ROMANIA Proiect Avizat:

JUDETUL ARAD Nr. 311/21.08.2020 SECRETAR GENERAL
MUNICIPIUL ARAD Lilioara Stepanescu
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREANT.
din

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU):
,»Zona administrare deseuri”, extravilan municipiul Arad, conform extras CF nr. 346391 - Arad

Avand 1n vedere initiativa Primarului Municipiului Arad, exprimata prin Referatul de aprobare
nr. 59753 / A5/21.08.2020,

Analizand raportul informarii si consultarii publicului nr. 57503 / A5 / 21.08.2020, in
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2701/2010
pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Luénd in considerare raportul de specialitate nr. 59668 / A5 /21.08.2020 al Arhitectului Sef
al Municipiului Arad, Serviciul Dezvoltare Urband si Protejare Monumente, prin care se propune
aprobarea Planului Urbanistic Zonal,

Analizand avizul tehnic al Arhitectului Sef nr. 20 / 21.08.2020,

Tindnd seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Avand 1n vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) si alin. (6) din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luéand in considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Tindnd seama de Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului
urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000,

Indeplinirea procedurilor prevazute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, republicata,

in temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. ¢), alin. (7)
lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile si ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de
investitie: ,,Zona administrare deseuri”, conform documentatiei anexate, care face parte din prezenta
hotarare, cu respectarea conditiilor impuse prin avize si cu urmatoarele date generale:

1. Beneficiar: FCC Environment Romania S.R.L. ARAD;

2. Elaborator: proiectant general S.C. Bauplaning S.R.L., proiectant de specialitate SC Simplu Cadd
SRL specialist cu drept de semnatura RUR, arh. Gheorghe Seculici, pr.nr. 04/2019;

3. Parcela care face obiectul prezentului P.U.Z. este identificatd prin CF nr. 346391 - Arad, are
categoria de folosinta arabil in intravilan si este in suprafata de 255.515mp.

Art.2. Se aproba urmatoarele conditii de construire:

2.1 Functiuni propuse prin PUZ :

Functiuni propuse prin PUZ :
-functiunea principald: zona administrare procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase LB2 si
deseuri din constructii si demolari LB3.
-functiuni complementare admise: Birouri administrative si cladire sanitard, Constructii pentru atelier
de mentenantd si reparatii curente vehicule si utilaje industriale; Constructii pentru procesarea si
sortarea deseurilor solide nepericuloase; Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din
deseurile solide nepericuloase; Constructii aferente perimetrului de desecdre; Constructii pentru
presortarea si balotarea fractiei uscate din deseurilor solide nepericuloase; Constructii pentru
procesarea si maruntirea fractiei uscate din deseurile solide nepericuloase; Platforme pentru depozitare
temporara deseuri, platforme carosabile si drumuri, amenajari tehnico-edilitare, zone verzi.



2.2.Indicatori maximi :

POT max=20%, CUT max=0,23

2.3.Regimul de inaltime maxim:

Regimul maxim de Tnéltime pentru constructii: Parter+2Etaje, max.15m fata de cota + 0,00

Regimul maxim de indltime pentru zona de depozitare propriu-zisd: 30 m fata de cota terenului
sistematizat.

2.4.Regimul de aliniere:

Aliniamente minime obligatorii ale limitei edificabile pentru depozitarea propriu zisd de
deseuri fata de limitele de proprietate sunt:

-pe latura nordica a parcelei: min. 12,00 m;

-pe latura nord-estica a parcelei: min. 20,00 m;

-pe latura sud-vestica a parcelei: min. 10,00 m;

-pe latura sud-estica a parcelei, inspre canalul CN 1688 propus pentru deviere: min.0,00m

Aliniamente minime obligatorii ale limitei edificabile pentru constructii administrare,
procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte fatd de limitele de proprietate
sunt:

-la nord: 10,00 m;
-la sud: 5,00 m
-la vest: 10,00 m;
-la est: 0,00.

Aceste aliniamente fata de limitele de proprietate ale incintei studiate nu includ imprejmuirile,
constructiile tehnico-edilitare, platformele, drumurile, si mijloacele de publicitate.
2.5.Spatii verzi:

Se vor amenaja spatii verzi si plantate 1n incinta studiata, minim 20% din suprafata incintei.

In zonele administrative se vor amenaja spatii verzi pentru odihna si recreere spre folosinta
personalului.

Se vor amenaja perdele verzi de protectie. Perimetral se propun spatii verzi constand in
vegetatie ierboasa, arbusti pentru spatiile interne si arbori de talie mate perimetral incintei. Perimetral
se vor realiza perdele forestiere de protectie impenetrabila, in jurul depozitului, realizata conform
legislatiei In vigoare si care sa aiba inaltimea minima de 10 m.

2.6. Parcari:

Constructiile vor beneficia de spatii de parcare si garare, in functie de destinatia constructiilor
si de numarul de utiizatori, in garaje sau pe platforme, in interiorul incintei studiate.

Suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatia si de capacitatea constructiei,
conform anexei 5 din Regulamentul general de urbanism.

Amplasarea parcajelor fatd de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea
distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.

Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluentd
si sd nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

Pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pietonale si carosabile,
si parcaje.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051/2000 aprobat prin Ordinul 649/2001 prinvind
numarul de locuri pentru persoane cu deficientd locomotorie.

Pentru constructii administrative vor fi prevazute cate un loc de parcare pentru 10-30 salariati
plus un spor de 20% pentru invitati.

Vor fi necesare un minim de 15 locuri de parcaje autoturisme mici (angajati si clienti) si
minim 10 locuri de parcaje pentru autocamioane si autospeciale ce deservesc serviciul de
colectare deseuri.

Pentru constructii ce inglobeaza spatii cu destinatii diferite, pentru care existd norme diferite
de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare cele care prevad un numar mai mare de locuri
de parcare.

Autorizarea executdrii constructiilor si a amenajdrilor de orice fel este permisa numai daca se
asigurd accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei. Accesele pietonale vor fi
conformate astfel incat sd permitd circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace
specifice de deplasare.

2.7. Circulatii si accese:



N —

Sunt propuse trei rute pentru accesul la incinta propusa pentru reglementare, astfel:
Prin extinderea drumului de incinta la depozitul de deseuri FCC actual
Prin extinderea drumului de acces la Depozitul de deseuri existent, prin extremitatea estica a
depozitului de cenusd din incinta CET
Prin drumul de exploatare De 1692, acestea asigurand accesul din Soseaua Centura Nord prin
intermediul drumului DC 1697/3.

Drumurile propuse pentru accesul la incinta, vor traversa parcela identificatd prin extrasul de
CF. nr. 338881, teren arabil in extravilan, proprietar S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA ARAD
S.R.L., si canalul Cn 1688, pentru care se propune relocarea lui de pe pozitia actuald si anume latura
vestica a perimetrului interesat la lucrari pana la intersectia cu Cn 1695, pe terenul aflat in proprietatea
beneficiarului, paralel cu limita nordica a amplasamentului si anume De 1692 cu descércare in canalul
Cn 1680.

Pentru deservirea circulatiei interioare se vor amenaja un drum de incinta, precum si platforme
distincte pentru parcarea autoturismelor. Structura rutiera prevazuta va fi rigida din beton rutier si dale
prefabricate din beton in zona parcarilor, asezate pe o fundatie din balast si piatrd sparta. Partea
carosabila va fi incadratd cu borduri prefabricate din beton. Pentru asigurarea circulatiei pietonale se
vor amenaja trotuare pietonale perimetrale cladirilor propuse, executate din pavaj.

Accesul rutier viitor la zona supusa reglementarii PUZ va fi modernizat si extins in asa masura
incat sa permitd acesul autocamioanelor precum si al autospecialelor ce deservesc serviciul de
colectare deseuri la care se adaugd un numarul mic de autoturisme ce deservesc personalul
administrativ si tehnic din incinta si nu vor genera greutati in fluenta circulatiei; incomodari intre
tipurile de circulatie, nu este cazul pentru parcela aflatd in studiu Intrucat accesul se va efectua
controlat, fiind supus regulilor de circulatie atat in ambele sensuri cat si restrictionat in zonele din
cadrul incintei unde se desfasoard activitdti de manipulare ale incarcaturilor, de depozitare, toate
acestea nu vor ingreuna sub nicio forma accesul rutier, acesta urmand sa fie proiectat cu respectarea
normelor legale.

Intreaga zona ce va fi reglementata din punct de vedere al Planului Urbanistic Zonal conform
Ordonantei nr. 43 din 1997 privind regimul drumurilor va fi dotatd cu indicatoare rutiere fiind marcata
corespunzator Regulamentelor de circulatie ce se vor aplica in cadrul amplasamentului, acestea fiind
drumuri de utilitate publica cat si drumuri de utilitate privata.

La proiectarea, executia si interventiile asupra drumurilor se va tine seama de categoriile
functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de normele tehnice, de factorii
economici, sociali si de apdrare, de utilizarea rationald a terenurilor, de conservarea si protectia
mediului si de planul de urbanism si de amenajare a teritoriului, ce urmeaza sa fie aprobat, precum si
de normele tehnice 1n vigoare pentru adaptarea acestora la cerintele pietonilor, ciclistilor, persoanelor
cu handicap si de varsta a treia.

Accesele, parcdrile si spatiile verzi se vor executa prin grija si cheltuiala investitorilor
privati/beneficiari din fonduri private.

2.8.Utilitati: Se va face racordarea la retelele de utilitati existente in zona.
Acestea se vor executa in varianta de amplasare subterand in conformitate cu conditiile din
avizele/acordurile detinatorilor de utilitati ,pe cheltuiala investitoriilor privati/beneficiarilor

Art.3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei
hotarari.

Art. 4. Prezenta hotarare se duce la indeplinire de catre beneficiar FCC Environment Romania S.R.L.
ARAD si se comunica celor interesati de catre Serviciul Administratie Publica Locala.

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERAL
Serviciul Dezvoltare Urbana si Protejare Monumente
Red./Dact. HS/DS

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
PRIMAR
Nr. 59753 / AS /21.08.2020

REFERAT DE APROBARE



referitor la proiectul de hotarare privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU):
"Zona administrare deseuri”,
extravilan municipiul Arad, conform extras CF nr. 346391 - Arad

- beneficiar: FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L. ARAD
- elaborator: proiectant general S.C. Bauplaning S.R.L.,proiectant de specialitate SC Simplu
Cadd SRL - specialist cu drept de semnéitura RUR, arh. Gheorghe Seculici, pr. nr. 04/2019

Parcela care face obiectul prezentului P.U.Z. este identificata prin CF nr. 346391 - Arad, are
categoria de folosinta arabil in extravilan si este in suprafatd de 255.515mp.

Avand in vedere:

- solicitarea Inregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 55523/07.08.2020 de catre
FCC ENVIRONMENT ROMANIA SR.L. ARAD

- raportul de specialitate nr. 59668 / A5 /21.08.2020 intocmit de catre Serviciul Dezvoltare
Urbana si Protejare Monumente din cadrul Directiei Arhitect-Sef, prin care se propune aprobarea
Planului Urbanistic Zonal,

- raportul informarii si consultarii publicului nr. 57503 / A5 / 21.08.2020, conform Ord.
MDRT nr. 2701/2010, intocmit de catre Serviciul Dezvoltare Urbana si Protejare Monumente din
cadrul Directiei Arhitect-Sef;

- avizul tehnic nr. 20 / 21.08.2020 al Arhitectului-Sef;

Documentatia de urbanism fiind Intocmitd conform legislatiei In vigoare si avand
indeplinite conditiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 2367 /07.11.2018, se inainteaza
spre analiza Consiliului Local al Municipiului Arad.

Consider oportuna adoptarea unei hotarari prin care sa se aprobe Planul Urbanistic Zonal,
cu urmatoarele reglementari urbanistice:
- schimbarea destinatiei parcelei identificate prin CF nr. 346391 - Arad din arabil in zond de
administrare procesare si depozitare deseuri, si realizarea de constructii, dotdri si instalatii
necesare desfasurdrii activitatii.
Descrierea solutiei propuse:
Functiunea dominanta a unitatii este
Zona de administrare, procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte
(municipale si asimilabile, deseuri din sfera comerciald si industriala, deseuri din constructii si
demolari)
Unitati functionale
ID — depozitare
Subunitati functionale
IDd — depozitarea propriu-zisa de deseuri
IDs —constructii pentru administrare, procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase
si deseuri inerte
TE — tehnico-edilitare (constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare incintei studiate)
PRed - zona de protectie de tranport gaze Dn 700 Pecica-Horia+fibra optica
Cp — Cai de comunicatie carosabila din domeniul public
Cecs— Cai de comunicatie carosabila de servitute
Cci — Cai de comunicatie carosabila de incinta , circulatie auto si pietonale, parcari,
platforme
Pd- Platforme pentru depozitare
SP — Zone verzi amenajate si zone verzi de aliniament
Cn- canale
Functiuni propuse prin PUZ :



-functiunea principala: zona administrare procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase
LB2 si deseuri din constructii si demolari LB3.

-functiuni complementare admise: Birouri administrative si cladire sanitara, Constructii pentru
atelier de mentenantd si reparatii curente vehicule si utilaje industriale; Constructii pentru
procesarea si sortarea deseurilor solide nepericuloase; Constructii pentru tratarea biologica a
fractiei umede din deseurile solide nepericuloase; Constructii aferente perimetrului de desecére;
Constructii pentru presortarea si balotarea fractiei uscate din deseurilor solide nepericuloase;
Constructii pentru procesarea si maruntirea fractiei uscate din deseurile solide nepericuloase;
Platforme pentru depozitare temporard deseuri, platforme carosabile si drumuri, amenajari
tehnico-edilitare, zone verzi.

Indicatori maximi propusi:

POT max=20%, CUT max=0,23

Regimul de inaltime maxim propus:

Regimul maxim de naltime pentru constructii: Parter+2Etaje, max.15m fata de cota +
0,00

Regimul maxim de inaltime pentru zona de depozitare propriu-zisd :30 m fatad de cota
terenului sistematizat.

Regimul de aliniere:

Aliniamente minime obligatorii ale limitei edificabile pentru depozitarea propriu zisd de
deseuri fata de limitele de proprietate sunt:

-pe latura nordica a parcelei :min. 12,00 m ;

-pe latura nord-estica a parcelei: min. 20,00 m ;

-pe latura sud-vestica a parcelei: min. 10,00 m ;

-pe latura sud-estica a parcelei, inspre canalul CN 1688 propus pentru deviere: min.0,00m

Aliniamente minime obligatorii ale limitei edificabile pentru constructii administrare,
procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte fata de limitele de proprietate
sunt:

-la nord 10,00 m;
-la sud: 5,00 m
-la vest: 10,00 m ;
-la est: 0,00.

Aceste aliniamente fatd de limitele de proprietate ale incintei studiate nu includ
imprejmuirile, constructiile tehnico-edilitare, platformele, drumurile, si mijloacele de publicitate.
Spatii verzi:

Se vor amenaja spatii verzi si plantate in incinta studiatd, minim 20% din suprafata incintei.

In zonele administrative se vor amenaja spatii verzi pentru odihna si recreere spre folosinta
personalului.

Se vor amenaja perdele verzi de protectie. Perimetral se propun spatii verzi constand in
vegetatie ierboasa, arbusti pentru spatiile interne si arbori de talie mate perimetral incintei.
Perimetral se vor realiza perdele forestiere de protectie impenetrabild, in jurul depozitului,
realizata conform legislatiei in vigoare si care sd aiba indltimea minima de 10 m.

Parcari :

Constructiile vor beneficia de spatii de parcare si garare, in functie de destinatia
constructiilor si de numarul de utiizatori, in garaje sau pe platforme, In interiorul incintei studiate.

Vor fi necesare un minim de 15 locuri de parcaje autoturisme mici (angajati si clienti) si minim 10
locuri de parcaje pentru autocamioane si autospeciale ce deservesc serviciul de colectare deseuri.

Suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatia si de capacitatea constructiei,
conform anexei 5 din Regulamentul general de urbanism.

Amplasarea parcajelor fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere
asigurarea distantelor necesare securitdtii depline in caz de incendiu, In conformitate cu
prevederile legale n vigoare.

Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse Incét sa asigure o circulatie
fluenta si sd nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.



Pentru toate categoriile de constructii si amenajdri se vor asigura accese pietonale si
carosabile, si parcaje.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051/2000 aprobat prin Ordinul 649/2001
prinvind numarul de locuri pentru persoane cu deficientd locomotorie.

Pentru constructii administrative vor fi prevazute cate un loc de parcare pentru 10-30
salariati plus un spor de 20% pentru invitati.

Pentru constructii ce inglobeaza spatii cu destinatii diferite, pentru care existd norme
diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare cele care prevad un numar mai
mare de locuri de parcare.

Autorizarea executdrii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisd numai daca
se asigurd accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei. Accesele pietonale vor
fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace
specifice de deplasare.

Circulatii si accese :

Sunt propuse trei rute pentru accesul la incinta propusa pentru reglementare, astfel:
Prin extinderea drumului de incinta la depozitul de deseuri FCC actual
Prin extinderea drumului de acces la Depozitul de deseuri existent, prin extremitatea estica a
depozitului de cenusa din incinta CET
Prin drumul de exploatare De 1692, acestea asigurand accesul din Soseaua Centura Nord prin
intermediul drumului DC 1697/3.

Drumurile propuse pentru accesul la incinta, vor traversa parcela identificatd prin extrasul
de CF. nr. 338881, teren arabil in extravilan, proprietar S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA
ARAD S.R.L., si canalul Cn 1688, pentru care se propune relocarea lui de pe pozitia actuald si
anume latura vestica a perimetrului interesat la lucrari pana la intersectia cu Cn 1695, pe terenul
aflat in proprietatea beneficiarului, paralel cu limita nordica a amplasamentului si anume De 1692
cu descdrcare in canalul Cn 1680.

Pentru deservirea circulatiei interioare se vor amenaja un drum de incintd, precum si
platforme distincte pentru parcarea autoturismelor. Structura rutiera prevazuta va fi rigida din
beton rutier si dale prefabricate din beton 1n zona parcarilor, asezate pe o fundatie din balast si
piatra sparta. Partea carosabila va fi incadratd cu borduri prefabricate din beton. Pentru asigurarea
circulatiei pietonale se vor amenaja trotuare pietonale perimetrale cladirilor propuse, executate
din pavaj.

Accesul rutier viitor la zona supusd reglementdrii PUZ va fi modernizat si extins in asa
masurd incat sd permitd acesul autocamioanelor precum si al autospecialelor ce deservesc
serviciul de colectare deseuri la care se adauga un numarul mic de autoturisme ce deservesc
personalul administrativ si tehnic din incinta §i nu vor genera greutdti in fluenta circulatiei;
incomodari intre tipurile de circulatie, nu este cazul pentru parcela aflata in studiu intrucét accesul
se va efectua controlat, fiind supus regulilor de circulatie atat in ambele sensuri cat si restrictionat
in zonele din cadrul incintei unde se desfasoard activitati de manipulare ale incarcaturilor, de
depozitare, toate acestea nu vor ingreuna sub nicio forma accesul rutier, acesta urmand sa fie
proiectat cu respectarea normelor legale.

Intreaga zona ce va fi reglementata din punct de vedere al Planului Urbanistic Zonal
conform Ordonantei nr. 43 din 1997 privind regimul drumurilor va fi dotata cu indicatoare rutiere
fiind marcatd corespunzitor Regulamentelor de circulatie ce se vor aplica in cadrul
amplasamentului, acestea fiind drumuri de utilitate publica cat si drumuri de utilitate privata.

La proiectarea, executia si interventiile asupra drumurilor se va tine seama de categoriile
functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de normele tehnice, de factorii
economici, sociali si de aparare, de utilizarea rationald a terenurilor, de conservarea si protectia
mediului si de planul de urbanism si de amenajare a teritoriului, ce urmeaza sa fie aprobat, precum
si de normele tehnice 1n vigoare pentru adaptarea acestora la cerintele pietonilor, ciclistilor,
persoanelor cu handicap si de varsta a treia.

Accesele, parcdrile si spatiile verzi se vor executa prin grija si cheltuiala investitorilor
privati/beneficiari din fonduri private.



Utilitati: Se va face racordarea la retelele de utilitati existente in zona.
Acestea se vor executa In varianta de amplasare subterand in conformitate cu conditiile din
avizele/acordurile detindtorilor de utilitati ,pe cheltuiala investitoriilor privati/beneficiarilor

PRIMAR
Cailin Bibart

Serviciul Dezvoltare Urbana si Protejare Monumente
red./dact. HS/DS



PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

ARHITECT-SEF
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE
Nr. 59753/A5/21.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.Z. si R.L.U.
"Zona administrare deseuri”,
extravilan municipiul Arad, conform extras CF nr. 346391 - Arad

- beneficiar: FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L. ARAD
- elaborator: proiectant general S.C. Bauplaning S.R.L., proiectant de specialitate SC Simplu
Cadd SRL - specialist cu drept de semnatura RUR, arh. Gheorghe Seculici, pr. nr. 04/2019

incadrarea in localitate
Terenul este situat in zona industrialda nord Arad, in imediata vecindtate a depozitului
ecologic de deseuri FCC existent, a depozitului de cenusa si zgurd a CET pe lignit Arad, iar in
proximitarea acestuia se afld incineratorul SC ALVI SERV SRL, statia de sortare deseuri a
municipiului Arad (in prezent nefunctionald), statia de compost a FCC.
Situatia juridica a terenului
Incinta propusa pentru refunctionalizare identificatd prin extras C.F. nr. 346391 - Arad,
constituie proprietatea privati a societitii FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L.
Situatia existenta
Parcela care face obiectul prezentului P.U.Z. este identificata prin CF nr. 346391 - Arad, are
categoria de folosinta arabil in extravilan, In suprafata de 255.515mp.
Activitatile predominante in zona noului depozit de deseuri le reprezintd gestionarea
deseurilor municipale, industriale si de altd natura.
Vecinatatile incintei propuse spre reglementare:
-la nord: drum de exploatare De 1692 si terenuri arabile 1n extravilan;
-la sud: canal de desecare Cn 1599, respectiv teren arabil in extravilan, depozitul de zgura si
cenusd apartinand CET Arad, incinta FCC Environment Roméania SRL cu destinatia de depozit
de deseuri, De 1702/2 si Dc 1697/3, linia de cale ferata;
-la est: canal de desecare Cn 1688, teren arabil, respectiv incinta FCC Environment Roménia SRL
cu destinatia de depozit de deseuri, conducta de transport gaze naturale Dn700 Pecica — Horia si
retele de fibra optica, De 1702/2, linia de cale ferata;
-la vest: drum de exploatare De 1685/2, canalul de desecare Cn 1680 si terenuri arabile in
extravilan.
Descrierea solutiei propuse:
Functiunea dominanta a unitatii este
Zona de administrare, procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte
(municipale si asimilabile, deseuri din sfera comerciala si industriald, deseuri din constructii si
demolari)
Unitati functionale
ID — depozitare
Subunitati functionale
IDd — depozitarea propriu-zisa de deseuri
IDs —constructii pentru administrare, procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase
si deseuri inerte
TE — tehnico-edilitare (constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare incintei studiate)
PRed — zona de protectie de tranport gaze Dn 700 Pecica-Horia+fibra optica
Cp - Cai de comunicatie carosabila din domeniul public
Ces— Cai de comunicatie carosabila de servitute



Cci — Cai de comunicatie carosabila de incinta , circulatie auto si pietonale, parcari,
platforme
Pd- Platforme pentru depozitare
SP — Zone verzi amenajate si zone verzi de aliniament
Cn- canale

Functiuni propuse prin PUZ :

-functiunea principald: zona administrare procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase
LB2 si deseuri din constructii si demolari LB3.

-functiuni complementare admise: Birouri administrative si cladire sanitara, Constructii pentru
atelier de mentenantd si reparatii curente vehicule si utilaje industriale; Constructii pentru
procesarea si sortarea deseurilor solide nepericuloase; Constructii pentru tratarea biologica a
fractiei umede din deseurile solide nepericuloase; Constructii aferente perimetrului de desecére;
Constructii pentru presortarea si balotarea fractiei uscate din deseurilor solide nepericuloase;
Constructii pentru procesarea si maruntirea fractiei uscate din deseurile solide nepericuloase;
Platforme pentru depozitare temporara deseuri, platforme carosabile si drumuri, amenajari
tehnico-edilitare, zone verzi.

Indicatori maximi propusi:
POT max=20%, CUT max=0,23
Regimul de inaltime maxim propus:
Regimul maxim de inaltime pentru constructii: Parter+2Etaje, max.15m fatd de cota +
0,00
Regimul maxim de indltime pentru zona de depozitare propriu-zisa :30 m fatd de cota
terenului sistematizat.
Regimul de aliniere:
Aliniamente minime obligatorii ale limitei edificabile pentru depozitarea propriu zisa de
deseuri fatd de limitele de proprietate sunt:
-pe latura nordica a parcelei :min. 12,00 m ;
-pe latura nord-esticd a parcelei: min. 20,00 m ;
-pe latura sud-vestica a parcelei: min. 10,00 m ;
-pe latura sud-estica a parcelei, inspre canalul CN 1688 propus pentru deviere: min.0,00m
Aliniamente minime obligatorii ale limitei edificabile pentru constructii administrare,
procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte fata de limitele de proprietate
sunt:
-la nord 10,00 m;
-la sud: 5,00 m
-la vest: 10,00 m ;
-la est: 0,00.
Aceste aliniamente fatd de limitele de proprietate ale incintei studiate nu includ
imprejmuirile, constructiile tehnico-edilitare, platformele, drumurile, si mijloacele de publicitate.

Spatii verzi:

Se vor amenaja spatii verzi si plantate in incinta studiatd, minim 20% din suprafata
incintei.

In zonele administrative se vor amenaja spatii verzi pentru odihni si recreere spre folosinta
personalului.

Se vor amenaja perdele verzi de protectie. Perimetral se propun spatii verzi constand in
vegetatie ierboasd, arbusti pentru spatiile interne si arbori de talie mate perimetral incintei.
Perimetral se vor realiza perdele forestiere de protectie impenetrabild, in jurul depozitului,
realizata conform legislatiei in vigoare si care sd aiba Indltimea minima de 10 m.

Parcari:



Constructiile vor beneficia de spatii de parcare si garare, in functie de destinatia
constructiilor si de numarul de utiizatori, In garaje sau pe platforme, in interiorul incintei studiate.

Suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatia si de capacitatea constructiei,
conform anexei 5 din Regulamentul general de urbanism.

Amplasarea parcajelor fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere
asigurarea distantelor necesare securitdtii depline in caz de incendiu, In conformitate cu
prevederile legale in vigoare.

Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse Incét sa asigure o circulatie
fluenta si sd nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

Pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pietonale si
carosabile, si parcaje.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051/2000 aprobat prin Ordinul 649/2001
prinvind numarul de locuri pentru persoane cu deficientd locomotorie.

Pentru constructii administrative vor fi prevazute cate un loc de parcare pentru 10-30
salariati plus un spor de 20% pentru invitati.

Vor fi necesare un minim de 15 locuri de parcaje autoturisme mici (angajati si clienti) si
minim 10 locuri de parcaje pentru autocamioane si autospeciale ce deservesc serviciul de
colectare deseuri.

Pentru constructii ce inglobeaza spatii cu destinatii diferite, pentru care existd norme
diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare cele care prevad un numar mai
mare de locuri de parcare.

Autorizarea executdrii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisd numai daca
se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei. Accesele pietonale vor
fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace
specifice de deplasare.

Circulatii si accese:

Sunt propuse trei rute pentru accesul la incinta propusa pentru reglementare, astfel:
Prin extinderea drumului de incinta la depozitul de deseuri FCC actual
Prin extinderea drumului de acces la Depozitul de deseuri existent, prin extremitatea estica a
depozitului de cenusa din incinta CET
Prin drumul de exploatare De 1692, acestea asigurand accesul din Soseaua Centura Nord prin
intermediul drumului DC 1697/3.

Drumurile propuse pentru accesul la incinta, vor traversa parcela identificata prin extrasul
de CF. nr. 338881, teren arabil in extravilan, proprietar S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA
ARAD S.R.L., si canalul Cn 1688, pentru care se propune relocarea lui de pe pozitia actuala si
anume latura vesticad a perimetrului interesat la lucrari pana la intersectia cu Cn 1695, pe terenul
aflat in proprietatea beneficiarului, paralel cu limita nordica a amplasamentului si anume De 1692
cu descarcare in canalul Cn 1680.

Pentru deservirea circulatiei interioare se vor amenaja un drum de incintd, precum si
platforme distincte pentru parcarea autoturismelor. Structura rutiera prevazutd va fi rigida din
beton rutier si dale prefabricate din beton 1n zona parcarilor, asezate pe o fundatie din balast si
piatra sparta. Partea carosabila va fi incadratd cu borduri prefabricate din beton. Pentru asigurarea
circulatiei pietonale se vor amenaja trotuare pietonale perimetrale cladirilor propuse, executate
din pavaj.

Accesul rutier viitor la zona supusa reglementarii PUZ va fi modernizat si extins in asa
masurd Incat sd permitd acesul autocamioanelor precum si al autospecialelor ce deservesc
serviciul de colectare deseuri la care se adauga un numarul mic de autoturisme ce deservesc
personalul administrativ si tehnic din incinta §i nu vor genera greutdti in fluenta circulatiei;
incomodari intre tipurile de circulatie, nu este cazul pentru parcela aflata in studiu intrucét accesul
se va efectua controlat, fiind supus regulilor de circulatie atat in ambele sensuri cat si restrictionat
in zonele din cadrul incintei unde se desfasoard activitati de manipulare ale incarcaturilor, de
depozitare, toate acestea nu vor ingreuna sub nicio forma accesul rutier, acesta urmand sa fie
proiectat cu respectarea normelor legale.



Intreaga zond ce va fi reglementatd din punct de vedere al Planului Urbanistic Zonal
conform Ordonantei nr. 43 din 1997 privind regimul drumurilor va fi dotatd cu indicatoare rutiere
fiind marcatd corespunzitor Regulamentelor de circulatie ce se vor aplica in cadrul
amplasamentului, acestea fiind drumuri de utilitate publica cat si drumuri de utilitate privata.

La proiectarea, executia si interventiile asupra drumurilor se va tine seama de categoriile
functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de normele tehnice, de factorii
economici, sociali si de aparare, de utilizarea rationald a terenurilor, de conservarea si protectia
mediului si de planul de urbanism si de amenajare a teritoriului, ce urmeaza sa fie aprobat, precum
si de normele tehnice 1n vigoare pentru adaptarea acestora la cerintele pietonilor, ciclistilor,
persoanelor cu handicap si de varsta a treia.

Accesele, parcarile si spatiile verzi se vor executa prin grija si cheltuiala investitorilor
privati/beneficiari din fonduri private.

Utilitati: Se va face racordarea la retelele de utilitati existente in zona.
Acestea se vor executa In varianta de amplasare subterand in conformitate cu conditiile din
avizele/acordurile detindtorilor de utilitati ,pe cheltuiala investitoriilor privati/beneficiarilor.

Prezenta documentatie este intocmita in baza Certificatul de Urbanism nr. 2367 din
07.11.2018, Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic
Zonal, indicativ . GM 010-2000, al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de
elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism si contine urmatoarele avize:



Nr. | Organisme centrale/teritoriale interesate Nr. si data aviz Valabilitate
crt. aviz
1. | Compania de Apa Arad SA 12114/04.07.2019
2. | S.C. E-Distributie Banat S.A. - Sucursala Arad 269940725/01.07.2019 07.11.2020
3. | SC GAZ VEST SA 61827/09.06.2020
30351/03.07.2019 03.07.2020
4. | Telekom Romania Communications 166/22.06.2020
5. | Agentia pentru Protectia Mediului Arad 4/30.07.2020
6. | Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ~Vasile 938/19/SU-
Goldis” al Judetului Arad — P.S.I. AR/09.08.2019
7. | Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Vasile 1431/19/SU-
Goldis” al Judetului Arad — P.C. AR/09.08.2019
8. | Directia Sanitara Veterinard si pentru Siguranta 9148/03.09.2020
Alimentelor Arad
9. | Directia de Sandtate Publica a Judetului Arad 918/07.07.2020
714/29.08.2019
10. | Serviciul de Telecomunicatii Speciale 15177/29.07.20219 07.11.2020
11. | ANIF Arad 64/07.04.2020 07.04.2022
12. | Transelectrica 8357/14.08.2019
13. | Transgaz 39973/1171/17.07.2020 | 17.07.2021
14. | AACR 25083/1397/01.10.2019 | 01.10.2020
15. | Consiliul Judetean Arad 15/05.08.2020 07.11.2020
16. | Directia Judeteana pentru Culturd Arad 192/U/17.07.2019
17. | MAL Directia Generald Logistica 422.082/22.08.2019
18. | Serviciul Roman de Informatii 227.221/25.07.2019 25.07.2020
191.418/06.08.2020 06.08.2021
19. | Ministerul Apararii Nationale DT 5773/30.07.2019
20. | A.N.Apele Romane 62/09.04.2020
Administratia Bazinala de Apd Mures
21. | MALI, Inspectoratul de Politie Judetean Arad, 203 795/30.08.2019
Serviciul Rutier
22. | Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 840/14.11.2019
Directia pentru Agriculturd Arad
23. | Oficiul de Studii pedologice si Agrochimice Arad 662/04.07.2019
24. | CNCFR SA 3/6/1/1/2295/20.12.2019
3/6/1/1/1250/24.07.2019
25. | PMA, Directia Patrimoniu 47855/13.07.2020
26. | Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard Arad | PV de receptie 1076/2019

In urma analizarii documentatiei de urbanism in cadrul sedintei Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului si Urbanism din data de 13.08.2020, s-a emis Avizul Tehnic nr. 20 /
21.08.2020.
Avand in vedere cele de mai sus, sustinem aprobarea P.U.Z.

Arhitect Sef

arh. Radu Dragan

Sef Serviciu
arh. Dinulescu Sandra

Consilier,

ing. Hoblea Simona
VIZA JURIDICA




PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECTIA ARHITECT SEF
SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI PROTEJARE MONUMENTE
NR.57503 /A5/21.08.2020

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei
de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului §i de urbanism,cu modificarile si completdrile ulterioare s-a intocmit
prezentul raport privind documentatia:

Plan Urbanistic Zonal si Regulament Local de Urbanism aferent
- Zona administrare deseuri -

Initiatorii documentatiei — FCC ENVIRONMENT Romania SRL

Amplasament — zona CET - Soseaua Centura Nord FN

Proiectant general- SC BAUPLANING SRL, proiectant arhitectura SC SIMPLU CADD SRL,
arh. RUR Gh.Seculici, proiect nr. 04 / 2019

Responsabilitatea privind informarea si consultarea publicului: Serviciul Dezvoltare Urbana si
Protejare Monumente din cadrul Directiei Arhitect-Sef

A. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate pentru a informa si consulta publicul
1.Datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetitenii au fost invitati sa dezbata
propunerea solicitantului:

La etapa 1 - intentia de elaborare a documentatiei P.U.Z

- prin adresa nr. 35089/03.05.2019 inregistratd la Primdria Municipiului Arad, beneficiarii
solicitd demararea procedurii de informare si consultare a publicului privind intentia de elaborare
P.U.Z.

- intocmire anung privind intentia de elaborare P.U.Z. si postat pe site-ul www.primariaarad.ro
in data 14.05.2019;

- anuntul de intentie a fost afisat in data de 14.05.2019 pe panou amplasat pe parcela studiata;

- publicul a fost invitat sa consulte Studiul de Oportunitate la Serviciul Dezvoltare Urbana si
Protejare Monumente pana in data de 23.05.2019 si sa facd observatii, recomandari in scris la
registratura Primariei Municipiului Arad.

Documentatia disponibila la Serviciul Dezvoltare Urbana si Protejare Monumente nu a
fost consultatd de nici o persoana. Nu au fost inregistrate sesizari in scris.

La etapa 2 — de elaborare a propunerilor PUZ si RLU aferent

- prin adresa Iinregistratd la Primdria Municipiului Arad cu nr. 48865/20.06.2019 si
completarile depuse cu nr. 54410/11.07.2019, beneficiarii solicitd demararea procedurii de
informare si consultare a publicului privind consultarea propunerilor P.U.Z. si R.L.U.

- Intocmire anunt privind consultarea asupra propunerilor preliminare si postarea acestuia pe
site-ul www.primariaarad.ro si afisare la sediu in data de 19.07.2019;

- anuntul privind consultarea documentatiei a fost afisat in data de 19.07.2019 pe panouri
amplasate pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, la dosar fiind depuse fotografii care
demonstreaza acest lucru.




Publicul a fost invitat sd consulte documentatia depusa Serviciul Dezvoltare Urbana si
Protejare Monumente pand in data de 02.08.2019 si sa facd observatii, recomandari in scris la
registratura Primariei Municipiului Arad.

2. Continutul, datele de transmitere prin posta si numarul trimiterilor postale

Au fost identificate partile potential interesate, care pot fi afectate de prevederile
documentatiei de urbanism.

Au fost trimise scrisori de notificare catre acestia, privind posibilitatea consultarii
documentatiei PUZ la Serviciul Dezvoltare Urbanad si Protejare Monumente, pentru a putea sesiza
probleme legate de propunerea din plan.

3. Localizarea rezidentilor, proprietarilor si partilor interesate care au primit
notificari, buletine informative sau alte materiale scrise

Au fost notificati vecinii direct afectati de propunerile PUZ, proprietarii parcelelor
invecinate din:

- UAT ZIMANDU NOU identificate cu extras CF 303588, CF 302973, CF 303814, CF
303677, CF 304667, CF 302895, CF 300066;

- UAT ARAD identificate cu extras CF 338811, CF 338815, CF 338824, CF 338827, CF
338828, CF 338836, CF 335017, CF 338852, CF 338859, CF 338865, CF 338872, CF 338880,
CF 338886, CF 338875, DIRECTIA PATRIMONIU.

-anuntul a fost preluat in presa locala, in ziarul Aradon la data de 24.07.2019.

4. Numarul persoanelor care au participat la acest proces

Documentatia disponibila la Serviciul Dezvoltare Urbana si Protejare Monumente nu a
fost consultata de nici o persoana. Nu au fost obiectii.

B. Rezumat al problemelor, observatiilor si rezervelor exprimate de public pe
parcursul procesului de informare si consultare :

Nu au fost inregistrate sesizari.

Prezentul raport a fost iIntocmit in conformitate cu Regulamentul local privind implicarea
publicului in elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobat
prin HCLM Arad nr. 95/28.04.2011 si va fi adus la cunostintd Consiliului Local al Municipiului
Arad in scopul fundamentarii deciziei de aprobare/neaprobare a documentatiei.

ARHITECT SEF
Arh.Dragan Radu
Functia Nume prenume Semnatura Data
Verificat Sef serviciu arh. Sandra Dinulescu
Elaborat Consilier Angelica Giura 17.08.2020
ROMANIA
Judetul Arad

Primaria Municipiului Arad
Arhitect-Sef



Ca urmare a cererii adresate d¢ FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L. ARAD cu sediul
in judetul Arad, municipiul Arad, zona CET —Soseaua Centura Nord F.N., inregistratd cu nr.
55523 din 07.08.2020 si, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite urmatorul:

AVIZ
Nr. 20 din 21.08.2020

pentru Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent:
"Zona administrare deseuri",
extravilan municipiul Arad, conform extras CF nr. 346391 - Arad

Initiator: FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L. ARAD

Proiectant: proiectant general S.C. Bauplaning S.R.L., proiectant de specialitate SC Simplu Cadd
SRL

Specialist cu drept de semnéturd RUR: arh. Gheorghe Seculici, pr. nr. 04/2019

Amplasare, delimitare, suprafati zona studiati in P.U.Z.:

- la nord: drum de exploatare De 1692 si terenuri arabile in extravilan;

- la sud: canal de desecare Cn 1599, respectiv teren arabil in extravilan, depozitul de zgura si
cenusd apartindnd CET Arad, incinta FCC Environment Romania SRL cu destinatia de depozit
de deseuri, De 1702/2 si Dc 1697/3, linia de cale ferata,

- la est: canal de desecare Cn 1688, teren arabil, respectiv incinta FCC Environment Romania
SRL cu destinatia de depozit de deseuri, conducta de transport gaze naturale Dn700 Pecica — Horia
si retele de fibra optica, De 1702/2, linia de cale ferata;

- la vest: drum de exploatare De 1685/2, canalul de desecare Cn 1680 si terenuri arabile in
extravilan.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior
- extravilan municipiul Arad
- regim de CONStruire: ...........ce........ ;
- functiuni predominante: ..................... ;
-Hmax=............ ;
-POTmax = ........... ;
-CUT max = .............. ;
- retragerea minima fata de aliniament = ....................... ;
- retrageri minime fata de limitele laterale = ........................... ;
- retrageri minime fatd de limitele posterioare = .............ccccueneen.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

- functiuni predominante: zond administrare procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase LB2
si deseuri din constructii si demolari LB3.

- functiuni complemetare admise: Birouri administrative si cladire sanitard, Constructii pentru
atelier de mentenanta si reparatii curente vehicule si utilaje industriale; Constructii pentru
procesarea si sortarea deseurilor solide nepericuloase; Constructii pentru tratarea biologica a
fractiei umede din deseurile solide nepericuloase; Constructii aferente perimetrului de desecare;
Constructii pentru presortarea si balotarea fractiei uscate din deseurile solide nepericuloase;
Constructii pentru procesarea si maruntirea fractiei uscate din deseurile solide nepericuloase;
Platforme pentru depozitare temporard deseuri, platforme carosabile si drumuri, amenajari
tehnico-edilitare, zone verzi.



10.
1.

12.

- H max =
*pentru constructii: Parter+2Etaje, max.15m fata de cota = 0,00
*pentru zona de depozitare propriu-zisa: 30 m fata de cota terenului sistematizat.
- POT max =20% ;
- CUT max =0,23;
- retragerea minima fata de aliniament, limitele laterale, posterioare:
Aliniamente minime obligatorii ale limitei edificabile pentru depozitarea propriu zisa de
deseuri fatd de limitele de proprietate sunt:
-pe latura nordica a parcelei: min. 12,00 m ;
-pe latura nord-esticd a parcelei: min. 20,00 m ;
-pe latura sud-vestica a parcelei: min. 10,00 m ;
-pe latura sud-estica a parcelei, inspre canalul CN 1688 propus pentru deviere: min.0,00m
Aliniamente minime obligatorii ale limitei edificabile pentru constructii administrare,
procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte fata de limitele de proprietate
sunt:
-la nord 10,00 m;
-la sud: 5,00 m
-la vest: 10,00 m ;
-la est: 0,00.
Aceste aliniamente fatd de limitele de proprietate ale incintei studiate nu includ
imprejmuirile, constructiile tehnico-edilitare, platformele, drumurile, si mijloacele de publicitate.

Circulatii si accese :

Sunt propuse trei rute pentru accesul la incinta propusa pentru reglementare, astfel:
Prin extinderea drumului de incinta la depozitul de deseuri FCC actual
Prin extinderea drumului de acces la Depozitul de deseuri existent, prin extremitatea estica a
depozitului de cenusa din incinta CET
Prin drumul de exploatare De 1692, acestea asigurand accesul din Soseaua Centura Nord prin
intermediul drumului DC 1697/3.

Drumurile propuse pentru accesul la incinta, vor traversa parcela identificatd prin extrasul
de CF. nr. 338881, teren arabil in extravilan, proprietar S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA
ARAD S.R.L., si canalul Cn 1688, pentru care se propune relocarea lui de pe pozitia actuald si
anume latura vestica a perimetrului interesat la lucrari pana la intersectia cu Cn 1695, pe terenul
aflat in proprietatea beneficiarului, paralel cu limita nordica a amplasamentului si anume De 1692
cu descarcare 1n canalul Cn 1680.

Pentru deservirea circulatiei interioare se vor amenaja un drum de incintd, precum si
platforme distincte pentru parcarea autoturismelor. Structura rutiera prevazutd va fi rigida din
beton rutier si dale prefabricate din beton 1n zona parcarilor, asezate pe o fundatie din balast si
piatra sparta. Partea carosabila va fi incadratd cu borduri prefabricate din beton. Pentru asigurarea
circulatiei pietonale se vor amenaja trotuare pietonale perimetrale cladirilor propuse, executate
din pavaj.

Accesul rutier viitor la zona supusa reglementarii PUZ va fi modernizat si extins in asa
masurd Incat sd permitd acesul autocamioanelor precum si al autospecialelor ce deservesc
serviciul de colectare deseuri la care se adaugd un numar mic de autoturisme ce deservesc
personalul administrativ si tehnic din incintd §i nu vor genera greutdti in fluenta circulatiei;
incomodari intre tipurile de circulatie, nu este cazul pentru parcela aflata in studiu intrucét accesul
se va efectua controlat, fiind supus regulilor de circulatie atat in ambele sensuri cat si restrictionat
in zonele din cadrul incintei unde se desfasoard activitati de manipulare ale incarcaturilor, de
depozitare, toate acestea nu vor ingreuna sub nicio forma accesul rutier, acesta urmand sa fie
proiectat cu respectarea normelor legale.

Intreaga zona ce va fi reglementata din punct de vedere al Planului Urbanistic Zonal
conform Ordonantei nr. 43 din 1997 privind regimul drumurilor va fi dotata cu indicatoare rutiere
fiind marcatd corespunzitor Regulamentelor de circulatie ce se vor aplica in cadrul
amplasamentului, acestea fiind drumuri de utilitate publica cat si drumuri de utilitate privata.



La proiectarea, executia si interventiile asupra drumurilor se va tine seama de categoriile
functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de normele tehnice, de factorii
economici, sociali si de aparare, de utilizarea rationald a terenurilor, de conservarea si protectia
mediului si de planul de urbanism si de amenajare a teritoriului, ce urmeaza sa fie aprobat, precum
si de normele tehnice 1n vigoare pentru adaptarea acestora la cerintele pietonilor, ciclistilor,
persoanelor cu handicap si de varsta a treia.

Accesele, parcarile si spatiile verzi se vor executa prin grija si cheltuiala investitorilor
privati/beneficiari din fonduri private.

Constructiile vor beneficia de spatii de parcare si garare, in functie de destinatia constructiilor
si de numarul de utiizatori, in garaje sau pe platforme, in interiorul incintei studiate.

Suprafetele parcajelor se determind in functie de destinatia si de capacitatea constructiei,
conform anexei 5 din Regulamentul general de urbanism.

Amplasarea parcajelor fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea
distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.

Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse ncat sa asigure o circulatie fluenta
si sd nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

Pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pietonale si
carosabile, si parcaje.

Utilitati: Se va face racordarea la retelele de utilitati existente in zona.
Acestea se vor executa 1n varianta de amplasare subterand in conformitate cu conditiile din
avizele/acordurile detindtorilor de utilitati ,pe cheltuiala investitoriilor privati/beneficiarilor.

In urma sedintei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism din data de
13.08.2020 se avizeazd favorabil Planul urbanistic zonal si Regulamentul local de urbanism
aferent acestuia.

Prezentul aviz este valabil numai impreuna cu plansa de reglementari anexata si vizatd spre
neschimbare.

Elaboratorul si beneficiarul P.U.Z. raspund pentru exactitatea datelor si veridicitatea
inscrisurilor cuprinse in P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu art. 63 alin.
(2) 1it. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic si poate fi folosit numai in scopul aprobarii P.U.Z.

Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (DTAC) se poate
intocmi numai dupa aprobarea P.U.Z. si cu obligativitatea respectarii intocmai a prevederilor
acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toatd durata de valabilitate a
certificatului de urbanism nr. 2367 din 07.11.2018, emis de Primarul municipiului Arad

Arhitect-Sef
Arh. Radu Dragan
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MEMORIU DE PREZENTARE

1. Introducere
1.1. Date de recunoastere a documentatiei

DENUMIREA PROIECTULUI PLAN URBANISTIC ZONAL $1 RLU AFERENT-
ZONA ADMINISTRARE DESEURI -

FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L. ARAD

AMPLASAMENT Extravilan Arad, identificat prin extras CF nr. 346391, Jud.
Arad
Coordonatele stereo ale amplasamentului sunt:
Nr. pct. X Y
2115 532894.115 218412.201
2123 532647.858 218625.395
2130 532569.041 218449.059
2140 532645.574 218199.284
2150 532706.183 218059.014
2160 532746.468 217917.865
2170 532959.989 217784.941
2180 532024.000 218024.856
2190 532966.613 218195.030

BENEFICIAR: S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L.

PROPRIETAR: S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L.

PROIECTANT GENERAL S.C. BAUPLANING S.R.L.

PROIECTANT S.C. SIMPLU CADD S.R.L.
NUMAR PROIECT 04/2019
COORDONATOR Arh. Gheorghe Seculici
URBANISM
FAZA P.U.Z.

PLAN URBANISTIC ZONAL
DATA ELABORARII lunie 2020

1.2.  Obiectul lucrarii
Prezenta documentatie de urbanism s-a intocmit la comanda beneficiarului S.C. FCC
ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L., in vederea realizarii Planului urbanistic zonal si al regulamentului
urbanistic aferent pentru Zona Administrare Deseuri — Fcc Environment Romania SRL Arad.

Obiectul Planului Urbanistic Zonal consta in analiza si evaluarea problemelor functionale, tehnice si
etice din zona, Conform PUG al Municipiului Arad aprobat prin HCLM 502/2018 parcela este nereglementata
din punct de vedere urbanistic.

Documentatia s-a intocmit 1n baza Certificatului de Urbanism nr. 2367/ 07 nov. 2018 eliberat de
Primaria Mun. Arad pentru amplasamentul situat in Extravilanul Municipiului Arad, identificat prin extras CF
nr. 346391, Jud. Arad,cu destinatia de teren arabil, in suprafata de 255.515,00 mp.

Zona studiata este situata in unitatea administrativa teritoriala a Municipiului Arad, la limita Nordica a
UAT Arad, in directia Zimandu Nou.
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Terenul studiat este situat in extravilanul Mun. Arad — Zona Industriala Nord Arad, in imediata
vecinatate a Depozitului ecologic de deseuri FCC existent si a depozitului de zgura si cenusa apartinand
CET Arad.

Terenul propus pentru reglementare este accesibil dinspre soseaua Centura Nord, prin intermediul
drumurilor DC 1697/3, respectiv De 1692 si DE 1702/2.

Functiunea principald solicitatd de investitor este zond de administrare, procesare si depozitare
deseuri solide nepericuloase si deseuri din constructii si demolari . Functiunile complementare a acesteia
sunt:

a) Constructii noi:

e Birouri administrative si cladire sanitara (vestiare, grupuri sanitare),— regim de inaltime P+2 Etaje, , (
rezulta apele menajere uzate colectate in BV1 de 100 mc, precum si deseuri menajere ce vor fi transportate
pe depozitul ecologic iar cele recioclabile vor fi predate unui operator specializat ;

e Constructii pentru atelier de mentenanta si reparatii curente vehicule si utilaje industrial, si statie de
spalare autospeciale si containere— regim de inaltime Parter inalt, suprafata totala 800m2, ( rezulta deseuri
rezultate din activitatea de reparatii, ce vor fi predate colectorilor autorizati si ape uzate provenite de la statia
de spalare autospeciale si containere vor fi canalizate si deversate in bazinul vidanjabil (BV1 cu volum de
100mc). Apele uzate Tnainte de a fi evacuate in bazinul vidanjabil BV1 vor fi trecute printr-un separator de
hidrocarburi si produse petroliere (SH2) care va avea debitul nominal de: 3 I/s );

e Constructii pentru procesarea si sortarea deseurilor solide nepericuloase- regim de inaltime Parter
fnalt - TMB TRATAMENT MECANIC - INSTALATIE DE DESPICARE/TOCARE, (deseuri rezultate in urma
tratarii mecano-biologice ce urmeaza sa fie transportate la depozitul conform) ;

e Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din deseurile solide nepericuloase - regim de
inaltime Parter Tnalt, TMB- TRATAMENT BIOLOGIC - FAZA INTENSIVA (rezultd apa uzata de la tratarea
fractiei umede ce va fi colectata in bazinul vidanjabil BV2 cu volum de 50 mc );

e Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din deseurile solide nepericuloase - regim de
inaltime Parter inalt, TMB-TRATAMENT BIOLOGIC - FAZA DE MATURATIE (rezultd apa uzata de la
tratarea fractiei umede ce va fi colectata in bazinul vidanjabil BV2 cu volum de 50 mc);

e Constructii aferente perimetrului de desecare- regim de inaltime Parter inalt, constand in perimetru
de deshidratare a ndmolurilor provenite din industria alimentara si zootehnie ( rezultd ape uzate din procesul
de deshidratare care vor fi colectate in bazinul vidanjabil BV3 cu volum de 100 m3);

e Constructii pentru presortarea si balotarea fractiei uscate din deseurilor solide nepericuloase - regim
de Tnéaltime Parter Tnalt,- STATIA DE PRESORTARE ( nu rezultd deseuri dar rezulta pulberi, refuzul de la
presortare fiind transferat catre RDF PLANT);

e Constructii pentru procesarea si maruntirea fractiei uscate din deseurilor solide nepericuloase -
regim de inaltime Parter inalt RDF PLANT - COMBUSTIBIL PRODUS DIN DESEURI, ( nu rezulta deseuri
dar rezulta pulberi retinute de un echipament de colectare pulberi prevazut in fluxul tehnologic);

¢ Platforme pentru depozitarea temporara deseuri —

b) Depozitul de deseuri solide nepericuloase (LB2) -regim de Tnaltime maxim 30,00 m Pozitia
LB2 pe plan, reprezinta depozitul propriu-zis, (rezulta ape uzate (levigat) ce va fi colectat in rezervorul
pentru levigat, ce va fi pompat in statia de epurare levigat, cu capacitate de 60 m3/zi bazata pe procedeul
osmozei inverse. Din statia de epurare rezulta: permeat, care care respectand NTPA 001/2005 se va evacua
in canalul de desecare Cn 1599 de la Sud de amplasament si concentrat care este recirculat in treapta a
doua de osmoza inversa, iar excesul este transportat in celula activa de depozitare (amestec in proportie de
1:10 cu deseuri menajere), Apele pluviale scurse de pe celulele inchise sunt considerate conventional curate
si sunt evacuate in canalul de desecare, respectand NTPA 001/2005. Gazul de depozit se colecteaza printr-
un sistem de puturi si conducte si este ars in statia de cogenerare);

c) Depozit de deseuri din constructii si demolari(LB3)-regim de inaltime maxim 30,00 m Pozitia
LB3 pe plan, reprezinta depozitul de deseuri C&D, (rezulta ape pluviale ce sunt colectate in REZERVORUL
DE LEVIGAT-DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI ce se regaseste la punctul nr. 13 din Plan, (
rezulta ape pluviale apele pluviale provenite de pe suprafata depozitului de deseuri C&D se vor evacua in
rezervorul de levigat (13) propus pe amplasament, cu volumul aproximativ de 4000 mc, unde se produce o
decantare mecanica a namolului, iar in final se vor evacua in canalul de desecare Cn 1599 de la Sud de
amplasament.);

d) dotari, instalatii si spatii de depozitare a materialelor necesare desfasurarii activitatilor
conexe celei de depozitare propriu zisa, regim de Tnaltime parter inalt, Cuprinse in zona compactata si
spatiu depozitare reciclabile ( containere, platforma incarcare reciclabile balotate ) rezultd ape pluviale
conventional curate, colectate prin rigolele perimetrale, fiind deversate in rezervorul de ape de ploaie cu
volum de 2180 m3, Bazin de dezinfetie roti (rezultd ape uzate ce vor fi deversate prin intermediul conductelor
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in rezervorul de levigat 02);

e) Instalatii de protectie si de monitorizare a calitatii factorilor de mediu ( cuprind forajele de
observatie a apelor subterane, camera de monitorizare video, portal idetificare radiatii.).

f) Constructii tehnico edilitare necesare punerii in functiune a constructiilor propuse si a zonei
de depozitare deseuri (cuprind instalatiile si retelele de apa si canalizare );

g) Racorduri la retelele tehnico-edilitare si retele de incinta;

h) Amenajarea incintei cu circulatii carosabile, alei pietonale, platforme identificate la pozitia 12
pe plan, locuri de parcare identificate la pozitia 11 pe plan si  spatii verzi (rezulta ape pluviale potential
infestate cu hidrocarburi, sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi SH, cu debit de 100 I/s care se vor
deversa in rezervorul de ape pluviale identificat pe plan cu nr. 04 );

i) lluminat architectural si elemente publicitare;

7))  Amenajare a doua drumuri de legatura care se vor racorda cu drumul Dc 1697/3 acesta
facand legatura cu Soseua de Centura Nord si realizare acces din drumul de exploatare DE1692 (drum care
se racordeaza la De 1702/2- Dc 1697/3)

k) Deviere si amenajare canal de desecare Cn 1688.

1.3. Surse de documentare - REFERIRI LA STUDII ANTERIOARE

Incinta propusa spre reglementare se situeaza in extravilanul municipiului Arad, la limita UAT Arad,
in apropierea unitéatii pentru activitati productive, depozite si servicii specifice.
Pentru amplasamentul studiat nu exista prevederi PUG.
Studii elaborate anterior:
PUG Arad;
PUD aprobat prin HCLM 289/10.08.2002 pentru Rampa de gunoi a municipiului Arad;
PUZ aprobat prin HCLM 58/29.03.2005 pentru Zona Industriald Nord Municipiul Arad — extindere;
PUD aprobat prin HCLM 124/05.06.2008 pentru Amenajare exploatare argila;
Certificat de urbanism nr. 2367/ 07nov. 2018 pentru PLAN URBANISTIC ZONAL- ZONA
ADMINISTRARE DESEURI — FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL ARAD;

¢ Ridicare topografica.

Documentatia faza P.U.Z. se elaboreaza in conformitate cu Metodologia de elaborare si Continutul
cadru al Planului Urbanistic Zonal indicativ GM - 010 - 2000.

Documentatia tehnica se va elabora in conformitate cu Legea nr. 50/1991 rep., Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismului si HGR 525/1996, Codul Civil.

Nu exista documentatii de urbanism care se desfasoara concomitent cu prezentul P.U.Z.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII
2.1. Evolutia zonei

Date privind evolutia zonei:

Aradul este unul din marile orase din vestul tarii. Este situat la 24°19 longitudine estica de
Greenwich si 46°11° latitudine nordica, pe malurile Muresului. Municipiul Arad este situat in Campia
Muresului, subdiviziunea Campul Aradului, situat in partea sudica a Campiei Muresului.

Considerat de-a lungul timpului un oras/ targ situat la intretaierea drumurilor comerciale dintre est si
vest, nord si sud, legaturile orasului cu teritoriul sunt si astazi elemente definitorii Tn potentialul sau de
dezvoltare- nod de cai rutiere si de cale ferata, cu perspective de dezvoltare a cailor aeriene si chiar
navigabile.

Principalele activitati economice ale municipiului Arad sunt industria, transportul si comertul, orasul
fiind un nod important pentru transportul rutier si feroviar.

in perioada 1995 — 1999 a fost finalizata si centura ocolitoare Nord a orasului (ea plecand de la
intrarea dinspre Deva (Est) pana la iesirea Vest (Nadlac).

Aparitia lui a dus fireste la o dezvoltare mult mai dinamica a terenurilor adiacente.

Amplasamentul studiat este situat in nordul teritoriului administrativ al municipiului Arad.

Incinta studiata nu este reglementata din punct de vedere urbanistic. In vecin&tate exista functiuni de
depozitare, industrie si productie, si terenuri arabile.

Caracteristici semnificative ale zonei, relationarea cu evolutia localitati:

Aria studiatd in PUZ este bine deservitd in zond de o gama larga de unitatii pentru activitati
productive, depozite si servicii specifice si industrie, astfel incat evolutia acestei zone va avea un caracter
preponderant pentru depozitare si industrie.
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2.1.1. Potential de dezvoltare

Prin propunerile de organizare urbanisticd cuprinse in acest P.U.Z. se urmareste extinderea
Depozitului de deseuri existent si diminuarea impactului negativ asupra mediului printr-o gestionare corecta
a deseurilor solide nepericuloase la nivelul judetului si deseuri inerte din municipiul Arad precum si din
Judetul Arad, rezultand efecte pozitive la nivelul confortului si calitatea de trai a locuitorilor. De asemenea se
vor crea noi locuri de munca.

Destinatia propusa (zona de administrare deseuri) se integreaza in caracterul zonei, neavand un
impact negativ asupra vecinatatiilor.

2.2. Incadrarea in localitate

Zona studiata este situata la limita nordica a UAT Arad, in imediata vecinatate a Depozitului ecologic
de deseuri FCC existent si a depozitului de zgura si cenusa apartinand CET Arad. Terenul este accesibil din
soseaua Centura Nord prin intermediul drumurilor de exploatare agricola.

Vecinatatile incintei studiate sunt:

e Nord: drum de exploatare De 1692 si terenuri arabile in extravilan;

e Sud: canal de desecare Cn 1599, respectiv teren arabil in extravilan, depozitului de zgura si cenusa
aparttinand CET Arad, incinta FCC Environment Roméania SRL cu destinatia de depozit de deseuri,
De 1702/2 si Dc 1697/3, linia de cale ferata ;

e Est: canal de desecare Cn 1688, teren arabil, respectiv incinta FCC Environment Romania SRL cu
destinatia de depozit de deseuri, conducta de transport gaze naturale Dn700 Pecica — Horia si unei
retele de fibra optica, De 1702/2 , linia de cale ferata;

e Vest: drum de exploatare De 1685/2, canalul de desecare Cn 1680 si terenuri arabile in extravilan.

2.3. Elemente ale cadrului natural

2.31. Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare
urbanistica: relieful, reteaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale,
biodiversitate si zone protejate, conditii de cultura, etnie, patrimoniu cultural.

e Relieful

Relieful este dominat de zona sudica de campie a Muresului, subdiviziunea Campiei vestice a
Aradului, parte din Depresiunea Panonica, sub forma unui un con aluvial al Muresului, cu aspect valurit si
declivitati slab accentuate ale terenului dar, relativ dese si predominanta depozitelor loessoide recente,
fragmentate de vechile cursuri sau meandre parasite ale Muresului si formata din campuri joase si intinse cu
aspect insular si altitudini de 120-90m de la est la vest, in zona de contact cu campia Peregului avand 104m.

Terenul nu prezinta particularitati din punct de vedere al reliefului, retele hidrografice, conditii
geotehnice, riscuri naturale. Din punct de vedere peisagistic, terenul este relativ plan. Sistematizarea
terenului va urmari egalizarea cotei acestuia.

¢ Reteaua hidrografica

Hidrologic, amplasamentul se afla in zona de influenta a raului Mures. Alternata straturilor de
permeabilitati diferite, pot determina variatii importante ale nivelului apei de suprafata cat si subterane,
datorita Tn principal variatiilor de nivel a apei din Mures, dar si volumului de precipitatii din zona.

o Hidrologia si hidrogeologia regionala

Muresul constituie de departe raul cel mai important din judetul Arad, intrand in judet cu 187 m%s
debit mediu multianual. Utilizarea apelor lui este insa restrictionata de calitatea apelor de capat de bazin
hidrografic, raul contindnd poluanti care il fac utilizabil numai pentru industrie si agricultura.

Suprafata bazinului pe teritoriu romanesc este de 27.890 km? .

Amplasamentul studiat se afla in Bazinul hidrografic Mures. Suprafata bazinului hidrografic al raului
Mures din zona de activitate este de 2325 km? in judetul Arad (circa 12,2%) si 16,2 km? in judetul Timis .

Regimul de scurgere al apelor Muresului in sectiunea Arad are debite caracteristice cu urmatoarele
valori medii multianuale:

v Debit mediu multianual Q= 174 m%s;

v Debit maxim (1%) Q= 2.390 m%/s;

v Debit minim (probabilitate de asigurare de 80%) Q= 23 m?/s.

+ Apele de suprafata si subterane
> Apele subterane sunt cantonate in depozite cuaternare alcatuite din nisipuri cu granulometrie

diferita, pietrisuri cu intercalatii de argile, prafuri argiloase sau argilo-prafoase. In partea superioara a acestor
depozite permeabile se dezvolta formatiuni cu o permeabilitate mai redusa care fac ca in anumite zonei
nivelele hidrostatice s& prezinte caractere ascensionale. in acelasi timp, formatiunile cu granulometrie fina si
aparitia unor orizonturi genetice de soluri impermeabile, bine dezvoltate, fac ca deasupra acestora (0,4 - 0,6
m) sa se acumuleze strate acvifere sezoniere (suprafreatice) influentate de conditiile climatice, motiv pentru
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care prezinta oscilatii sezoniere accentuate. Aceste strate sunt discontinue si se afla in interdependenta cu
stratele freatice propriu-zise.

Nivelul hidrostatic, avand adancime relativ mica este supus si influentei climatice Tn sensul ca
primavara cand se produc infiltratii acesta se ridica usor, iar vara, cdnd evapotranspiratia creste, nivelul
scade. Oscilatiile nivelului freatic prezinta amplitudini de 1,0 - 1,5 metri in apropierea Muresului, in depozitele
grosiere, ele pot atinge pana la 2,0 - 2,5 metri iar in zonele de interfluvii, acestea sunt situate intre 0,5 - 2,5
metri. Datorita amplitudinii mari, Tn depresiuni nivelele freatice se intalnesc uneori la suprafata sau aproape
de suprafata din care cauza se semnaleaza fenomene de baltiri. Oscilatii ale nivelurilor freatice se intalnesc
si de la un an la altul, in functie de regimul precipitatiilor. Trebuie subliniat ca tendinta in ultima vreme este
ca aceste niveluri sa scada.

Regimul apelor freatice este puternic influentat de indiguiri si desecari. Reteaua canalelor de drenaj
de adancime construita in toata cAmpia a determinat inlaturarea partiala a panzelor de ape suprafreatice si a
contribuit la coborarea nivelului freatic.

Amplasamentul PUZ cu o suprafata de 255.515 mp se afla situat in sudul bazinul ler, Tn amenajarea
pentru desecare ler — Arad — Frontiera cod 18, aflata in administrarea ANIF Arad, fiind drenata de canalele
de desecare Cn 1688, 1695, 1680. Aceste canale au ca si colector final canalul ler care traverseaza frontiera
in Rep. Ungara, la Turnu. Cn 1688 urmeaza a fi deviat, iar pe tronsonul deviat se vor respecta elementele
geometrice prevazute in avizul ANIF nr. 593 din 26.02.2019.

» Conul aluvionar al Muresului

In formatiunile sedimentare ale Bazinului Panonic, la iesirea raului Mures din zona muntoasd a
masivului Highis-Drocea, in Holocenul superior, s-a format conul aluvionar al Muresului, cea mai mare
structura de acest gen din tara.

In aceeasi perioada s-a format structura aluvionard a Crisului Alb la nord si structura piemontana de
la poalele muntilor Highis la est.

Conul aluvionar al Muresului, se dezvolta de la Lipova spre vest, pe o lungime de cea 70 km, pana in
zona orasului Nadlac, cu probabile extinderi pe teritoriul Ungariei, pe o suprafata de cca. 160 kmp, in zona
Battonya.

Suprafata totala este de cea. 2.210 kmp, din care 1.590 kmp in sectorul situat la nord de raul Mures
(Cineti A. 1982,1990).

Conul aluvionar al Muresului si structura piemontana de la poalele muntilor Highis, cantoneaza un
complex acvifer de amploare, complex cunoscut si sub denumirea de ,hidrostructura Aradului”, structura
care asigura alimentarea cu apa potabila a municipiului Arad.

Acest corp de apa face parte din Conul aluvial al Raului Mures denumit potrivit Directivei Cadru 60
/2000 /EC, corp de apa subteran pentru apa freaticd si corp de apa subteran ROMU22 pentru apéa
subterana de adancime. Acviferul este continuu, plasat la adancimi mici (2-5 m) si constituind impreuna cu
scurgerea din albia raului Mures in echilibru hidrodinamic intre acestea existand evidente influente reciproce.
Directia de curgere este, in general, SE-NV. Parametrii hidrogeologici principali pentru acest corp sunt: K =
5-70 m/zi, T =150-2000 m?/zi. Stratul acoperitor are o constitutie prafos-nisipoasa-argiloasa, discontinuu, cu
grosimi, in general de maxim 2-4 m. Conjugat cu infiltratia eficace de 15-60 mm coloana de apa/an rezulta o
protectie medie globala de la suprafata (clasa PM).

De la marginea estica, marcata prin punctul de origine al conului aluvionar, in dreptul orasului Lipova
si prin linia de delimitare spre est a acumularii piemontane in dreptul localitatilor Ghioroc si Pancota,
hidrostructura Aradului se extinde spre vest la nivelul campiei Panonice.

e Clima
=% Aerul si conditiile climatice

» Date climatice si meteorologice

Din punct de vedere climatologic, Campia Aradului se incadreaza in climatul Campiei Tisei adica
intr-un climat continental moderat, cu usoare influente ale climatului mediteranean si oceanic, cu ierni relativ
blande si cu veri calduroase si nu prea secetoase.

Lantul Carpatilor o adaposteste impotriva invaziilor aerului rece continental, iar deschiderea dinspre
vest, permite acoperirea campiei cu aer temperat maritim.

Pentru caracterizarea climatica a zonei Municipiului Arad s-au analizat principalele elemente
meteorologice: temperatura aerului, umezeala aerului, precipitatiile atmosferice si regimul eolian.

In vestul tarii procesele si fenomenele atmosferice cat si regimul elementelor climatologice sunt
influentate de circulatia aerului umed din vest si sud-vest.

Temperatura aerului

Circulatia maselor de aer specifice latitudinilor medii imprima trasaturi distincte temperaturii aerului
din partea de vest a tarii.

Intensificarea circulatiei maselor de aer umed dinspre vest in lunile iunie, iulie si august face ca
diferenta medie de temperatura dintre lunile cele mai calde sa fie doar cateva zecimi de grad.

PUZ SI RLU AFERENT-
ZONA ADMINISTRARE DESEURI — FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L. ARAD Pag. 6



Proiectant general Proiectant
S.C. BAUPLANING S.R.L. S.C. SIMPLU CADD S.R.L.

Temperaturi medii anotimpuale (°C)

iarna primavara vara toamna

1,9 10,2 20,0 10,8
O caracteristica a regimului termic este faptul ca temperaturile medii lunare cresc din ianuarie si
pana in iulie, urmand o curba descendenta pana in ianuarie.

Luna cea mai rece este ianuarie (-1,80C) si cea mai calduroasa iulie (21,00C).

Regimul anual al precipitatiilor in Municipiul Arad este de tip continental caracterizat prin existenta
unui singur maxim in luna iunie si un singur minim in luna februarie.

In lunile de iarna precipitatiile sunt mai scizute, ele incep sa creasca incepand cu luna aprilie, mai
datorita activitatii ciclonilor si a patrunderii maselor de aer umed si instabil dinspre Oceanul Atlantic. Ele au
caracter de aversa insotite de descarcari electrice.

Incepand cu luna iulie acestea incep s& scada datoritd frecventei mai accentuate a anticiclonilor,
pana in luna noiembrie, cand se observa o usoara crestere datorita ciclonillor din Marea Mediterana.

Stratul de zapada este prezent in lunile cu temperaturi negative si numarul zilelor cu strat sunt in
medie de 11 in luna ianuarie, 7 in februarie, 2-3 in martie si 5-6 in decembrie.

Regimul eolian

Vantul este un factor climateric important, deoarece directia lui indica originea maselor de aer care
patrund in zona, modificand mersul vremii.

La Arad, vantul predominant este din sectorul sud-estic si sudic. Acestea scot in evidenta influenta
aerului mediteranean ce determina un climat cu nuantd mai blanda in Campia Aradului.

De asemenea o frecventa destul de ridicata o au si vanturile din sectorul nordic si nord-vestic care
aduc mase de aer rece.

Variatiile frecventei vanturilor pe direciii in timp de un an pot fi scoase in evidenta si mai bine prin
analiza acesteia pe anotimpuri.

Frecventa vantului creste spre amiaza ca urmare a incalzirii suprafetei active si a aerului de
deasupra ei. Cele mai mari deosebiri de frecventa a vanturilor scurte intre orele din timpul diminetii si
amiezii, apar rar. Frecventa calmului se reduce la mai mult de jumatate la orele 14:00 fata de valorile de la
orele 7:00

Viteza vantului variaza in strénsa legatura cu marimea gradientului baric orizontal, cu factorii fizico-
geografici si cu asperitatile suprafetei subiacente deasupra caruia se misca. Cea mai mare valoare a vitezei
vantului este din sectorul nord-vestic 4,3 m/s.

De asemenea se inregistreaza 2 maxime ale vitezei vantului: una primavara si alta la sfarsitul
toamnei, fiind cauzate de deplasarea in regiune a maselor de aer polare si intensificarea fronturilor
atmosferice Tn aceasta perioada.

Vanturile din sectorul nordic au viteza cea mai mare, produc scaderi de temperatura si sunt
periculoase indeosebi primavara, aducand bruma si ingheturi tarzii.

Vanturile din sectorul sudic au viteze mai mici si sunt calde care provoaca uscaciune.

Amplasamentul PUZ se afla pozitionat la cca. 500 m est de CET pe lignit fosta sursa importanta de
poluare a aerului pentru municipiu datoritd haldei de cenusa si zgura care Tn perioadele secetoase ale anului
a generat disfunctii majore unitatilor economice, zonelor agricole, zonelor locuite din Municipiul Arad si
imprejurimi pe areale extinse.

e Conditii geologice si geotehnice
» Geologie generala

Din punct de vedere geologic, amplasamentul supus reglementarii PUZ se situeaza in sectorul
romanesc al Depresiunii Pannonice.

Depresiunea Pannonica reprezinta o unitate geologica cu extensie mare, (600km lungime si 400km
latime) dezvoltata, de la vest spre est, pe teritorile Austriei, Ungariei, Cehiei, Slovaciei, lugoslaviei si
Romaniei. Sectorul romanesc al acesteia ocupa partea vestica a teritoriului Romaniei, fiind limitat spre est si
nord de structurile Muntilor Carpatj, iar spre vest si sud, de frontiera Romaniei cu Ungaria si Serbia.

Evolutia acestei unitati geologice, ca arie depresionara intramontana, s-a facut incepand din neogen,
simultan cu ridicarea structurilor muntoase carpatice. Aceasta situatie a condus la separarea a doua etaje
structurale distincte, care se regasesc in toata Depresiunea Pannonica.

Etajul inferior, constituit din formatiuni preneogene, prezintd o structurd complexa, ca urmare a
consolidarii Tn mai multe cicluri tecto-genetice si a evolutiei ulterioare indelungate, in regim subaerian.

Etajul superior, constituit din formatiuni neogene, prezintd o structura mai simpla, determinata de
raspunsul casant al etajului inferior la eforturile tectonice si de viteza de subsidenta diferita a blocurilor
rezultate.

Zona Arad se situeaza in partea centrala a sectorului roméanesc al Depresiunii Pannonice, la cca. 25
km vest de rama Muntilor Zarand. Ca urmare a acestei poziiji, in etajul structural inferior, s-au putut identifica
elemente ce atesta prelungirea spre vest a unitatilor carpatice, respectiv ale Muntilor Zarand.
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Etajul structural superior este rezultatul acumularii sedimentelor neogene si cuaternare, initial Tn
mediu marin si ulterior, pe masura scaderii salinitatii, salmastru , lacustru si deltaic-fluviatil.

Acest aranjament structural face ca la alcatuirea structurii geologice a sectorului unde se situeaza
municipiul Arad, sa participe depozite apartindnd fundamentului cristalin, corespunzand etajului structural
inferior, si depozite sedimentare neogene si cuaternare, apartinand etajului structural superior.

Fundamentul cristalin se gaseste la adancimi ce variaza intre 1100 si 1400 m, corespunzand unuia
dintre blocurile ridicate ale sectorului romanesc al Depresiunii Pannonice.

La partea superioara a seriei, se dezvolta depozitele de varsta cuaternara, constituite din pietrisuri si
nisipuri, apartinand terasei joase, luncii si zonei de divagare a Muresului. Acestea prezinta structuri tipice
unui mediu sedimentar fluviatil, si anume sectorului caracterizat prin gradient hidraulic scazut, curenti cu
putere de transport scazuta, detritusul fiind transportat in suspensie si mixt (sediment tarat si/sau in
suspensie, sistem fluviatil meandrat).

Importanta deosebitd a seriei superioare a ciclului sedimentar pontian - cuaternar rezida in
importantele acvifere pe care le cantoneaza in depozitele de pietrisuri si nisipuri, acvifere ce sunt in
comunicatie hidrodinamica, pe cca. 300 m din grosimea seriei. Aceasta se datoreaza caracterului
discontinuu al stratelor de argile si marne, ce apar in succesiunea litologica, caracter ce le impiedica sa se
constituie Tn ecrane ale acviferelor.

La partea superioara a depozitelor cuaternare, se dispune patura de sol.

» Geologia amplasamentului

Pentru stabilirea conditiilor de fundare ale amplasamentului, in cadrul sudiului geotehnic elaborat de
SC Atelier A SRL s-au executat 26 de foraje manuale din care rezulta ca sub patura de sol cu o grosime de
cca. 08-1 m nu exista bariera naturala impermeabila (strat argilos) care sa impiedice eventualii poluanti care
s-ar putea infiltra.

Din studiul geotehnic preliminar mentionam:

Din punct de vedere morfologic, zona studiata se incadreaza in Campia Muresului, care incepe de la
muntii Zarandului si zona vestica a dealurilor Lipovei, desfasurandu-se pe un front de cca. 60 km intre raurile
Crisul Alb la Nord si Bega la Sud. Campia Muresului reprezinta in aceasta parte, largi orizonturi plane fara
zone depresionare semnificative, eventualele portiuni cu cote mai coborate sunt foste meandre ale raului
Mures, utlerior reambleiate. Terenul se prezinta plan orizontal cu stabilitatea generala asigurata.

Seismicitatea: conform Codului de proiectare seismica P100-1/2013, conditiile locale de teren
studiat sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7sec, a factorului de amplificare dinamica
maxima a acceleratiei orizontale a terenului B0 = 3,00 si acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,20g.

Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 la 0,70m+0,80m.

La data executarii lucrarilor de teren, apa subterana a fost interceptata la adancimi de 5,0m.
Mentiondm ca apa subterana poate prezenta variatii importante pe vertical in functie de nivelul apei din
Mures. Apreciem o posibila ridicare a nivelului hidrostatic, Tn perioadele cu cresteri exceptionale ale apei din
raul Mures si in cele cu precipitatii abundente, pana la adancimi de 2,5m (exceptie fac inundatiile, cand apa
ajunge la nivelul terenului.

Riscuri naturale

Zona studiata, conform PATJ Arad, nu face parte din localitatile afectate de alunecarile de teren care
trebuie monitorizate sau din zonele cu potential mediu si ridicat de producere a alunecarilor de teren active.
Terenul in zona studiata este relativ plan si are stabilitatea asigurata (conform Studiului geothenic). Nu exista
in zona versanti expusi alunecarilor de teren.

> Solul, subsolul si relieful
» Soluri dominante

Invelisul de sol in zond reflectd in mod fidel interferenta factorilor pedogenetici (litologici,
geomorfologici, climatici, hidrologici si aliii, asociati in timp cu activitatea factorului antropic).

Cernoziomurile tipice si cambice sunt soluri ce ocupa suprafete intinse in zona Aradului. Ele se
definesc prin prezenta orizontului diagnostic Am (molic) de culoare negricioasa sau brun-inchisa.

O caracteristica a acestor tipuri de soluri este continutul scazut de humus (la suprafata 2-3 %) ceea
ce face necesara aplicarea ingrasamintelor organice.

Cernoziomurile tipice s-au format pe depozite leossoide, pe luturi si argile si aproape toate se
gasesc sub influenta apei freatice. Textura cernoziomurilor tipice este predominant lutoasa, lutoargiloasa si
devine mai usoara spre profunzime. Pe cernoziomurile tipice se practica cultura cerealelor, porumbului, florii-
soarelui, mazarii, lucernei s.a. Cernoziomurile cambice se deosebesc de primele prin aparitia orizontului Bv
(cambic) sub orizontul Am. Materialele parentale pe care s-au format aceste soluri sunt foarte variate (luturi,
loessuri, argile luto-nisipoase). In functie de adancimea nivelului freatic, cernoziomurile cambice au fost
influentate diferit de franja capilard. Textura acestor soluri este foarte variata de la luto-nisipoasa la
argiloasa, proprietatile lor fizice si chimice fiind influentate de natura si caracterul depozitelor pe care s-au
format.
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Dupa cum s-a aratat mai sus zona ce urmeaza sa fie reglementata PUZ reprezinta un teren cu
exces de umiditate a solurilor, ceea ce a condus la executarea unor lucrari de desecare pentru Tnlaturarea
apelor freatice. Acest fapt se datoreaza Tn mare parte si texturii solurilor din aceastd zona unde sunt
identificate soluri cu umezire moderata, de durata prelungita cu exces de umiditate stacnant, reprezentate de
soluri formate pe luturi fine si argile cu textura argilo-lutoasa cu ape freatice la 5-10 m adancime si, cea mai
mare parte, soluri cu umezire moderata de natura freatica reprezentate de cernoziomuri gleizate formate pe
luturi, cu adancimea apei freatice intre 1-2 m, cernoziomuri cambice (levigate) gleizate formate pe luturi si
materiale loesside si soluri aluviale gleizate formate pe depozite fluviatile, cu textura luto-nisipoaspa cu
adancimea apei freatice intre 1-2 m.

Pe terenul studiat in cadrul PUZ OSPA Arad a elaborat studiu pedologic si agrochimic de incadrare
in clase de calitate din care rezultéd categoria a lll-a de calitate a solurilor de pe suprafata de 255515 mp
ocupata de viitorul depozit.

o Biodiversitate si zone protejate
Vegetatia: pastreaza caracteristicile zonale ale silvostepei fiind puternic antropizata. Vegetatia
naturala ocupa un areal restrans, reprezentat prin culturi agricole si fanete.

In zona de nord a municipiului Arad predomina formatiunile vegetale de stepé si silvostepa.

Formatiunea de silvostepa este format din asociatii ierboase si lemnoase a caror existenta a
fost influentata de lucrarile de imbunatatiri funciare care au contribuit la instalarea conditiilor de
stepa. Aceasta zona are vegetatie mezofila, nu are caractere de stepa natural iar plantele ierboase
sunt: Festuca sulcata, Koeleria gracilis, Salvia pratenzis, Salvia austriaca si Centaurea mieronthos.
Vegetatia lemnoasa se gaseste sub forma de palcuri formate din Prunus spinosa, Crataegus
monogyma. Datorita intensificarii agriculturii vegetatia lemnoasa spontana este pe cale de disparitie.

Vegetatia ierboasa este reprezentata prin elemente xerofile: Agropyrum cristatum, Lolium
perene, Bromus inermis, Poa bulbosa, Cynodon dactylon, Euphorbia gloriosa s.a. care formeaza
asociatii in cazul paunilor.

Fauna: este slab reprezentata, se mentioneaza fauna endemica obisnuita alcatuita din cateva specii
de pasari si mamifere mici.

Nu sunt zone protejate pe amplasament sau limitrof acestuia.

Peisaj
Zona este acoperita cu vegetatie spontana de stepa si silvostepa, fara valoare peisagistica
deosebita.
Zone protejate
Nu exista zone protejate in perimetrul studiat (Site-uri Natura 2000)
Conditii de cultura, etnie, patrimoniu cultural
Nu vor fi afectate cultura, patrimoniul cultural sau alte obiective importante intrucat activitatea se va

desfasura in afara perimetrului localitatii unde, nu sunt valori culturale sau de patrimoniu.

2.3.2. Date generale despre amplasament si constructii
Amplasamentul, in suprafatd de 255.515,00 mp, este compusa dintr-o parcela cu folosinta arabil n
extravilan, identificat prin extrasul de carte funciard CF nr. 346391, si este proprietatea privata a persoanei
juridice s.c. FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L.
In prezent, amplasamentul studiat este liber de constructii.

24. Circulatia
241. Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulatiei
rutiere, feroviare, navale, aeriene ( dupa caz ) etc.

in privinta aspectelor privind desfasurarea circulatiei in zona mentionam ca nu sunt aspecte critice
privind circulatia rutiera; pentru restul circulatiilor si anume feroviara, navala si aeriana nu este cazul.

242, Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre
tipurile de circulatie, precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de
modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi, capacitati si trasee ale
transportului in comun, intersectii cu probleme etc.

Terenul propus pentru reglementare este accesibil dinspre soseaua Centura Nord, prin intermediul
drumurilor DC 1697/3, respectiv De 1702/2 si DE 1692.

In zona studiata exista dotari de interes public — drumul comunal Dc 1697/3, drumurile de exploatare
DE 1692, DE 1685/2 si calea ferata CFR Arad-Oradea. Prin prezentul studiu sunt propuse alte dotari de
interes public in afara celor mentionate, si anume modernizarea drumului DE 1692 pana la incinta si
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extinderea drumurilor existente din incinta depozitului CET, respectiv din Depozitul actual al FCC
ENVIRONMENT ROMANIA.

2.5. Ocuparea terenurilor

In zona studiata, terenurile au preponderent destinatia de unitatii pentru activitati productive,
depozite si servicii specifice si industrie, astfel incat evolutia acestei zone va avea un caracter preponderant
pentru depozitare si industrie.

In perimetrul zonei studiate sunt edificate constructii.

Terenurile limitrofe au destinatia de arabil in extravilan. Acestea sunt libere de constructii.

Terenul propus pentru reglementare are destinatia actuala de arabil in extravilan, fiind liber de
constructii Si amenajari constructive.

Zona nu este expusa riscurilor naturale, terenul are stabilitatea asigurata.

Principalele caracteristice ale functiunilor ce ocupa zona studiata.

In zona studiata prin PUZ se constata urmatoarele tipuri de ocupare a terenurilor:

e Cai de comunicatie rutiera: drum comunal DC 1697/3 si drumuri de exploatare De 1692, De 1702/2
si De 1685/2;
Cai de comunicatie feroviara;
Canale de desecare: Cn 1599, Cn 1688, Cn 1680;
Terenuri arabile Tn extravilan;
Unitati industriale si depozitare: Depozitului ecologic de deseuri FCC existent si a depozitului de
zgura si cenusa apartinand CET Arad.
Relationari intre functiuni.
Nu exista conflicte Tntre functiunile existente si cele propuse in zona, astfel functiunile propuse nu
afecteaza negativ vecinatatile, acestea fiind compatibile intre ele.
Gradul de ocupare a zonei cu fond construit si aspect calitative ale fondului construit.
In perimetrul zonei studiate sunt edificate constructii.
In situatia actuala, procentul de ocupare al terenului este de 0,00%, coeficientul de utilizare fiind de

0,00.

Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine.

Functiunea propusa pentru terenul studiat se integreaza in caracterul predominant al zonei-activitati
productive, depozite si servicii specifice si industrie.

Asigurarea cu spatii verzi.

In stadiul actual, terenul este liber de constructii si fara spatii verzi amenajate.

Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele invecine.

In zona studiata nu exista fenomene de risc natural.

Principalele disfunctionalitati.

Disfunctionalitatiile identificate in zona sunt:

e nu se constata disfunctionalitati generate de corelarea functiunilor existente - propuse;

e existenta in partea de nord —est a incintei studiate a unei conducte de transport gaze naturale Dn700
Pecica — Horia si a unei retele de fibra optica, aceastad conducta impune un culoar de protectie de
20m axat, in perimetrul caruia nu se va executa nici o constructie si nici depozite; precum si 6,00m
fata de parcari, drumuri de incinta si retele edilitare

e existenta in vecinatatea de nord a incintei studiate a unei linii electrice aeriene LEA 4000KW,
aceasta impune un culoar de protectie de 37,5m axat, in perimetrul caruia nu se va executa nici o
constructie;

e prezenta pe teren a unor canale de desecare pe limitele de proprietate genereaza impunerea unei
zone de protectie de 2/ 2,5m fata de partea superioara a taluzului acestora, si devierea canalului de
desecare Cn 1688;

Prezenta canalului de desecare Cn1599 si a drumului de exploatare De1685/2 in incinta studiata;
accese carosabile neamenajate pe terenul studiat de pe caile de comunicatie majora;

lipsa unui sistem centralizat de canalizare menajera in zona studiata;

Zona studiata se afla in zona Il de servitute aeronautica civila, reprezentand o alta disfunctionalitate
a zonei studiate Tn privinta regimului de inaltime.
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2.5.1. Concluziile studiilor de fundamentare privind disfunctionalitatile rezultate
din analiza critica a situatiei existente.

Terenul studiat este utilizat pentru agricultura dar cu potential redus, aceasta rezultdnd din studiul
OSPA ce precizeaza ca terenul este incadrat in Categoria 3 de fertilitate.

e Problema principala este data de traversarea incintei a unei conducte de transport gaze naturale
Dn700 Pecica — Horia si a unei retele de fibra optica, aceasta conducta impune un culoar de
protectie de 20m axat, in perimetrul céruia nu se va executa nici o constructie si nici depozite;
precum si 6,00m fata de parcari, drumuri de incinta si retele edilitare

e O altda problema este data de prezenta canalului Cn 1688, amplasat in vecinatatea estica a
incintei,pentru realizarea investitiei acesta trebuie relocat n incinta propusa spre reglementare.

e Din analiza situatiei existente reiese ca realizarea investitiei, este determinatd de circulatia Tn
teritoriul analizat.

2.6. Echipare edilitara
Zona este echipata cu retele edilitare de electricitate.

In proximitatea zonei studiate nu existd in prezent un sistem centralizat de alimentare cu apa
potabild si canalizare menajera.

In incinta studiatd propusa pentru reglementare nu exista retele edilitare de apa potabila, canalizare
menajera si energie electrica. In partea de nord-est incinta este traversatd de conducta de transport gaze
naturale Dn700 Pecica — Horia si de fibra optica.

Incinta studiata este delimitata de urmatoarele canale de desecare: Cn1680, Cn1599 si Cn1688. La
nord de incinta, la o distantd de 167,00m se afla LEA de 400kv.

2.6.1. Alimentarea cu apa.
Nu exita sistem de alimentare cu apa.
2.6.2. Canalizare menajera.
Nu exita sistem de canalizare menajera.
2.6.3. Canalizare pluviala.
Nu exita sistem de canalizare pluviala.
2.6.4. Alimentarea cu gaze naturale.

Zona de administare a deseurilor nu va fi racordata la reteaua de gaze naturale intrucat nu vor fi
utilizate gazele naturale in activitatile desfasurate pe amplasament.
2.6.5. Alimentarea cu energie electrica.
n prezent exista un post de transformare de 250 kVA, in anvelopa, pe amplasamentul existent LB1.
Acest post de transformare este alimentat din reteaua companiei de distributie printr-un cablu subteran LES
20kV. Acesta alimenteaza consumatorii existenti pe platforma.
2.6.6. Asigurarea serviciilor de telecomunicatii.
Serviciile de telecomunicatii vor fi furnizate pe baza de contract incheiat cu operatorii locali de date
mobile, accesul la infrastructura de telecomunicatii facandu-se prin intermediul solutiilor tehnice optime puse
la dispozitie de furnizorul serviciului.

2.7. Probleme de mediu

2.7.1. Relatia cadru natural — cadru construit

Situatia existenta in zona nu afecteaza cadrul natural.
Se va asigura un balans optim intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor
verzi.

2.7.2. Evidentierea riscurilor naturale si antropice
In zona studiatd prin PUZ nu sunt semnalate zone de riscuri naturale, respectiv zone supuse
periodic inundatiilor si alunecarilor de teren, conform studiului geotehnic terenul este stabil.

2.7.3. Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din
categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri in zona.

Incinta studiatda nu este racordata la refeaua publica de apa potabila, canalizare menajera si la
reteaua electrica.

Amplasamentul studiat este traversat de conducta de transport gaze naturale Dn700 Pecica — Horia
si de fibra optica.

Prin lucrarile proiectate si tehnologiile de executie adoptate, zona agricola nu va fi afectata, iar
materialele din decapari si sapaturi vor fi:
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e utilizate pentru intretinerea altor drumuri, pietruite sau din pamant (balast, piatra sparta);
e transportate Tn depozite stabilite de comun acord cu organele locale (excedentul de sapatura).
Materialele utilizate pentru constructie sunt materiale traditionale pentru acest gen de lucrari si care
nu polueaza mediul la punerea in opera: piatra bruta, piatra sparta, balast, beton de ciment, emulsie
bituminoasa, etc.
Zone de protectie impuse.

e Fata de conducta de transport gaze naturale Dn700 Pecica — Horia se va impune o interdictie de
construire de 20,00m din axul acestuia.
e Fata de LEA 400kV se va impune o interdictie de construire de 37,50m din axul acestuia.

2.7.4. Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie.
Nu este cazul.

2.7.5. Evidentierea potentialului balnear si turistic, dupa caz.

Tn zona studiata nu existd potential balnear sau turistic.

Lucrarile propuse nu influenteaza seminificativ regimul apelor de suprafatéd sau subterane si nici
obiectivele existente si programate Tn zona.

Avand in vedere ca perimetrul studiat nu a fost inclus in zonele cu valoare peisagistica deosebita, se
poate concluziona faptul ca impactul asupra peisajului poate fi considerat in limite acceptabile.

2.7.6. Probleme de mediu existente, relevante pentru plan, inclusiv cele
legate de orice zona care prezinta importanta speciala pentru mediu (arii protejate,
conservare habitate naturale, etc.)

. Surse de poluare a mediului existente limitrofe amplasamnetului si disconfortul creat in zona.

a. CET-ul pe lignit si depozitul de cenusa si zgura

- a reprezentat o sursé majora de poluare a aerului in zona cu emisii de poluanti provenite
atadt de la activitatea energetica cat si datoritd depozitului de cenusd si zgura, poludnd masiv aerul in
municipiul Arad si zonele limitrofe acestuia. In prezent unitatea nu mai functioneaza cu combustibil solid
(lignit) ci are Tn functiune producerea de energie cu gaz metan;

- poluarea subterana a ramas un arierat de mediu Tntrucat apele pluviale se infiltreaza prin
stratul de pamant care acopera halda, infiltrdndu-se astfel in sol si apa freatica intrucat puturile de interceptie
care preluau apa tehnologica infiltrata din depozit returnand-o, nu mai functioneaza;

b. Depozitul de deseuri existent al FCC ENVIRONMENT ROMANIA — a fost pus in functiune in
anul 2003, are gradul de umplere 75% si va atinge capacitatea maxima in anul 2024. Depozitul continua sa
primeasca anul cca. 165.000 to deseuri cu posibile tendinte de crestere datorita functionarii defectuoase a
SIGD de la nivelul jud. Arad, dar mai ales a nefunctionarii statiei de sortare Arad.

- Depozitul are dotérile necesare pentru protectia factorilor de mediu si nu s-au inregistrat
disfunctionalitati care sa genereze penalitati din partea autoritatilor.

- Analizele efectuate pentru apele subterane, apele uzate nu releva poluari ale acestora.

C. Incineratorul SC ALVI SERV SRL - se afla in partea de sud al depozitului de deseuri
existent, limitrof partii estice a depozitului de cenusa si zgura a CET pe lignit. Este o sursa redusa de poluare
a aerului cu mirosuri care se resimte local, in special in perioadele calde ale anului cu calm atmosferic.

d. Statia de sortare deseuri a municipiului Arad — a functionat sub operarea Polaris, dar in
prezent nu este operationala. Se are in vedere reabilitarea acesteia dupa un proiect DALI aprobat de CL
Arad. Nu este insa rezolvata problema terenului actualei statii astfel incat nu se cunosc perspectivele de
functionare. Nefunctionarea acesteia genereaza cantitati mari de deseuri reciclabile care se transporta in
depozitul de deseuri FCC ENVIRONMENT ROMANIA.

e. Statia de compost, componenta a SIGD Arad aflata in administrarea FCC este functionala,
dar la capacitate redusa datoritd necolectarii separate a deseurilor destinate acesteia. Riscul acesteia de
poluare este foarte redus si cu impact strict local.

Il. Alte surse de disconfort sau zone ce pot influenta sanatatea populatiei.

a. Caile de transport feroviar pe relatiile Arad-Curtici cu iesire internationala si Arad-Oradea
marginesc spre vest respectiv est sursele de poluare amintite mai sus, ceea ce creaza aspect inestetic si
disconfort vizual major pentru vizitatori;

b. Zonele de importantd speciald pentru mediu, respectiv arii protejate, conservare habitate
naturale se afla la mare distanta de obiectiv (ROSCI si ROSPA, Lunca Muresului Inferior la 10 km).

2.8. Optiuni ale populatiei
Populatia din zona nu este afectata negativ de realizarea investitiei.
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Conform Avizului de oportunitate nr. 21 din 24.05.2019 emis de Primaria Municipiului Arad, pentru
elaborarea PUZ si RLU se poate constata faptul ca functiunea actuald a zonei este de teren arabil, ceea ce
nu implica existent unor impedimente si nici nu exista politici ale Primariei Arad de dezvoltare a zonei, mai
mult din raportul de informare si consultare a publicului nr. 54410/A5/06.08.2019, se poate constata faptul
ca pentru functiunea propusa respectiv Zona de administrare deseuri nu au fost obiectii astfel ca Autoritatea
publica locala a concluzionat ca se pot continua etapele de avizare ale PUZ si RLU,

Solicitarile beneficiarului — conform Temei de proiectare — au fost introduse in prezentul P.U.Z. si
adaptate la conditiile de zona.

S-a parcurs procedura de Consultare a populatiei prin anunturi publice, consultarea in diferite faze
de elaborare si dezbaterea publica, conform Ord. 701/2010.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. _CONCLUZII ALE STUDIILOR DE _FUNDAMENTARE PRIVIND
DISFUNCTIONALITATILE REZULTATE DIN ANALIZA CRITICA A SITUATIEI EXISTENTE

Nu au fost intocmite alte documentatii pentru acest amplasament. Concomitent cu prezentul P.U.Z.
este elaborat noul P.U.G. Arad, aflat in faza de aprobare, prin care este propusa extinderea intravilanului
localitatii cu incinta studiata prin prezentul P.U.Z.

Principalele disfunctionalitati privind amenajarea teritoriului sunt:

¢ Problema principala este data de traversarea incintei a unei conducte de transport gaze naturale
Dn700 Pecica — Horia si a unei retele de fibra optica, aceasta conductd impune un culoar de protectie de
20m axat, in perimetrul caruia nu se va executa nici o constructie si nici depozite; precum si 6,00m fata de
parcari, drumuri de incinta si retele edilitare

¢ O altd problema este datd de prezenta canalului Cn 1688, amplasat in vecinatatea estica a
incintei,pentru realizarea investitiei acesta trebuie relocat in incinta propusa spre reglementare.

e Din analiza situatiei existente reiese ca realizarea investitiei, este determinatd de circulatia Tn
teritoriul analizat.

Concluzii ale studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z.

Anterior Planului urbanistic zonal s-a intocmit studiul de oportunitate prin care s-a analizat functiunea

dorita a se realiza Tn incinta studiata. S-au propus reglementari urbanistice privind:

e Extinderea functiunii de unitatii pentru activitati productive, depozite si servicii specifice si industrie,
adaptata la configuratia terenului si specificul zonei consolidate functional;

e Asigurarea accesului la teren atat pentru zona de administrare deseuri, in contextul zonei si a
legaturii acesteia cu celeldlate zone functionale din vecinatate;

e Stabilirea functiunilor permise in cadrul acestei zone, stabilirea de reglementari specifice zonei de
functiuni propuse;

e Reglementarea gradului de construibilitate a terenului;

e Regimul de inaltime;

e Rezolvarea circulatiei si a acceselor carosabile pe teren, stabilirea de reglementari privind parcarile
si spatiile verzi;

e Asigurarea utilitatiilor necesare dezvoltarii zonei, prin extinderea retelelor existente din zona;

e Asigurarea unei zone de protectie fata de conducta de transport gaze naturale Dn700 Pecica — Horia

Concomitent cu prezentul P.U.Z. a fost intocmita documentatia cadastrala.

3.1.1. Studiu geotehnic

Din punct de vedere morfologic, zona studiata se incadreaza in Campia Muresului, care Thcepe de la
muntii Zarandului si zona vestica a dealurilor Lipovei, desfasurandu-se pe un front de cca. 60 km intre raurile
Crisul Alb la Nord si Bega la Sud. Campia Muresului reprezinta in aceasta parte, largi orizonturi plane fara
zone depresionare semnificative, eventualele portiuni cu cote mai coborate sunt foste meandre ale raului
Mures, utlerior reambleiate.

Amplasamentul este asezat pe formatiunile depresiunii panonice, depresiune care a luat nastere prin
scufundarea lenta a unui masiv hercinic , constituit din sisturi cristaline. Peste cristalin, situate la cca. 1000 m
adancime stau discordant si transgresiv formatiunile sedimentare ale panonianului si cuaternarului.

Cuaternarul are o grosime incepand de la suprafata, de cca. 250m si este alcatuit din formatiuni
lacustre si fluviatile (pleistocen si holocen) prezenténd o stratificatie Tn suprafata de natura incrucisata, tipica
formatiunilor din conurile de dejectie. Cuaternarul este constituit din pietrisuri si bolovanisuri in masa de
nisipuri cu intercalatii de argile si prafuri argiloase.

Terenul se prezinta plan orizontal cu stabilitatea generala asigurata avand o adancime de inghet—
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dezghet (STAS 6054-77) de 0.80 m.

In cadrul studiului geotehnic intocmit de Atelier A SRL, in Proiectul nr.115 din 2019, pe
amplasamentul indicat s-au efectuat douazeci si sase foraje manuale F1-F26.

In forajele F9-F16 dupa cca. 0,10m sol vegetal intdlnim un complex argilos nisipos negricios plastic
vaartos pana la adancimea de - 0,80m, urmat de nisip fin & mediu pané la baza forajului (-5,00m). in forajele
F1-F8 respectiv F17-F26 stratigrafia este asemanatoare cu deosebirea ca pachetul argilos nisipos plastic
vartos coboara pana la adancimea de -1,00m.

Din datele culese cu ocazia lucrarilor de teren, se poate sintetiza ca suprafata terenului nu este
afectata de fenomene fizico—-mecanice .

3.1.2. Ridicare topografica

n scopul realizarii investitiei propuse pe terenul studiat, a fost realizata ridicarea topografica de catre
XcsYecZet SRL, in baza Contractului nr. 31 din 24.09.2018. Aceasta a ajutat la determinarea corecta a
amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, pozitionarea fata de parcelele vecine, pozitionarea fata de
drumuri. Suportul grafic pentru partea desenata a prezentei documentatii are la baza ridicarea topografica
realizata.

Conform ridicarii topografice, terenul este relativ plan, cotele variind intre 106,51 m si 108,87 m
(N.M.N) . Prin urmare, sistematizarea acestuia va fi usor de realizat. Din punct de vedere topografic, terenul
nu prezinta disfunctionalitati.

3.1.3. Documentatie intocmita de consultantul in studii de imbunatatiri funciare.

Documentatia a fost intocmit de catre LOCAL DESIGN PROJECT SRL conform Contract nr.
4/07.10.2019 si a fost inaintat spre avizare catre AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE,
Filiala Teritoriala Timis — Mures Inferior, Unitatea de Desecare Arad

Pe amplasamentul luat in studiu au fost identificate Cn 1599 (SL 11), Cn 1688 (SL 1).

Solutia de deviere pentru tronsonul de canal Cn 1688 (SL 1) propune relocarea lui de pe pozitia
actuala si anume latura vestica a perimetrului interesat pana la intersectia cu Cn 1695, pe terenul aflat in
posesia beneficiarului, paralel cu limita nordica a amplasamentului si anume De 1692 cu descarcare in
canalul Cn 1680, asa cum este prezentat si pe Plansa de Reglementari urbanistice zonificare.

Lungimea tronsonului de canal propus la desfiintare este de 300 m pentru canalul Cn 1688 (SL 1),
iar lungimea de canal propus a se realiza pe terenul benficiarului este de 820 m.

Pe tronsonul de canal deviat se vor respecta elementele hidraulice si geometrice ale canalului
conform Regulamentului de exploatare, precum si conditile impuse de AGENTIA NATIONALA DE
IMBUNATATIRI FUNCIARE, Filiala Teritoriald Timis — Mures Inferior, Unitatea de Desecare Arad, prin Avizul
de principiu nr. 593 din 26.02.2019.

3.1.4. Studiul Hidrogeologic

Studiu hidrogeologic preliminar a fost intocmit de INHGA, Proiect nr. 40 din 2019 inregistrat sub nr.
40/08.10.2019 si priveste posibilitidtile de alimentare cu apa in scop nepotabil din sursa subterana a
investitiei concluzionand ca pentru satisfacerea debitului necesar de 3,86 I/s pentru cladirile administrative si
de 5,21 I/s pentru asigurarea rezervei de incendiu este necesar captarea agviferului freatic prin 2 foraje cu
adancimea de 18 m avand caracter de explorare-exploatare, daca dupa executia celor 2 foraje, nu se obtine
debitul solicitat se va mai executa un foraj.

Studiul hidrogeologic se va folosi pentru obtinerea Avizului de Gospodarire a Apelor.

3.1.5. Studiu pedologic si agrochimic efectuat de OSPA

Studiul a fost intocmit de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Arad inregistrat sub nr. 662/
2019 care concluzioneaza ca terenul in suprafata de 255515 mp, are categoria de folosinta arabil, clasa de
calitate 3. In baza acestui studio si al altor ducumente transmise, MADR a emis Avizul nr. 840/2019 necesar
pentru introducerea in intravilan a terenurilor agricole aferente PUZ.

3.1.6. Studiul de oportunitate avizat de Primaria Arad sub nr. 21/24.05.2019

Studiul a fost intocmit de Simplu Cadd SRL fiind aprobat de catre Primaria Arad, Serviciul
Urbanism la data de 24.05.2019.

3.2. SURSE DE DOCUMENTARE ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

Vor fi prezentate prevederile PUG aprobat, cu implicatii asupra dezvoltarii urbanistice a zonei in
studiu : cai de comunicatie, relatiile zonei studiate cu localitatea si Tn special cu zonele vecine, mutatii ce pot
interveni in folosinta terenurilor, lucrari majore prevazute in zona, dezvoltarea echiparii edilitare, protectia
mediului etc.

Nu exista prevederi PUG pentru acest amplasament, el fiind situat Tn extravilanul municipiului Arad.
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3.3. ALTE SURSE DE INFORMATII UTILIZATE
Rezultate din analiza si optiunile culese de proiectant in teren cu privire la elementele de tema.

3.4. ZONE DE PROTECTIE IMPUSE

e existenta conductei de transport gaze naturale Dn700 Pecica — Horia si a unei retele de fibra optica,
aceasta conducta impune un culoar de protectie de 20m axat , in perimetrul caruia nu se va executa
nici o constructie si nici depozite; precum si 6,00m fatd de parcari, drumuri de incinta si retele
edilitare: terenul studiat se afla in zona de protectie a acesteia;

e Proximitatea liniei electrice aeriene LEA 400KV: terenul studiat se afla in afara zonei de protectie a
acesteia;

e Zona de protectie canale de desecare: se impune pastrarea unei zone de protectie de 2 / 2,5m fata
de partea superioara a taluzului canalelor de desecare.

3.5. PREVEDERI ALE PUG
Nu exista prevederi PUG pentru acest amplasament, el fiind situat in extravilanul municipiului Arad.

3.6. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se vor mentiona posibilitatile de valorificare ale cadrului natural: relationarea cu formele de relief,
prezenta unor oglinzi de apa si a spatiilor plantate, construibilitatea si conditiile de fundare ale terenului,
adaptarea la conditiile de clima, valorificarea unor potentiale balneare etc. — dupa caz.

In zona nu exista valori de patrimoniu ce necesits protectie si nici potential balnear sau turistic. Zona
nu este expusa riscurilor naturale, terenul are stabilitatea asigurata. Zona nu este inundabilda. Se va asigura
un balans optim intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

Avand in vedere ca perimetrul studiat nu a fost inclus in zonele cu valoare peisagistica deosebita, se
poate concluziona faptul ca impactul asupra peisajului poate fi considerat Tn limite acceptabile, mai ales ca
amplasamentul se situeaza la limita intravilanul municipiului Arad si UAT, adiacent unei zone cu functiuni
similare celor propuse, unde aceasta activitate nu este considerata una deosebita sau iesita din comun.

Terenul aferent investitiei propuse este liber de construciii.

Analiza situatiei existente cu prezentarea disfunctionaltatiilor, conditioneaza propunerile de urbanism
pentru o organizare optimad a teritoriului, cu asigurarea unui grad maxim de ocupare a terenului i
respectarea legislatiei in vigoare.

3.7. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Sunt propuse trei rute pentru accesul la incinta propusa pentru reglementare, astfel: prin extinderea
drumului de incinta a depozitului de deseuri FCC actual, prin extinderea drumului de acces la Depozitul de
deseuri existent, prin extremitatea esticd a depozitului de cenusa din incinta CET si prin drumul de
exploatare De 1692, acestea asigurand accesul din Soseaua Centura Nord prin intermediul drumului DC
1697/3.

Drumurile propuse pentru accesul la incintd, vor traversa parcela identificata prin extrasul de CF. nr. 338881,
teren arabil in extravilan, proprietar S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA ARAD S.R.L., si canalul Cn 1688,
pentru care se propune relocarea lui de pe pozitia actuald si anume latura vestica a perimetrului interesat la
lucrari pana la intersectia cu Cn 1695, pe terenul aflat in proprietatea beneficiarului, paralel cu limita nordica
a amplasamentului si anume De 1692 cu descarcare in canalul Cn 1680.

Pentru deservirea circulatiei interioare se va amenaja un drum de incinta, precum si platforme
distincte pentru parcarea autoturismelor. Structura rutierd prevazutd va fi rigida din beton rutier si dale
prefabricate din beton in zona parcarilor, asezate pe o fundatie din balast si piatra sparta. Partea carosabila
va fi incadrata cu borduri prefabricate din beton. Pentru asigurarea circulatiei pietonale se vor amenaja
trotuare pietonale perimetrale cladirilor propuse, executate din pavaj.

Accesul rutier viitor la zona supusa reglementarii PUZ va fi modernizat si extins Th asa masura incat
sa permita acesul autocamioanelor precum si al autospecialelor ce deservesc serviciul de colectare deseuri
la care se adauga un numarul mic de autoturisme ce deservesc personalul administrativ si tehnic din incinta
si nu vor genera greutati in fluenta circulatiei; incomodari intre tipurile de circulatie, nu este cazul pentru
parcela aflata in studiu intrucat accesul se va efectua controlat, fiind supus regulilor de circulatie atat in
ambele sensuri cat si restrictionat Th zonele din cadrul incintei unde se desfasoara activitati de manipulare
ale incarcaturilor, de depozitare, toate acestea nu vor ingreuna sub nicio forma accesul rutier, acesta
urmand sa fie proiectat cu respectarea normelor legale.

Intreaga zona ce va fi reglementatd dpdv PUZ conform Ordonantei nr 43 din 1997 privind regimul
drumurilor. va fi dotata cu indicatoare rutiere fiind marcatéa corespunzator Regulamentelor de circulatie ce se
vor aplica in cadrul amplasamentului, acestea fiind drumuri de utilitate publica cat si drumuri de utilitate
privata.
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La proiectarea, executia si interventiile asupra drumurilor se va tine seama de categoriile functionale
ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali si de
aparare, de utilizarea rationald a terenurilor, de conservarea si protectia mediului si de planul de urbanism si
de amenajare a teritoriului, ce urmeaza sa fie aprobat, precum si de normele tehnice in vigoare pentru
adaptarea acestora la cerintele pietonilor, ciclistilor, persoanelor cu handicap si de varsta a treia.

Se vor realiza parcari, adecvate functiunii propuse, calculate conform anexei la HGR nr. 525/1996
pentru a se evita parcarea pe carosabil a autoturismelor. Numarul locurilor de parcare se va concretiza la
faza de D.T.A.C.

Functiunea propusad va genera transport in corcodantd cu obiectivele ce se vor realiza pe
amplasament, iar capacitatile de transport principale vor fi camioanele.

Nu se impune organizarea circulatiei feroviare, navale si aeriene intrucat aceasta nu exista in zona
supusa reglementarii.

3.8. ZONIFICARE FUNCTIONALA — REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL,
ALTERNATIVELE PLANULUI, INDICI URBANISTICI

3.8.1. Date privind zona studiata

Zona studiata are suprafata de 924.049,00mp, interventile urbanistice in zona se refera la
amenajarea corespunzatoare a accesului carosabil la incinta propusa pentru reglementare, pe trei rute
astfel: prin extinderea drumului de incinta a depozitului de deseuri FCC actual, prin extinderea drumului de
acces la Depozitul de deseuri existent, prin extremitatea estica a depozitului de cenusa din incinta CET si
prin drumurile de exploatare De 1692 si DE 1702/2, acestea asigurand accesul din Soseaua Centura Nord
prin intermediul drumului DC 1697/3, si la extinderea retelelor edilitare existente din zona.

Drumurile propuse pentru accesul la incinta, vor traversa parcela identificata prin extrasul de CF. nr.
338881, teren arabil in extravilan, proprietar Unitatea Administrativ Teritoriala Arad, si canalul Cn 1688,
pentru care se propune relocarea lui de pe pozitia actuala si anume latura vestica a perimetrului interesat la
lucrari pana la intersectia cu Cn 1695, pe terenul aflat in proprietatea beneficiarului, paralel cu limita nordica
a amplasamentului si anume De 1692 cu descarcare in canalul Cn 1680.

Pe tronsonul de canal deviat se vor respecta elementele hidraulice si geometrice ale canalului
conform Regulamentului de exploatare, precum si conditile impuse de Agentia Nationala De Tmbunétatiri
Funciare, Filiala Teritoriala Timis — Mures Inferior, Unitatea de Desecare Arad, prin Avizul de principiu nr.
593 din 26.02.2019.

In zona studiata, terenurile au folosinta mixta: unitatii pentru activitati productive, depozite si servicii
specifice, terenuri arabile, canale de desecare, cai de comunicatie, cale ferata, linie electrica aerianad LEA
110KV si conducta de transport gaze naturale.

3.8.2. Bilant teritorial zona studiata, existent si propus 92,4 Ha
- Bilant teritorial zona studiata 924.049,00mp:

Nr. BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS

Crt. mp % mp %
01. TEREN ARABIL in extravilan 580.392,49 62,81 331.745,20 35,90
02. DEPOZIT DESEURI 134.458,00 14,55 382.813,00 41,42

02.1 | DEPOZIT DE DESEURI MUNICIPALE | 134.458,00 14,55 134.457,00 14,55
(depozitul propriu-zis, circulatii interioare,
platforme betonate, constructii, dotari, spatii
verzi)

02.2 | ZONA DE ADMINISTRARE, PROCESARE 0,00 0,00 248.355,00 26,87
S| DEPOZITARE DESEURI SOLIDE
NEPERICULOASE S| DESEURI INERTE
(depozitul propriu-zis, circulatii interioare,
platforme betonate, constructii, dotari, spatii
verzi)

03. | DEPOZITUL DE CENUSA SI ZGURA AL | 123.796,97 13,40 123.796,97 13,40
CET DE LIGNIT
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03.1 | DEPOZIT 120.215,16 13,01 120.215,16 13,01
03.2 | CIRCULATII INTERIOARE 3.581,81 0,39 3.581,81 0,39
04. | DRUMURI DE EXPLOATARE 14.114,88 1,53 12.494,38 1,35
04.1 | Drumuri de exploatare din incinta propusa 1.744,12 1,19 0,00 0,00

pentru reglementare
04.2 | Drumuri de exploatare din zona studiata 12.370,76 1,34 12.494,38 1,35
05. | ACCES INCINTE, PLATFORME 272,55 0,03 564,83 0,07
BETONATE
06. | CIRCULATII FEROVIARE 40.381,35 4,37 40.381,35 4,37
06. | CONSTRUCTII CFR 613,93 0,06 613,93 0,06
07. | ZONE VERZI NEAMENAJATE (marginea 5.634,14 0,61 5.634,14 0,61
drumurilor si canalelor)
08. | CANALE 24.357,69 2,64 26.003,22 2,81
Canale 1in incinta propusa pentru 2.263,09 7.160,00 0,77

reglementare

Canale din zona studiata 22.094,60 18.843,22 2,04

TOTAL GENERAL | 924.049,00 100 924.049,00 100

3.8.3. Gradul in care planul influenteaza alte planuri si programe inclusiv pe cele in
care se integreaza sau deriva din ele:

Conform PUG a municipiului Arad aprobat prin HCLM 502/2018 parcela este nereglementata din
punct de vedere urbanistic fiind amplasata in extravilanul municipiului Arad, identificata prin CF 346391 cu
destinatia teren arabil, in suprafata de 255.515 mp. MADR a emis Avizul nr. 840/14.11.2019 necesar pentru
introducerea in intravilan a terenurilor agricole cu suprafata de 255.515 mp categoria de folosinta arabil,
clasa a lll-a de calitate inscris in CF 346391, nr. cadastral acelasi, tarla 180, parcela 1691/2-12-lot 1. in
concluzie terenul poate fi folosit pentru amplasarea depozitului de deseuri, avizul la PUZ fiind necesar pentru
schimbarea destinatiei terenului.

Pe terenurile invecinate zonei studiate se desfasoara urmatoarele activitati:

-La nord: activitati agricole pe terenuri arabile in extravilan, deci similar cu parcela pe care urmeaza a
fi amplasat depozitul; la 50 m nord se afla canalul ler colector al apelor pluviale care dreneaza terenurile
agricole din zona (face parte din sistemul de desecare administrat de ANIF Arad, ler-Arad-frontiera).
Activitatea depozitului nu va influenta activitatile agricole din jurul acestuia.

-La sud: activitati agricole pe terenuri arabile in extravilan, similar cu parcela studiata dar si activitati
industriale si de administrare deseuri: depozitul de cenusa si zgura al CET pe lignit (cca. 65 ha), incineratorul
Alvi Serv, Statia de sortare deseuri, Statia de compost FCC. La acestea se adauga cai importante de
transport precum si zone de locuit — loc. Sanleani la distanta de 2165,59 m, soseaua de centura Nadlac-
Deva la 2,3km: linia CF Arad-Oradea.

-La est: activitati agricole pe terenuri arabile in extravilan drenate de canale de desecare, linia CF
Arad-Oradea, conducta transport gaze, DN700 Pecica-Horia, retea de fibra optica, drum de exploatare, loc.
Livada la 2024.71 m si Cartierul Verde la 1359 m.

-La vest: activitati agricole pe terenuri arabile in extravilan drenate de canale de desecare, drum de
exploatare, iar la cca. 1000 m vest linia CF Arad-Curtici.

Concluzie: Terenul este situat Tn zona industriala nord Arad, in imediata vecinatate a depozitului
ecologic de deseuri FCC existent, a depozitului de cenusa si zgura a CET pe lignit Arad, iar in proximitarea
acestuia aflandu-se incineratorul SC ALVI SERV SRL, statia de sortare deseuri a municipiului Arad (in
prezent nefunctionala), statia de compost a FCC. Se observa ca activitatile predominante in zona noului
depozit de deseuri le reprezinta gestionarea deseurilor municipale, industriale si de alta natura.
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3.8.4. Incinta propusa spre reglementare

Incinta are suprafata de 255.515,00 mp. Interventiile urbanistice pe amplasament se refera la
schimbarea destinatiei terenului, din arabil in zond de administrare procesare si depozitare deseuri, Si
realizarea de constructii, dotari si instalatii necesare desfasurarii activitatii.

Zonificarea functionalad a zonei studiate s-a facut tindnd cont de functiunea predominanta propusa si
de proximitati urbanistice care impuneau constrangeri legate de functiuni si/sau indici urbanistici.

Categoriile de lucrari necesare investitiei vor fi:

a) constructii noi:

e Birouri administrative si cladire sanitara (vestiare, grupuri sanitare),— regim de inaltime P+2 Etaje;

e Constructii pentru atelier de mentenanta si reparatii curente vehicule si utilaje industriale— regim de
inaltime Parter inalt;

e Constructii pentru procesarea si sortarea deseurilor solide nepericuloase- regim de inaltime Parter
fnalt - TMB TRATAMENT MECANIC - INSTALATIE DE DESPICARE/TOCARE;

e Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din deseurile solide nepericuloase - regim de
inaltime Parter inalt, TMB- TRATAMENT BIOLOGIC - FAZA INTENSIVA;

e Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din deseurile solide nepericuloase - regim de
inaltime Parter Tnalt, TMB-TRATAMENT BIOLOGIC - FAZA DE MATURATIE;

e Constructii aferente perimetrului de desecare- regim de Tnaltime Parter inalt, constand in perimetru
de deshidratare a namolurilor provenite din industria alimentara si zootehnie.

e Constructii pentru presortarea si balotarea fractiei uscate din deseurilor solide nepericuloase - regim
de Tnaltime Parter inalt,- STATIA DE PRESORTARE;

e Constructii pentru procesarea si maruntirea fractiei uscate din deseurilor solide nepericuloase -
regim de naltime Parter inalt RDF PLANT - COMBUSTIBIL PRODUS DIN DESEURI;

e Platforme pentru depozitarea temporara deseuri —

b) Depozitul de deseuri solide nepericuloase (LB2) -regim de inaltime maxim 30,00 m,
reprezinta depozitul propriu-zis;

c) Depozit de deseuri din constructii si demolari (LB3)-regim de inaltime maxim 30,00 m,
reprezinta depozitul de deseuri C&D;

d) dotari, instalatii si spatii de depozitare a materialelor necesare desfasurarii activitatilor
conexe celei de depozitare propriu zisa, regim de inaltime parter inalt, ;

e) Instalatii de protectie si de monitorizare a calitatii factorilor de mediu.

f) Constructii tehnico edilitare necesare punerii in functiune a constructiilor propuse si a zonei

de depozitare deseuri (cuprind instalatiile si retelele de apa si canalizare );

g) Racorduri la retelele tehnico-edilitare si retele de incinta;

h) Amenajarea incintei cu circulatii carosabile, alei pietonale, platforme, locuri de parcare si
spatii verzi (rezulta ape pluviale potential infestate cu hidrocarburi, sunt trecute printr-un
separator de hidrocarburi SH, cu debit de 100 I/s care se vor deversa in rezervorul de ape
pluviale);

i) lluminat architectural si elemente publicitare;

j) Amenajare a doua drumuri de legatura care se vor racorda cu drumul Dc 1697/3 acesta
facand legatura cu Soseua de Centura Nord si realizare acces din drumul de exploatare
DE1692 (drum care se racordeaza la De 1702/2- Dc 1697/3)

k) Deviere si amenajare canal de desecare Cn 1688.

Ideea generala este de a construi 2 corpuri de depozit de deseuri "LB 2" pentru deseuri solide
nepericuloase ( deseuri municipale si asimilabile, deseuri din sfera comerciala si industriala ) si "LB 3"
pentru deseuri din constructii si demolari. Acestea fiind construite pe laturile opuse ale zonei destinate
exclusiv depozitarii de deseuri .
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Bilant teritorial zona reglementata
Bilant teritorial zona reglementata 255.515,00mp:

Proiectant
S.C. SIMPLU CADD S.R.L.

Nr. BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS
Crt. mp % mp %
01. | TEREN ARABIL 251.507,79 98,44 0,00 0,00
02. | ZONA DE ADMINISTRARE, PROCESARE 0,00 0,00 248.355,00 97,20
S| DEPOZITARE DESEURI SOLIDE
NEPERICULOASE S| DESEURI INERTE
02.1 | Constructii, dotari 0,00 0,00 51.103,00 20,00
02.2 | Depozit de deseuri 0,00 0,00 108.000,00 42,27
LB 2 (depozitul de deseuri municipale si asimilabile)
LB 3 (depozitul de deseuri din constructii si demolari)
02.3 | Depozit zona rezervata 10.000,00 3,91
024 | Cai de comunicatie, alei pietonale, 0,00 0,00 28.149,00 11,02
platforme betonate si parcaje
02.5 | Zone verzi amenajate 0,00 0,00 51.103,00 20,00
03. | DRUMURI DE EXPLOATARE 1.744,12 0,68 0,00 0,00
04. | CANALE 2.263,09 0,88 7.160,00 2,80
04.1 | Canale de desecare 2.263,09 0,88 2.260,00 0,88
04.2 | canal relocate 0,00 0,00 4.900,00 1,92
TOTAL GENERAL | 255.515,00 100 255.515,00 100
INDICI URBANISTICI -
REGIMUL DE CONSTRUIRE IN INCINTA REGLEMENTATA EXISTENT PROPUS
S =2.990,00mp
01. | Procentul maxim de ocupare a terenului (P.O.T.) 0,00 % 20,00 %
02. | Coeficientul maxim de utilizare a terenului (C.U.T.) 0,00 0,23

Procent minim spatii verzi: 20% pentru incinta reglementata.
Regimul maxim de Tnaltime propus este de Parter+2Etaje.
Birouri administrative,— regim de ndltime P+2 Etaje;
Constructii pentru ateliere de mentenanta si reparatii curente vehicule si utilaje industriale— regim

de inaltime Parter inalt;

Constructii pentru procesarea si sortarea deseurilor solide nepericuloase- regim de inaltime

Parter Tnalt;

Constructii pentru tratarea namolurilor si perimetru de desecare- regim de Tnaltime Parter inalt;
Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din deseurile solide nepericuloase - regim

de inaltime Parter inalt;

Constructii pentru procesarea si maruntirea fractiei uscate din deseurilor solide nepericuloase -

regim de inaltime Parter nalt;

Platforme pentru depozitarea temporara deseuri
Depozitarea deseurilor solide nepericuloase -regim de inaltime maxim 30,00m;

Depozit de deseuri inerte -regim de inaltime maxim 30,00m;

LB 2 (corp de depozitare deseuri 2) fiind destinat depozitarii deseurilor municipale si asimilabile,

deseuri din sfera comerciala si industriala:

Dupa epuizarea capacitatii existente a corpului depozitului de deseuri (LB 1),

depozitarea in corpul de depozitare deseuri LB 2

se va continua
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Levigatul din LB 2 este acumulat in noul rezervor de levigat ce va fi construit separat.
Ramura de colectare principala pentru levigat este situata de-a lungul laturii sudice a LB 2, unde baza
depozitului este in general inclinat.

e Parametrii noului depozit pentru deseurile solide nepericuloase (LB 2):
e suprafata inferioara: 87 800 m2
e Capacitatea: 1300 000 m®
o inél;imea maxima a cupolei depozitului (): 30,00 m .
e  Volumul lucrarilor de teren:

o taluzurilor: 90 000 m®

o sapaturi: 5000 m®

LB 3 ( depozitul de deseuri din constructii si demolari):
Corpul depozitului pentru deseurile din constructii si demolari (LB 3) este proiectat ca un depozit de deseuri
separat construit pe partea de vest a zonei destinate exclusive depozitarii de deseuri. LB 3 este format din 3
sectoare care sunt, in general, inclinate spre sud. Stratificatia bazei depozitului de deseuri inerte este diferita
de cea a depozitului LB 2 si prezinta urmatoarele cerinte:

e strat mineral (argild): 0,5 m, kf = 1x 10-O9m / s)

Cerintele pentru inchiderea si recultivarea LB 3 pe baza legislatiei RO sunt urmatoarele:
e larba

e Humus sau pamant vegetal. 0,15m
e Pamant min.. 0,50m
e Ultimul strat de nivelare fara namol sau, deseuri voluminoase

Parametrii noului corpului de depozit pentru deseurile din constructii si demolari(LB 3):

e suprafata bazei: 19 500 m2
e Capacitatea: 125 000 m®
e Cota maxima a cupolei ():120 m asl( deasupra nivelului marii).
e  Volumul lucrarilor de teren:
o taluzurilor: 30 000 m®
o sdpaturi: 1700 m*

CONSTRUCTII, DOTARI PROPUSE

P.O.T. existent = 0,00 %

C.U.T. existent = 0,00
Sc=0,00 mp

Sd =0,00 mp

P.O.T. maxim propus = 20,00 %
C.U.T. maxim propus = 0,23

Sc = maxim 51.103,00 mp

Sd = maxim 58.768,45 mp

3.8.4.1. LB 2 (CORP DE DEPOZITARE DESEURI 2) FIIND DESTINAT DEPOZITARII DESEURILOR
MUNICIPAL SI ASIMILABILE, DESEURI DIN SFERA COMERCIALA SI INDUSTRIALA:

A. Elemente constructive

Depozitul de deseuri existent a fost pus in functiune in anul 2003, depozitarea de deseuri facandu-
se progresiv in 15 sectoare. La ora actuala depozitarea deseurilor in sectoarele 1-9 a fost finalizata,
sectoarele 1-7 au fost recultivate, sectoarele 8 si 9 in process de recultivare, iar sectorul 10 in proces de
stabilizare. In momentul actual s-a incheiat depozitarea in sectorul 11 si se se efectueazi depozitarea in
sectorul 12.

Dupa epuizarea capacitatii existente a corpului depozitului de deseuri (LB 1), se va continua
depozitarea in corpul de depozitare deseuri LB 2.
Levigatul din LB 2 este acumulat in noul rezervor de levigat ce va fi construit separat.
Ramura de colectare principala pentru levigat este situata de-a lungul laturii sudice a LB 2, unde baza
depozitului este in general inclinat.

e Parametrii noului depozit pentru deseurile solide nepericuloase (LB 2):
e suprafata inferioara: 87 800 m2
e Capacitatea: 1300 000 m®
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o I"nél;imea maxima a cupolei depozitului (): 30,00 m .

e  Volumul lucrdrilor de teren:
o taluzurilor: 90 000 m®
o sapaturi: 5000 m®

Zona de depozitare

Aria de depozitare este formata din sectoare de depozitare a deseurilor. Deseurile vor fi depozitate
direct in corpul depozitului si acoperite continuu.

Transportul deseurilor in incinta depozitului se face zilnic, ceea ce presupune céantarirea,
descarcarea, inspectarea si ulterior compactarea acestora.

B. Categorii de deseuri admise la depozitare:

In depozitul de deseuri nepericuloase este permisa depozitarea urmatoarelor deseuri, ( a se vedea
Anexa )

Deseuri municipale care indeplinesc criteriile definite cf. HG nr. 349/2005 privind depozitarea
deseurilor (Anexa 1 lit. H) care se regasesc in categoria 20 a Listei Europene a Deseurilor "Deseuri
municipale si asimilabile din comert, industri, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat” precum si alte
deseuri similare acestora din alte surse.

Aceste tipuri de deseuri nu vor fi admise la depozitare daca nu au fost tratate (cf. prevederilor Art. 7
alin. 2 din HG nr. 349/2005) sau daca sunt contaminate la un nivel suficient de ridicat incat sa determine
aparitia de riscuri asociate si deci sa justifice elimnarea lor in alt mod.

- Deseuri nepericuloase de orice altd origine care indeplinesc criteriile de acceptare stabilite prin
Anexa nr. 3 la HG 349/2005. Acceptarea deseurilor se bazeaza pe listele de deseuri acceptate definite dupa
natura si origine; caracteristicile deseurilor vor fi determinate prin metode de analiza standardizate.

- Deseurile primite trebuie sa fie: clasificate in fucntie de natura si sursa de provenienta; aduse de
transportori autorizati; insotite de documente doveditoare; cantarite; verificate pentru stabilirea conformarii cu
documentele doveditoare.

- Operatorul de la receptia deseurilor va fi instruit astfel Tncat sa aiba competenta necesara pentru
verificarea transporturilor de deseuri si a documentelor Thsotitoare si pentru a sesiza neconformarile.

- Deseurile care nu se accepta la depozitare intr-un depozit de deseuri nepericuloase sunt: deseuri
lichide, deseuri explozive, corozive, oxidante, foarte imflamabile sau imflamabile; deseuri animaliere; deseuri
periculoase medicale sau alte deseuri clinice periculoase de la unitati medicale sau veterinare.

- Toate tipurile de anvelope uzate intregi sau taiate.

- Orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare cf. Prevederilor Anexei 3 din HG nr.
349/2005.

- In categoria deseurilor din constructii si demolari vor intra si deseurile inerte (refuz din sortarea
deseurilor din constructii si demolari) , care indeplinesc criteriile de acceptare stabilite prin Anexa nr. 3 la HG
349/2005.

3.8.4.2. LB 3 ( DEPOZITUL DE DESEURI DIN CONSTRUCTII S| DEMOLARI):

Corpul depozitului pentru deseurile din constructii si demolari (LB 3) este proiectat ca un depozit de
deseuri separat construit pe partea de vest a zonei destinate exclusive depozitarii de deseuri. LB 3 este
format din 3 sectoare care sunt, in general, inclinate spre sud. Stratificatia bazei depozitului de deseuri inerte
este diferita de cea a depozitului LB 2 si prezinta urmatoarele cerinte:

e strat mineral (argild): 0,5 m, kf = 1x 10-O9m / s)

Cerintele pentru inchiderea si recultivarea LB 3 pe baza legislatiei RO sunt urmatoarele:
e larba

e Humus sau pamant vegetal. 0,15m
e Pamant min.. 0,50m
e Ultimul strat de nivelare fara namol sau, deseuri voluminoase

Parametrii noului corpului de depozit pentru deseurile din constructii si demolari(LB 3):

e suprafata bazei: 19 500 m2
e Capacitatea: 125 000 m®
e Cota maxima a cupolei ():120 m asl( deasupra nivelului marii).
e Volumul lucrarilor de teren:
o taluzurilor: 30 000 m®
o sapaturi: 1700 m*

Depozitul de deseuri din constructii si demolari este identificat cu initialele LB 3.
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La momentul intocmirii prezentului document, in judetul Arad exista deficiente in ceea ce priveste
gestionarea deseurilor din constructii si demolari, atat prin prisma colectarii separate la sursa a deseurilor, a
faptului ca nu sunt suficiente dotari pentru colectarea seperata a acestora (in momentul de fatd nu exista un
colector desemnat), a tratarii acestor deseuri (concasorul de la Statia de Compostare nu este funciional), a
depozitarii deseurilor din Constructii si

Demolari (depozitarea se realizeaza la depozitul conform din judet), cat si la nivelul campaniilor de informare
si constientizare a publicului, campanii care sa prezinte solutii privitoare la gestionarea acestor tipuri de
deseuri.

Propunerea noastra reprezinta oportunitatea de tratare, reciclare si valorificare a deseurilor din
constructii si demolari din majoritatea activitatilor din care pot ele rezulta (activitati de constructii/demolari
industriale/civile, publice si private) si rezolvarea problemei actuale de depozitare necontrolata a acestor
tipuri de deseuri in conditii improprii, pe terenuri extravilane, pe rampe neautorizate, generand astfel
elemente de poluare a mediului.

Deseurile din constructii si demolari sunt deseurile rezultate din activitati precum constructia de
cladiri si obiective de infrastructura, constructia si intretinerea cailor rutiere, demolarea totala sau partiala a
cladirilor sau a obiectivelor de infrastructura, si includ:

a) materiale rezultate din constructii si demolari cladiri - ciment, caramizi, {igle, ceramica, roci, ipsos,
plastic, metal, fonta, lemn, sticla, resturi de tdmplarie, cabluri, solutii de lacuit/vopsit/izolante, materiale de
constructii cu termen de valabilitate expirat;

b) materiale rezultate din constructia si intretinerea drumurilor - smoala, nisip, pietris, bitum, piatra
constructii, substante gudronate, substante cu lian{i bituminosi sau hidraulici;

c) materiale excavate in timpul activitatilor de construire, dezafectare, dragare, decontaminare etc. -
sol, pietris, argila, nisip, roci, resturi vegetale.

Pe amplasamentul propus, se doreste construirea unei depozit de desuri din constructii si demolari,
dotat cu instalatii mobile de tratare a deseurilor dar si amenajarea unor spatii aferente unui flux de activitati
de tip colectare, sortare, depozitare temporara, tratare, valorificare daca este posibil sau depozitare
permanenta pentru deseurile nefolosite, flux prezentat, pe scurt, in cele ce urmeaza:

> Colectarea deseurilor de Constructii si demolari;

> Pre-sortarea acestor deseuri (odata cu aducerea diferitelor fractii de deseuri din constructii si
demolari este posibil sa primim si alte tipuri de deseuri rezultate din organizarea de santier sau in
urma demolarilor-reciclabile, cum ar fi: ambalaje, sticla, metal, paleti lemn, mobilier, etc.);

Sortarea propriu-zisa: se va lua decizia in ceea ce priveste materialele ce vor merge la concasare;
Depozitare temporara inaintea concasarii;

Tratarea deseurilor prin concasare si determinarea celor 2 fractii rezultate (in vederea valorificarii si
in vederea depozitarii);

Valorificarea deseurilor;

Depozitare permanenta pentru deseurile care nu pot fi folosite;

La locul de generare a deseurilor, pe santierul de provenienta de regula, existe un proces de
separare sau pre-sortare/pre-selectie in vederea eliminarii impuritatilor si in special a deseurilor periculoase
care pot fi prezente in amestec (in anul 2014, din totalul cantitatilor de C&D generate la nivel national, 4%
era reprezentata de deseuri periculoase), avand in vedere aceasta situatie, FCC prin personalul propriu va
inspecta aceste deseuri la momentul preluarii, cu scopul de a preveni introducerea lor in corpul depozitului
si totodata de a le anlatura din compozitia deseurilor C&D iar ulterior de le transfera catre un depozit de
desuri periculoase.

Prin amenajarea acestui depozit pentru deseurile provenite din constructii si demolari, se
intentioneaza reducerea semnificativa a cantitatilor de deseuri care se depun pe depozitul actual conform
clasa b, reducerea impactului generat asupra solului pe intregul judet, prin eliminarea depozitarilor brute in
zone neautorizate, reducerea cantitatilor depozitate prin recuperarea fractiilor prin triere, pre-sortare si
sortare cu ajutorul echipamentelor de concasare, prin valorificarea astfel a fractiilor rezultate, prin informarea
si constientizarea cetatenilor si agentilor economici cu privire la aceste deseuri si minimizarea impactului
asupra mediului si sanatatii umane.

YV V

Y VYV

Fluxul Deseurilor
Pe viitorul amplasament al depozitului de deseuri nepericuloase din constructii si demolari se
asteapta sa intre urmatoarele fluxuri de deseuri:

» Cele mai mari cantitati generate, constand de regula in resturi de betoane, caramida sau mixte
(caramida cu mortar) provin din zona societatilor de constructii ; de obicei insa, aceasta categorie de
client le sorteaza pe santier, le concaseaza si le recupereazal/reutilizeaza/valorifica la amenajarea
drumurilor de acces in santier sau pentru umplerea gropilor de pe drumurile comunale ;.
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» Componentele reciclabile, cum ar fi lemnul utilizat din inlocuirea tocurilor de usi si ferestre, a usilor,
a parchetului sau dusumelelor, a reparatiilor la acoperisuri, acesta se recupereaza de catre oamenii
cu venituri reduse in scopul folosirii pentru combustibil sau cu alte scopuri gospodaresti.

» Metalul, rezultat din bare de armare otele beton rezultat in special dupa concasarea blocurilor de
beton armat este valorificat prin unitati de tip centre de colectare fier vechi, cu rata de reciclare de
peste 95% ;

» Sticla este o componenta care datorita faptului ca este foarte casabila, de cele mai multe ori se
amesteca si se elimina odata cu deseurile menajere, atunci cand provine de la populatie sau cu
deseuri mixte cand provine de la societatile din constructii.

Deseurile din constructii si demolari sunt deseurile rezultate din activitatile de construire, renovare,
reabilitare, reparare, consolidare, demolare a constructiilor civile si industriale, a structurilor edilitare si a
infrastructurii, precum si a activitatilor de dragare si decolmatare, lucrari de renovare domestica, constructii
drumuri, asfaltare, lucrari de reabilitare, consolidare.

Intr-o analiza interna efectuata asupra principalelor fractii intrate la depozitul actual FCC, a rezultat
ca fractia cea mai importanta prezenta la depozitare este fractia rezultata in urma lucrarilor de renovare
domestica.

DETERMINAREA CAPACITATII DEPOZITULUI DE DESEURI C&D
In vederea determinarii profilului, structurii si capacitatii viitorului depozit de deseuri din constructii si
demolari, s-au luat in considerare urmatoarele elemente de calcul estimativ/premize privind cantitatile de
deseuri din constructii si demolari generate:

» Populatia deservita:

Populatia judetului Arad este de aproximativ 409,075 locuitori, cu o densitate medie de 52,75 locuitori pe
km?; orasul Arad se estimeaza ca are un numar de 170.000 de locuitori;

» Estimari cantitative privind generarea anuala a deseurilor din constructii si demolari:

+ s-a luat in calcul evolutia intrarilor pe ultimii 5 ani a deseurilor din C&D la depozitul de deseuri

=== [ntrari C&D =g Vedia = Linear (Media) 1311%0-12

9,867.55

7,829

4,827.08
6,133.93

5,194.33

2015 2016 2017 2018 2019
conform Arad:

Cantitati de deseuri de C&D depozitate in ultimii 5 ani la depozitul de deseuri conform:

Dupa cum se poate observa, media anuala de intrari s-a situat in jurul valorii de 7,829 tone/an, insa
cantitatile au fost in crestere exponentiala incepand din 2017; mai mult decat atat trendul (conform curbei
trendului) va fi crescator in continuare si luand in considerare o estimare cat mai corecta a deseurilor
generate vs depozitate, in urmatorii ani 2020-2030, cantitatile care vor ajunge pe viitorul depozit vor fi mult
mai mari.

Compozitia deseurilor intrate la depozitare, dupa codul de deseu:
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Tip deseu C&D intrat la depozitare

m Amestecuri din constructii si demolari - 17 09 04 ® Alte materiale constructii - 17 xx

Alte materiale
constructii - 17 xx xx ;
770 tone;

10%

Amestecuri din
constructii si demolari -
17 09 04;

7,058 tone;

90%

«+ rata de generare a deseurilor
In acest moment, in Romania, rata de generare a deseurilor estimata estre intre 0,75-1,25 kg/loc/zi

(in mediul urban), dar estimarile generale sunt ca aceasta rata va creste in viitor ajungand la nivelul Uniunii
Europene. Totusi, la nivel UE, au fost efectuate mai multe studii si cercetari in vederea determinarii
cantitatilor de deseuri de C&D generate, rezultand diferite rezultate:

e 502 kg/persoana/an, studiu din 1999 (Symonds Group Ltd)

e 1,740 kg/persona/an, studiu din 2011 (Comisia Europeana)

e 1,090 kg/persoana/an (date din 2011, ETC/RWM)

Rata de generare luata in considerare in PNGD (varianta Januarie 2018) era de:

Indicator generare kg/locuitor/an Tonallocuitor/an
UE 28 1,692 1.692
Romania 53 0.053

# greutate specifica medie a deseului care urmeaza a fi depozitat de: 2 tone/m*

De precizat ca, respectand indicatorii de performanta la nivel de tara, cantitatile totale receptionate
pe amplasament anual vor fi estimate la : 32,000 tone/an, din care, 30% vor merge la depozitare si 70% la
reciclare/concasare/valorificare, in conformitate cu Anexa nr.6 din Legea nr. 211/2011 privind regimul
deseurilor, referitoare la Obligatiile anuale privind nivelul de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte
operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deseuri pentru
a Tnlocui alte materiale, ale persoanelor pe numele carora sunt emise autorizatiile de constructie/desfiintare,
obligatiile de reciclarare pentru anul 2020 si ulterior se situeaza la valoarea de 70% din imput.

Luand in calcul premizele prezentate mai sus, estimam durata de viata a depozitului la 25 de ani,
considerand ca anual vor ajunge la depozitare aproximativ 10,000 tone/an.
In ceea ce priveste reciclarea si reutilizarea acestor tipuri de deseuri rezultate in urma operatiunilor de
sortare si concasare, principalele domenii de utilizare identificate sunt:
- lucrari de umplere sau de aducere a terenurilor la cota;
- lucrari de amenajare a teritoriului;
- realizarea de restaurari/refaceri de mediu
- lucrari de balastare a drumurilor secundare sau de amenajare a unor parcari;
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Elemente privind profilul si capacitatile investitiei:

Date Tehnice constructive Capacitati
Suprafata totala depozit (la sol) -m?- 19,500
Capacitate totala proiectata -(m?3)- 125,000
Capacitate totala proiectata -(tone)- 250,000
Inaltime max de depozitare -(m)- 10
Cantitati de deseuri depozitate anual  -(m3an)- 5,000
Cantitati de deseuri depozitate anual  -(tone)- 10,000
Capacitatea maxima de exploatare -ani- 25

ZONA DE GESTIONARE S| DE DEPOZITARE TEMPORARA IN VEDEREA VALORIFICARII
Acceptarea deseurilor predate la instalatie se va desfasura dupa urmatoarea etapizare:
- control administrativ al documentatiei;
- control vizual al materialelor;
- acceptarea materialelor si cantarirea autocamionului (brut);
- descarcarea autocamionului;
- cantarirea autocamionului (tara) si stabilirea greutatii nete;
- stampilarea de predare si completarea formularelor de transport.

Platforma pentru colectarea, tratarea valorificarea si depozitarea deseurilor din constructii si demolari va fi
compusa din:

= instalatie de cantarire si spalare a rotilor (comuna cu depozitul si celelalte instalatii);

= zona (betonata si acoperita) de stocare a materialelor intrate;

= concasor mecanic cu dinti si sistem de reducere a pulberilor;

= instalatie de indepartare a fierului cu magneti (banda de deferare/separator magnetic) permanenti

care pot ridica bucati de fier de pana la 5 kg greutate;

= sita vibranta cu vibratie libera circulara;

= benzi transportatoare cu structura din fier zincat;

= gspatii de stocare temporara a fractiunilor rezultate;

= zona administrativa (prevazuta cu bariere pentru acces controlat)

= cladire administrativa (comuna cu celelalte facilitati)

= cladire mentenanta utilaje (comuna cu celelalte facilitati)

= platforma parcare autovehicule (comuna cu celelalte facilitati)

= platforma parcare utilaje

= containere depozitare speciale (in cazul deseurilor periculoase sau alte tipuri de deseuri)

= platforma de incarcare a materialelor valorificate/ incarcare spre transport/spre depozitare;

= retea drumuri interioare conectoare;

= celule de depozitare conform normelor in vigoare pentru depozite pentru constructii si demolari.

UTILAJELE NECESARE FUNCTIONARII CORECTE A DEPOZITULUI
Mai jos, regasiti echipamentele si utilajele necesare prezentate pentru fiecare operatiune :
- instalatie mobile de concasare beton (crusher)-
- separator magnetic :
- excavator : pentru realizarea bazei depozitului, realizarea drumurilor di instalatii de drenaj, realizarea
impermeabilizarii suprafetei;
- compactor: compactarea deseurilor minerale, maruntirea deseurilor:

3.8.5. Descrierea instalatiilor si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa
caz); descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul
investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Pe terenul detinut de FCC Environment Romania SRL se propune realizarea investitiei — Zona de
procesare administare si depozitare deseuri.

Obiectivul cuprinde atdt amenajari de bazd pentru depozitarea deseurilor nepericuloase, care
reprezinta activitatea de baza desfasurata pe amplasament , céat si dotari, instalatii si spatii de depozitare a
materialelor necesare desfasurarii activitatilor conexe celei de depozitare propriu zisa, precum si instalatii de
protectie si de monitorizare a calitatii factorilor de mediu.
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Materia prima va fi formata din deseuri separate la sursa, provenite din activitati diverse, ca de
exemplu: municipale, asimilabil, industrie, comert, centre de logistica si companii specializate, companii de
reciclare, etc.

Livrerea deseurilor se va desfasura prin poarta principald a amplasamentului. Fiecare livrare va fi
cantarita pe un cantar pod bascula si inregistrata electronic. Un sistem cu camera video va permite o prima
verificare a tipului de deseu. Dupa aceea continutul containerului este descarcat in zona desemnata. In
timpul acestui proces, se efectueaza verificari vizuale suplimentare de catre angajati.

3.8.5.1. HALA PRESORTARE DESEURILOR PENTRU RDF

PREZENTA GENERALA

Hala de presortare deseuri industriale este situata in zona de administrare si procesare deseuri
putand fi identificata in planul amplasamentului la punctul 16.

in vederea respectérii pervederilor legislatiei In sensul prevenirii si diminuarii pana la eliminare a
efectelor asupra mediului si pentru a respecta ordinea prioritatilor si politicilor Th materie de prevenire a
generarii si gestionarii deseurilor, Tn cadrul procesului de productie RDF se impune construirea unei hale de
presortare deseuri provenite de la clientii industriali, in acest sens ierarhia gestionarii deseurilor fiind
respectata prin presortarea deseurilor livrate pentru productia RDF .

Avand in vedere ierarhia deseurilor consacrata in art. 4 din Legea 211/2011, anterior procesului de
pregatire pentru valorificare energetica in statia de productie RDF, se impune efectuarea presortari pentru a
se recupera desurile ce sunt pretabile a fi valorificate prin vanzarea catre reciclatori.

SCOPUL PROCESULUI

Scopul acestei hale este de a separa deseurile provenite de la clientii industriali, ce se preteza sa
fie valorificate prin reciclare, de cele ce urmeza sa fie supus procesului de obtinere RDF.

In urma acestui proces se obtine o fractie valorificabild prin reciclare si o fractie valorificabila
energetic.

TIPURILE DE DESEURI INTRATE

In cadrul acestei hale vor fi separate deseurile provenite de la clientii industriali ai companiei ce au
fost preluate in vederea valorificarii prin una din metodele de valorificare si anume transferare catre reciclator
sau valorificare energetica.

Tipurile de deseuri ce vor fi procesate provin din industria automotive, si se incadreaza in clase de
deseuriprevazute in Anexa | la prezentul memoriu.

PRINCIPIUL SORTARII DESEURILOR:

Principiul presortarii deseurilor se bazeaza pe identificarea fractiei ce poate fi valorificata prin
reciclare si separarea de fractia pretabild productiei RDF, astfel incat sa rezulte un maximum de material
reciclabil ce poate fi valorificat .

Etapele ce se vor desfasura Tincrul halei sunt urmatoarele:

a) predarea deseurilor industriale prin descarcarea lor Tn zona destinatd acestei activitati din
cadrul halei de presortare;

b) separarea la sol a deseurilor ce urmeaza sa fie valorificate prin reciclare de cele ce urmeaza
sa fie supuse procesului de transformare in RDF se poate face manual, semiautomat sau
complet automatizat, in functie de calitatea materiei prime, respectiv cantitatea ceruta si de
calitatea productiei.;

c) transportarea cu banda rulanta a materialelor supuse valorificarii prin reciclare la presa
pentru balotat;

d) dupa balotare materialele vor fi transportate catre zona de depozitare;

e) ftransportul cu ajutorul unui incarcator frontal, in locul special amenajat a fractiei ce
urmeaza sa fie transmisa catre instalatia de productie a combustibilului provenit din deseuri;

f) transportarea materialului balotat catre zona de depozitare temporara pentru a putea fi
ulterior valorificata,

g) transportarea materialului pentru RDF la zona de incarcare a instalatiei penrtu RDF;

Avand in vedere faptul ca deseurile preprocesate sunt in totalitate solide, neavand in componenta
lichide, nu se genereaza levigat, fapt pentru care hala nu este prevazuta cu sistem de tratare a acestuia,
fiind imcadrata in sistemul amplasamentului de colectare a apelor pluviale.

In cadrul procesului tehnologic de maruntire si producere RDF nu se utilizeaza apa si nici gaze
naturale, instalatia de productie va avea o puterilor maxime absorbate de 100kW.

3.8.5.2. INSTALATIA DE MARUNTIRE S| PRODUCTIE RDF:

Instalatia de productie combustibil derivat din deseuri este identificata la pozitia nr. 15 pe planul
amplasamentului.
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Pentru a evita depozitarea in depozitul conform Arad a fractiei de deseuri industriale care nu este
reciclabila dar poate fi valorificata, 59 de tone/zi (=15,000 tone/an) de deseuri solide vor fi directionate catre
o instalatie de prelucrare a deseurilor (maruntire, uscare si sortare) avand ca finalitate producerea de
combustibil derivat din deseuri.

Scopul principal al acestei instalatii de a trata fluxul de materie prima a deseurilor industriale intrate,
astfel incat, prin tratarea acestora, deseurile brute sa fie separate in:

> fractie combustibila : fractie usoara cu valoare calorica ridicata pentru a produce RDF-combustibil
derivat din deseuri-, marea majoritate a acestei fractii find constituita din deseuri contaminate de
hartie, carton, plastic, textile ;

> fractia reciclabila (metale feroase si neferoase) si

> fractia inerta ramasa (fractie care va fi depozitata la depozitul conform).

Instalatia de producere RDF contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon si producerea
energiei regenerabile prin arderea produsului finit in fabrici cu recuperare de energie.

Instalatia este proiectatd sa proceseze o mare varietate de deseuri, in principal deseurile solide
industriale, dar este capabila sa prelucreze si deseuri solide municipale (MSW), produsul principal rezultat
find combustibilul de Tnaltd calitate (RDF) produs in scopul comercializarii sub forma de combustibil
alternativ in scopul recuperarii energiei, catre diversi parteneri:

» Fabrici de producere a cimentului: obiectivul aestor fabrici este sa inlocuiasca combustibilul

traditional- combustibili fosili- cu combustibili alternativi, intr-un procent de pana la 25-35%.

» Incineratoare de deseuri cu recuperare de energie (electrica si/sau termica) —WtoE- folosesc
deseurile ca si carburant
» Centrale energetice (de producere a energiei electrice sau termice)
IDENTIFICAREA RESURSELOR : TIPURI DE DESEURI INTRATE
La tratarea in statia de producere RDF, estimam c& vor intra urmatoare le fractii :
Deseuri din industrie, Rezidualul rezultat in urma proceselor de productie (in special domeniul automotive)
» Refuz din productie;
» Refuzul de la Statia de Sortare sau rezidualul rezultat in urma sortarii;
» Fractia voluminoasa de la populatie-si care nu poate fi recuperata- lemn, saltele, etc.;
» Pneuri uzate;
> Textile;

In urma calcului cantitatilor receptionate pana in prezent dar si a potentialului de crestere in urmatorii
ani a clientilor industriali din zona, s-a proiectat Statia de productie combustibil derivat din deseuri la max.
15,000 tone/an, intr-un singur schimb, cu program de functionare de Luni-Vineri, 260 zile/an, 2,080 runh.

CALITATEA SI CARACTERISTICILE PRODUSULUI FINAL RDF
Procesul este proiectat si dimensionat conform cerintelor pietei de desfacere, a compozitiei
materialului de intrare precum si a domeniului de adresabilitate (cerintele clientului final). Compozitia
materialului de intrare si solicitarile utilizatorului final al produsului finit, RDF/SRF, sunt factori cheie ai
proiectarii fluxului si echipamentelor.

Mai jos, regasiti graficul care exprima cei mai importanti doi parametri (capacitate calorica si

dimensiune) precum si modalitatea de exploatare finala a RDF-ului obtinut in urma procesului de tratare :
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Tinand cont de faptul ca in Romania nu exista inca un Incinerator de deseuri si excluzand varianta
obtinerii peletilor (producerea acestora este dependenta de calitatea inputului), se alege varianta optima a
utilizarii acestei fractii RDF la arderea si producerea de energie la fabricile de ciment. Mai mult decat atat, in
zona de vest exista doua fabrici cu acest profil, cu costuri acceptabile de transport :

Distanta Arad-Chiscadaga, Heidelberg Cement (Hunedoara) : 175 km

Distanta Arad-Alesd, Holcim Lafarge (Bihor): 155 km

Din graficul de mai sus reiese intervalul in care produsul final este acceptabil din punct de vedere al calitatii:
o capacitate calorica: [14-22] MJ/Kkg si
o dimensiuni : [10-30] mm.

Comparand cu standardele actuale europene EN 15359 si CEN/TC343 pentru RDF/SRF:

o™ - =
1
C . Clasa |
Caracteristici principale Unitate de masura
1 2 3 4 5
Valoarea calorica neta MJ/kg >25 >20 >15 >10 >3
Concentratia de Clor % <0,2 <0.6 <1 <15 <3

Rezulta ca obiectiv al procesului de productie, obtinerea unei fractii de RDF Clasa 3.
In cazul folosirii RDF ca si combustibil alternativ in industria cimentului e necesar sa fie analizati si
urmatorii parametrii :
1). Valoarea Calorica Neta;
2).Gradul de umiditate a deseului (max.15-25%);
3). Concentratia de Cl si S din total continut (<1%);
4). Concentratia de cenusa (10-20%);
5). Concentratia de metale grele din compozitie.
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DESCRIEREA PROCESULUI $I ECHIPAMENTE UTILIZATE

a). Receptia deseurilor dupa cantarirea acestora la intrarea in Centrul de Management (cantarul va fi
comun pentru toate activitatile de pe platfotma) ;

b). Pre-sortarea deseurilor in hala de presortare identificata la pozitia nr. 16 pe planul
amplasamentului, pentru cazul in care exista deseuri voluminoase care nu pot intra la tocare;

c). Primul proces de tocare: tocatorul electric cu o capacitate de tocare de 20 tone/h este alimentat cu un
incarcator frontal cu cupa de 2 m® sau cu un greifer (care poate amesteca deseurile inainte de a fi introduse
la tocare- in cazul in care procentul de deseuri este foarte variat-) ; fractia tocata rezultata va fi mai mica de
80 mm.

d). Deseul tocat va fi preluat de benzile tranportoare, urmand ca un separator magnetic instalat
transversal pe ultima banda si inainte de sita rotativa sa separe fractia metalica, intr-un container deschis de
30 m?, instalat sub banda.

e). Deseul rezutat urmeaza sa fie transportat cu ajutorul benzilor transportoare la cernere, proces care se
realizeaza printr-o sita rotativa/ciur cu ochiuri de 80 mm, care va separa impuritatile de fractia care urmeaza
sa fie tocata printr-un al doilea tocator. Restul fractiei inerte rezultate in urma cernerii, se va depozita la
depozitul conform.

f). Materialul rezultata va merge la separarea fractiei usoare de materialul inert cu ajutorul separatorului
cu aer, separator care are si functia de uscare a materialului rezultat.

g). Fractia rezultata va fi din nou tocata, pentru obtinerea fractiei cu putere calorica ridicata, de data
aceasta la o dimensiune mai mica de 30 mm.

h). Materialul RDF astfel obtinut va fi de cea mai buna calitate si va fi transportat cu ajutorul camioanelor
de tip walking floor la fabricile de co-incinerare.

In cadrul procesului tehnologic al maruntire si producere RDF nu se utilizeaza apa si nici gaze
naturale, instalatia de productie va avea o puterilor maxime absorbate de 400kW.

3.8.5.3. INSTALATIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA CU BIOUSCARE

Instalatia de tratare mecano-biologica este amplasata in incinta celor 25 Ha, fiind identificata in plan
la nr. 05, 06 si 07, va primi la tratare fractia reziduald din deseurile municipale (deseuri corespunzatoare
pubelei negre) care este separata in cadrul statiei, fractia umeda fiind transportatd catre zona de
compostare in vederea stabilizarii si maturarii si zona de separare in vederea obtinerii fractiei utilizabile ca si
combustibil in fabricile de co-incinerare.

Materialul astfel maturat va fi utilizat ca material de umplere (CLO-material organic asemanator
compostului), pentru alte operatii adecvate de valorificare (obtinerea fractiei de Combustibil Solid Recuperat
sau SRF) sau va fi depozitat.

Descrierea procesului si echipamente utilizate

Deseurile municipale solide in amestec, excluzand materialele reciclabile si biodegradabile care se
colecteaza separat, vor fi introduse in statia de Tratare mecano-biologica, cantitatea deseurilor in amestec
preconizata a intra in statie anual este de aproximativ 43,000 tone (capacitatea maxima a statiei).

Eventualele deseuri reciclabile care sunt recuperate (in special fractia feroasa) in urma procesului de
separare vor fi colectate, depozitate temporar si apoi transportate catre reciclatori pentru valorificare.

Statia de tratare mecano-biologica are cladiri/echipamente auxiliare in comun cu depozitul (poarta,
cabina cantar, gardul de imprejmuire, drumuri interne, iluminat exterior, lucrari anti-incendiu, gospodaria de
apa, retea apa-canalizare, cladire administrativa, etc.) dar este compusa din urmatoarele zone in functie de
fluxul tehnologic a instalatiei :

1). Zona de preluare/primire si depozitare temporara a deseurilor,

Aceasta etapa reprezinta intregul set de activitati necesare pentru pregatirea deseurilor pentru
tratare biologica.

In zona de preluare, deseurile reziduale parcurg urmatoarele etape :

- cantarirea si accesul acestora in interiorul statiei;

- descarcarea deseurilor din autogunoiere sau din containerele provenite de la statiile de transfer, in zona
de depozitare temporara;

- pregatirea deseurilor pentru faza urmatoare (separarea manuala a deseurilor voluminoase, plastic, alte
obiecte mari).

Aceasta zona de preluare este compusa din :

» zona betonata cuprinzand atat suprafete de depozitare containere cat si zone de manevre utilaje,
pozitionata in afara halei de tratare; zona de preluare poate asigura stocarea deseurilor pentru o
perioada de cel putin 5 zile.

2). Zona de pre-tratare/tratare mecanica pozitia nr. 05 pe planul amplasamentului

Pre-tratarea mecanica include o linie tehnologica cu urmatoarele echipamente:
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a). Tocator electro-hidraulic stationar cu rotor (shredder), inclusiv banda de alimentare pentru ciurul rotativ;
are rolul de maruntire a deseurilor si de directionare, prin intermediul benzii de alimentare, a deseurilor
tocate catre ciur; Incarcarea buncarului tocatorului se face cu un incarcator cu cupa de 2,5 m3.

b). Separator magnetic: absolut necesar pentru separarea fractiei feroase din deseuri, este instalat
transversal, deasupra benzii de alimentare, extrage deseurile metalice feroase de pe banda de alimentare
(care este parte integranta a tocatorului) spre ciurul rotativ. Deseurile feroase selectate de separator sunt
deversate intr-un container Abroll de 18 m3,;

Deseurile tocate sunt deversate in ciurul rotativ, cu ajutorul benzii de alimentare, ciur prevazut cu
elemente de cernere interschimbabile din otel cu gauri de 80 mm. Ciurul rotativ este prevazut in interior cu
elemente de antrenare, elemente de accelerare, respectiv de franare a fluxului de deseuri atunci cand este
cazul;

c). Ciur rotativ, in urma procesului de cernere, rezulta doua fractii:

- fractie cu dimensiuni < 80 mm, se deverseaza direct sub ciur si va intra in treapta de tratare biologica a
statiei TMB ,

- fractie cu dimensiuni > 80 mm -refuzul de ciur- este deviat catre un alt proces de tratare pentru obtinerea
combustibilului alternativ —SRF-

In ceea ce priveste obtinerea Combustibilul recuperat solid - cunoscut si sub denumirea de SRF ,
care este un inlocuitor al combustibililor fosili si are o valoare calorica intre 15 si 22 mega joule pe kilogram,
dupa procesul de maruntire initial, dupa cernere, fractia ramasa in urma cernerii (>80 mm) urmeaza un
proces de aerare/uscare printr-un echipament specializat si tocare fina cu un al doilea shredder, deseurile
fiind maruntite la dimensiunu intre 10 si 30 de milimetri pentru a respecta specificatile exacte ale
combustibilului cerute de clienti. Aceasta componenta, SRF (Combustibil Solid Recuperat) este un
combustibil obtinut prin maruntirea si deshidratarea deseurilor solide, constédnd de obicei din componente
combustibile ale deseurilor solide municipale (MSW), cum ar fi: deseuri biodegradabile amestecate (deseuri
alimentare si de bucatarie), deseuri verzi, hartie, reciclabile contaminate, hartie, cutii, anumite materiale
plastice, tesaturi, haine, deseuri compozite (deseuri de imbracaminte, deseuri de materiale plastice, cum ar fi
jucarii, mobilier de gradina etc).

Intregul flux tehnologic este supervizat de Instalatia electronica cu panou de comanda si control
SCADA.

Datorita liniei de selectie mecanica (prin echipamentul de maruntire-shredder- si cernere ulterioara-
printr-o sita de cernere-) si stabilizare biologica a instalatiei propuse, se poate obtine o fractie uscata pre-
tratata si o fractie umeda stabilizata, cu reducerea semnificativa a impactului asupra mediului generat de
operatiunile de eliminare finala in depozitul de deseuri.

Procesul de tratare mecanica se incheie prin separarea fractiei uscate care va merge la tocare intr-
un al doilea tocator si care va obtine particule < 30 mm, fractie uscata care poate fi valorificata la statiile de
co-incinerare si fractiei umede de deseurile municipale solide introduse in statie si care va fi directionata
catre biostabilizare cu generare de produs similar compostului.

In urma tratarii mecanice si cernerii, se considera ca se obtine urmatoarea compozitie masica :
-fractie > 80 mm : 50 % din input, adica 21,393 tone/an, fractie uscata care merge la cea de-a doua
tratare/tocare,

-fractie < 80mm: 50% din input, adica 21,393 tone/an, fractie umeda care merge la procesul de
biodegradare,

3). Zona de fermentare/compostare pozitia nr. 06 si 14 pe planul amplasamentului

In cadrul procesului de tratare biologica, faza intensiva, se desfasoara o reactie de oxidare a
materiei organice cu bacterii si ciuperci. Aceasta descompunere aeroba si termofila a deseurilor organice
conduce la fabricarea unui ameliorator organic stabil similar humusului.

Fractia umeda este introdusa in 5 boxe de beton rectangulare cu canale de aerare in podea, cu
dimensiunile de latime: 8m, lungime: 40m, h: 2,4 m, cu pereti din beton pe cele 3 parti laterale, sub forma de
gramezi acoperite cu membrana Gore, unde se aplica un proces de aerare fortata. Umplerea fiecarei boxe
se efectueaza cu ajutorul unui Tncarcator frontal. Umplerea boxelor se face incepand de la zidul din spate
catre capatul din fata al boxelor. Dupa tratarea biologica, materialul este descarcat iar cu Incarcatorul frontal.

In timpul functionarii, dupa ce a fost umpluta cu deseuri, fiecare boxa va fi acoperita cu 0 membrana
impermeabila. Rularea si derularea membranei impermeabile dureaza cateva minute, datorita unui dispozitiv
electric mobil (masina de rulare-derulare).

Materialul ramane in gramezi timp de 3 saptamani (21 de zile) unde cca. 24% din volumul de intrare
este pierdut prin vapori de apa, CO2, compusi volatili si levigat.

Cantitatea estimata de produs similar compostului ce va fi produsa si care va merge in faza
urmatoare de maturare este de 16,258 tone/an, iar pierderile vor fi in cantitate de 5,135 tone/an.

Dupa rafinare (cernere), materialul tratat biologic este transportat catre zona de maturare.

PUZ SI RLU AFERENT-
ZONA ADMINISTRARE DESEURI — FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L. ARAD Pag. 30



Proiectant general Proiectant
S.C. BAUPLANING S.R.L. S.C. SIMPLU CADD S.R.L.

4). Zona de maturare pozitia nr. 07 pe planul amplasamentului

In aceasta zona, materialul este pastrat timp de 56 de zile, sub forma de gramezi, pe o suprfata
deschisa, pentru a se matura si a se obtine caracteristicile dorite. Un intorcator de brazde va amesteca
periodic materialul pentru a accelera procesul de maturare. Intorcatorul de brazde va fi folosit saptamanal in
primele 4 saptamani (sau chiar mai des in cazul in care vremea este umeda si rece) urmand ca trecerile sa
se efectueze la 2 saptamani.

In urma ftratarii biologice, se vor pierde 8% din cantitatea intrata, rezultand in final 14,958 tone/an,
pamant ce poate fi folosit ca material pentru acoperire depozite
Bilant masic

Tinand cont de cantitatea de deseuri intrata in statie [43,000 t], in urma experientelor noastre
anterioare, consideram ca in urma tratarii mecano-biologice si in urma tratarii mecanice secundare cu scopul
de a obtine fractia de SRF, rezulta urmatoarele proportii masice:

Deseuri intrate
TMB t/an:
43,000 tone

W

Tocare
primara--
. .

1
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levigat) : 6,435 t (35% din input) (37% din input) depozitare: 5,590 t/an
(15% din input) (13% din input)

Trasaturile caracteristice principale ale procesului de tratare biologica sunt reducerea masei si
inertizarea. Aceste pierderi de masa sunt cauzate de biodegradare si de procesul de uscare al materialelor.
Combinatia optima de umezeala, aer si caldura garanateaza o biodegradare eficientd care poate varia intre
10 si 30%.

Procesul de solidificare

Solidificarea reduce mobilitatea substantelor periculoase precum si contaminarea mediului atat prin
caracteristici fizice cét si prin cele chimice. Procesul poate fi folosit pentru a trata deseurile slab solide sau
pulbere si de a le transforma in material solid.

In cadrul procesului tehnologic al tratérii mecano-biologice se utilizeaza apa, cantitatea zilnica de
apa folosita este de:

Qu 7 med = 12,25 mc/zi

Qu zi max = 13,62 mc/zi

Din totalul apei care intra in procesul tehnologic doar 70 % se va evacua in bazinul vidanjabil (BV2),
diferenta de 30 % se considera ca se evapora.

Instalatia de tratare mecano-biologica va avea puteri maxime absorbate de 600kW.

3.8.5.4. PERIMETRU DE DESECARE

Perimetrul de desecare reprezint o instalatie prin intermediul careia namolurile nepericuloase
provenite de la clientii industriali ai FCC sunt supuse procesului de deshidratare in vederea reducerii
procentului de umiditate.

Instalatia este amplasata in zona destinata tratarii deseurilor putand fi identificata in planul atasat
acestui memoriu la pozitia nr. 08 pe planul amplasamentului.

Descrierea instalatiei, capacitatea si tipurile de namoluri ce urmeaza sa fie deshidratate

Scopul acestei instalatii este de a deshidrata deseurile nepericuloase umede ce sunt predate sub
forma de namoluri avand o umiditate ce depaseste 65%, provenite de la clientii industriali. Instalatia va
cuprinde platforme de deshidratare a namolurilor industriale nepericuloase, cu scopul inlesnirii manipularii,
transportului, valorificarii sau depozitarii in cadrul depozitului de deseuri nepericuloase LB2.
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Platformele pentru uscarea namolurilor nepericuloase vor fi incinte compartimentate din beton ce vor
fi impermeabilizate cu ajutorul unei imbracaminti asfaltice, avand dren central, prevazuta cu gard ce va
imprejmui Tntreaga instalatie, accesul facandu-se controlat printr-o rampa de acces. Platformele vor fi
constructii deschise ce vor fi realizate la nivelul terenului.

Aceste platforme vor fi amplasate in cadrul zonei de procesare deseuri, respectand standardele in
vigoare.

Dimensionarea platformelor se va face avandu-se in vedere prognoza companiei noastre cu privire
la cantitatile de namoluri industriale nepericuloase, conventional intitulate in continuare ca fiind incarcarea
anuala (I,), prognoza efectuata in ultimi 3 ani ca urmare a solicitarilor de depozitare transmise de catre
clientii potentiali ai FCC. Acestea se situeaza la un volum de 12500 m3 /an, astfel ca in urma calculelor
efectuate in baza formulei SU p.u. =la/ VU a. per m2 / NS a ( unde SU p.u —Suprafata util& platforme de
uscare; la- Incarcare anuald per m2 si VU a per m2- Volum util anual per m2) rezultd 12500 m3 per an (ia) /
4,4 m3 per m2 per an( VU a per m2 )= 2840 m2 (SU p.u.) de unde suprafata utild necesara este de 2840
m2 urmand sa fie luata Tn considerare o suprafata utila de 7000 m2, la care se adauga spatiile necesare
pentru amenajarea gardului, digurilor, cailor de acces, retelele de drenaj si instalatia de colectare a apei
drenate ce va fi deversata in bazinul vidanjabil (BV3).

S-a decis construirea unei suprafete de desecare de 7000 m2, pentru a suplimenta
capacitatea de procesare in perioada rece, intrucat productia cantitatilor de namoluri este constanta
pe toata perioada anului, dar procesul de deshidratare este mult mai lent in perioada rece.

Dimensionarea platformelor de uscare a fost efectuata in baza indicilor de incarcare anuala
prevazuti in tabelul TB 1.

Conductele de drenaj vor fi din beton perforat, cu diametrul de 200 mm, montate pe o panta de
0,4%, spre colectorul de ape drenate, pe o fundatie de argila compactata sau beton de egalizare, se va
asigura o viteza de curgere de 1m/s pentru a se evita formarea de depuneri, conductele de drena;j fiind
acoperite cu un stat egal cu adancimea de inghet, latimea din compartiment aferenta unui dren nu poate
depasii 10 m. Conductele de drenaj vor fi montate in canale de protectie din beton armat.

Umplerea cu namol se va face in cate un compartiment pina la atingerea inaltimii de namol (Ho)
determinata Tn functie de umiditatea acestuia si tindndu-se cont de anotimpul Tn care se efectueaza
uscarea .In functie de incarcarea anuala (I,) si de incarcarea cu substanta uscata (ls,) si de procentul de
umiditate a namolului, la umplerea platformelor, vor fi avute in vedere valorile din tabelul anexat in
continuare TB1.

TB1 tabel cuprinzand indicii de incarcare anual al statiei

Umiditalea namolului, 9,
Incircarea
08 | 96 | 94 | 92 | 00 [ 88
Loy, kg/m? si 30 zile 3,81 9,4 |16,7 | 26,4 | 38,3 | 53,4
Iy, m¥m? si an 1,85 2,30{ 2,70 | 3,20| 3,80| 4,40
Tunid clilduroasd 19 |24 |28 |33 [40 |46
hy. tm /
perioadd rdcoroasd |33 |38 - |46 |56 [60 |72

PUZ SI RLU AFERENT-
ZONA ADMINISTRARE DESEURI — FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L. ARAD Pag. 33



Proiectant general Proiectant
S.C. BAUPLANING S.R.L. S.C. SIMPLU CADD S.R.L.

in functie de conditiile climatice, fiecare compartiment poate fi umplut de mai multe ori sau de mai
putine ori, de regula cilurile anuale de umplere fiind in numar de 9, 8 in sezoanele calde si 1 data in sezonul
rece.

in general, in climat temperat, durata de deshidratare este cuprinsa intre 30 si 100 zile

Transportul deseurilor in incinta platformelor de deshidratare se va face controlat, dupa céantarire,
descarcarea facandu-se de catre autospeciala de transport containere de tip hooktruck,respectand indicatiile
personalului platformei, asistata de utilajul din cadrul statiei de tip buldoescavator ce va aduce la nivelul
stabilit namolul in vederea , tratarii in cadrul statiei de tratare namoluri, dupa care namolul deshidratat va fi
incarcat in autospeciale si transportat de catre beneficiar fie pentru valorificare fie pentru depozitare in cadrul
depozitului LB2

Dupa fiecare folosire si golire a platformelor de uscare, acestea vor fi spalate si golite procesul se
va desfasura si in perioada de inghet.

Procesul de deshidratare ce va avea loc pe platforme va fi unul natural de evaporare si drenare a
apei din namol, deshidratarea va determina reducerea umiditatii la un procent de sub 65%.

Drenarea incepe sa se produca din prima zi si se continua 1 — 2 saptamini, fiind corelata cu procesul
de evaporare ce se va desfasura pe toata perioada tratarii. Namolul deshidratat (uscat) prezinta la suprafata
fisuri sau crapaturi care, Tn cazul unui namol bine fermentat, sunt putine si inguste, namolul nu miroase urit
si nu atrage mustele, in timp ce un namol insuficient fermentat (sau cu adaosuri chimice) prezinta crapaturi
largi, miroase urit si abunda in muste. Dupa uscare, namolul este transportat la locul de depozitare finala
sau daca in urma analizelor infaptuite de laboratoare acreditate si in urma aprobarii primate de la autoritatile
competente In domeniu rezulta ca poate fi utilizat in procesele de compostare biodeseuri sau este pretabil
valorificarii sub forma de ingrasamant, va fi transportat beneficiarului final.

In urma procesului tehnologic de tratare namoluri nepericuloase industriale, in functie de compozitia
acestora, se pot obtine materiale valorificabile, cum ar fi fertilizantii Tn agriculturd sau amelioratori ai solului,
totusi din acest proces rezultd si material nedorit si reziduri nepericuloase ce vor fi depozitate in cadrul
depozitului de deseuri nepericuloase.

In procesul tehnologic aferent tratarii namolurilor, apa este utilizatd doar pentru curatarea
conductelor de drenaj, si ale platformelor de uscare dupa intrebuintare, aceasta apa fiind colectata in bazinul
vidanjabil BV3. Tn procesul de uscare nu este necesard folosirea apei tehnologice, Nu sunt folosite alte
resurse in acest proces tehnologic.

3.8.5.5. CLADIREA ADMINISTRATIVA SI CLADIREA SANITARA (vestiare, grupuri sanitare)

Cladirea administrativa va cuprinde spatii de birouri, sali de sedinta, camere de serviciu, incapere
destinatéd echipamentelor de comunicatii, servere si IT, incapere de depozitare apa imbuteliatd, incapere
depozitare materiale sanitare, sald tehnica, sald de mese, zona de receptie vizitatori, grupuri sanitare
individuale pe genuri, spatiu de recreere. Cladirea administrativa va avea un regim de inaltime P+2 Etaje,
fiind Pozitionata pe plan la nr. 10.

Cladirea sanitara va cuprinde vestiar, zona de dusuri, camere de serviciu, incapere de depozitare apa
imbuteliata, incapere depozitare materiale sanitare, sala tehnica, sala de mese, grupuri sanitare individuale
pe genuri, spatiu de recreere. Cladirea sanitara va avea un regim de inaltime P+ 2 etaje, fiind Pozitionata pe
planlanr. 17

Ambele cladiri vor fi racordata la energie electrica, agentul termic folosit va fi obtinut din surse
regenerabile prin intermediul statiei de cogenerare, aceasta in procesul de generare energie electrica prin
arderea gazului de depozit producand si agent termic. Totodata, cladirile vor fi prevazute cu sistem de
climatizare pentru perioadele calde din an.

La construirea si izolarea cladirii vor fi folosite materiale performante, ce vor avea un coeficient de
transfer termic si de rezistenta termica cat mai apropiat de valorile optime.
Necesarul de apa rece _menajera se determina conform SR 1343-1/2006 pentru necesarurile
specifice de apa rece si calda in functie de destinatiile cladirilor (STAS 1478-90).

Cerinta de apa rece necesara cladirii administrative si cladirii sanitare pentru consumul igienico-
sanitar este:

Qs zi min = 2,06 mc/zi = 0,02 I/s

Qs 2 med = 6,86 mc/zi = 0,08 I/s

Qs zimax = 8,92 mc/zi = 0,10 I/s

Qs omax= 1,56 mc/h =0,43 I/s

Debitul simultan necesar pentru consum menajer la cladirea administrativa si cea sanitara este: Qc = 3,86
Is.
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Apele uzate fecaloid — menajere de la cele doua cladiri (administrativa si sanitara) propuse
sunt canalizate si deversate intr-un bazin vidanjabil propus (BV1) pe amplasament, avand volumul util de
100 mc.

Bazinul pentru ape uzate fecaloid-menajere se va vidanja de un operator specializat. Apele uzate
menajere, respecta prevederile normativului NTPA 002/2002 din HG 188/2002 modificata si completata prin
HG 352/2005.

Debitele totale de ape uzate menajere evacuate de la cele doua cladiri sunt:

Qu zi min = 2,06 mc/zi = 0,02 I/s

Qu zi med = 6,86 mc/zi = 0,08 I/s

Quzimax= 8,92 mc/zi = 0,10 I/s

Quomax= 1,56 mc/h =0,43 I/s

Apele uzate menajere provenite de la cele doua cladiri propuse vor fi colectate printr-o retea de
camine si conducte din PVC tip SN4 si se vor deversa gravitational in bazinul vidanjabil (BV1) propus pe
amplasament.

3.8.5.6. ATELIER DE MENTENANTA S| REPARATII CURENTE VEHICULE SI UTILAJE
INDUSTRIAL, S| STATIE DE SPALARE AUTOSPECIALE SI CONTAINERE

Atat atelierul cat si statia de spalare vor face parte din acelasi corp de cladire cu regim de inaltime

Parter Tnalt, suprafata totala 800m2, Pozitia nr. 20 pe plan.

Atelierul de mentenanta si reparatii curente vehicule si utilaje industrial, in suprafata de 700 m2 va fi
avea in componenta, un spatiu de depozitare piese de schimb, o zona de receptie, o zona de prestare a
activitatilor de inspectie ITP si doua boxe necesare efectuarii reparatiilor. Atelierul va respecta normativul de
constructie si exploatare prevazut de RAR, fiind racordat la energie electrica.

Statie de spalare autospeciale si containere, va avea o suprafata de 100 m2, corp comun cu atelierul,
fiind dotata cu sistem de spalare individual, apele uzate fiind colectate prin intermediul rigolelor prevazute in
podeaua statiei.

Cerinta de apa tehnologica necesara pentru statia de spalare autovehicule si containere este:

Qs zimin= 1,64 mc/zi = 0,02 I/s

Qs 7i med = 5,48 mc/zi = 0,06 I/s

Qs i max = 6,03 mc/zi = 0,07 I/s

Qs omax= 2,11 mc/h =0,59 I/s

Apele uzate provenite de la statia de spalare autovehicule si containere propusa sunt

canalizate si deversate in bazinul vidanjabil (BV1).
Debitele totale de ape uzate menajere evacuate de la statia de spalare autovehicule si containere

sunt:

Qu zimin= 1,64 mc/zi = 0,02 I/s

Qu zi med = 5,48 mc/zi = 0,06 I/s

Qu zi max = 6,03 mc/zi = 0,07 I/s

Quomax=2,11 mc/h=0,591/s

Apele uzate menajere provenite de la statie vor fi colectate printr-o retea de camine si conducte din
PVC tip SN4 si se vor deversa gravitational in bazinul vidanjabil (BV1).

Apele uzate inainte de a fi evacuate in bazinul vidanjabil BV1 vor fi trecute printr-un separator de
hidrocarburi si produse petroliere (SH2) care va avea debitul nominal de: 3 I/s.

3.8.5.6.1. Maésuri de prevenire, diminuarea pana la epuizare si compensare a efectelor

semnificative asupra mediului:
A) Masuri pentru protectia aerului

- Asigurarea colectarii gazului de depozit si arderea acestuia in instalatie de cogenerare.

- Plantarea perdelelor vegetale de protectie.

- Inchiderea si recultivarea sectoarelor in care celulele au ajuns la capacitate.

- Insdmantarea cu iarb4 si regenerarea naturalé a zonelor libere de cl&diri sau instalatii.

- Respectarea prevederilor HG 332/2007 pentru utilajele tehnologice folosite n timpul
operarii.

- Umezirea materialelor cu risc de dezvoltare excesiva a prafului imediat dupa descarcare
folosind apa curata.

- Acoperirea zilnica a deseurilor depozitate cu pamant si materiale inerte.

- Aplicarea unui sistem de impermeabilizare pe suprafata nivelatd a unui sector si inchiderea
acestuia conform cerintelor Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor nr. 757/2005.

B) Masuri pentru protectia apelor- Epurarea apelor uzate
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- Colectarea apelor menajere de la cladirea administrativa si cea sanitara se va efectua printr-
o retea de camine si conducte din PVC tip SN4 si se vor deversa gravitational in bazinul vidanjabil (BV1) cu
volum de 100 m3. Bazinul pentru ape uzate se va vidanja de un operator specializat.

- Apele uzate provenite de la statia de tratare mecano-biologica sunt canalizate si deversate
intr-un bazin vidanjabil propus (BV2), avand volumul util de 50 m3. Bazinul pentru ape uzate se va vidanja
de un operator specializat.

- Apele uzate provenite de la statia de spalare autovehicule si containere vor fi canalizate si
deversate In bazinul vidanjabil (BV1 cu volum de 100mc). Apele uzate inainte de a fi evacuate in bazinul
vidanjabil BV1 vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi si produse petroliere (SH2) care va avea
debitul nominal de: 3 I/s.

- Apele pluviale provenite de pe acoperisul cladirilor propuse, a drumurilor din incinta si a
platformelor unde nu exista posibilitatea infestarii cu hidrocarburi si produse petroliere sunt considerate ape
conventional curate si se vor colecta printr-o retea de camine si conducte din PVC fiind deversate
gravitational in rezervorul de ape pluviale .

- Apele pluviale provenite de pe platformele de parcare propuse sunt considerate ape
potential infestate cu hidrocarburi si se vor colecta printr-o retea de camine si conducte din PVC, preluarea
apelor pluviale de pe platformele de parcare se va realiza prin guri de scurgere, vor fi trecute printr-un
separator de hidrocarburi si produse petroliere (SH1) avand debitul nominal de 100 I/s, dupa care vor fi
deversate in rezervorul de ape pluviale.

- Apele pluviale provenite de pe suprafata celulelor deschise in lucru ale depozitului de
deseuri (LB2) se vor evacua in rezervorul de levigat (02) propus pe amplasament, cu volumul de 8000 mc,
dupa care vor fi tratate in statia de epurare, iar in final se vor evacua in canalul de desecare Cn 1599 de la
Sud de amplasament.

- Apele pluviale provenite de pe suprafata celulelor inchise cu strat vegetal si suprafata
nedeschisa a depozitului de deseuri (LB2) se vor evacua direct in canalele de desecare ce imprejmuiesc
amplasamentul.

- Apele pluviale provenite de pe suprafata depozitului de deseuri constructii si demolari (LB3)
se vor evacua in rezervorul de levigat (13) propus pe amplasament, cu volumul aproximativ de 4000 mc,
unde se produce o decantare mecanica a namolului, iar in final se vor evacua in canalul de desecare Cn
1599 de la Sud de amplasament.

C) Masuri pentru protectia solului

e Executarea lucrarilor de terasamente pentru sectoarele de depozitare: decopertarea statului vegetal,
nivelarea si compactarea bazei depozitului, strat de umpluturad din material local pentru a asigura
distanta minima de 1 m fata de nivelul maxim al panzei freatice si asigurarea pantelor necesare
scurgerii levigatului;

e Depozitul de deseuri nepericuloase LB2

Sistem de etansare pentru impermeabilizarea bazei si taluzurilor depozitului de deseuri nepericuloase (LB2)
cu urmatoarea stratificatie:

- Strat de pamant argilos, 2 x 25 cm, compactat, cu un coeficient de permeabilitate de 10-9
m/s.

- Sistem de geosenzori pentru monitorizarea integritatii straturilor de etansare geosintetica
(geocompozit si geomembrana);

- Geocompozit cu bentonita;

- Geomembrana din HDPE cu grosimea de 2 mm;

- Geotextil de protectie.

- Sistem de drenaj, din piatra de rau si retea colectare levigat din tevi perforate din PEHD Dn
250

- Sistem colectare levigat, format din tevi de colectare, camine de intersectie din PEHD, camin
de pompare, echipat cu pompe submersibile si rezeror de levigat din beton armat, impermeabilizat cu folie
de PEHD.

- Levigatul colectat, va fi tratat cu ajutorul statiei de epurare prin osmoza inversa.

e Depozitul de deseuri din constructii si demolari LB3

- Sistem de etansare pentru impermeabilizarea depozitului de deseuri din constructii si
demolari (LB3) cu urmatoarea stratificatie:

- In cazul depozitului de deseuri din constructii si demolari, trebuie asigurata etansare
minerala, pana la coeficientul de 10 7 m/s.

- Depozitul de deseuri din constructi si demolari, nu necesita strat de drenaj din pietris,
conform normativului.

e Pentru protectia solului in zona de servicii:
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- Depozitul de uleiuri va fi prevazut cu pardoseala betonata, cuve de retentie sub rezervoare,
materiale absorbante;

- Atelierul de reparatii va fi prevazut cu pardoseala betonata;

- Hala pentru spalarea autovehiculelor va fi prevazuta cu pardoseala betonata
impermeabilizata, iar apa uzata va fi trecuta porin separator de hidrocarburi SH2;

- Rezervorul de motorind de 10000 | va fi prevazut cu pereti dublii amplasat pe platforma
betonata;

- Hala pentru deseurile reciclabile va fi prevazuta cu pardoseala betonata;

- Rampa de splare roti va fi prevazuta cu bazin betonat.

- Hala TMB, hala RDF si hala de presortare deseuri sunt prevazute cu pardoseala betonat3;

- Platformele de tratare intensiva si maturare fractie umeda, precum si platforma de
desecare, sunt prevazuite cu pardoseala betonata;

- Parcarile si zona de depozitare containere si reciclabilele balotate sunt prevazute cu
pardoseala betonata;

D) Masuri pentru protectia zgomotului

Sursele de zgomot sunt reprezentate cu precadere de traficul rutier pe drumul de acces catre
depozit, utilajele care lucreaza in depozitul de deseuri menajere si cel pentru deseuri din constructii. Pentru
aceste surse se prevede oprirea motoarelor in timpul stationarii si verificari tehnice periodice ale acestora.

E) Masuri pentru prevenirea mirosurilor

Principalele surse de mirosuri neplacute sunt reprezentate de: levigatul generat de depozit, deseurile
menajere descarcate si depozitate pana la acoperirea periodica cu strat de pamént. Pentru aceste surse se
prevad urmatoarele:

- Stocarea levigatului in rezervorul de levigat si epurarea acestuia intr-o statie de epurare, amplasata

in spatiu inchis, respectarea tehnologie de epurare;

- Deseurile descércate si depozitate: compactarea acestora si acoperirea periodicé cu material inert;

- Perdele vegetale de protectie in jurul depozitului

F) Masuri pentru gestiunea deseurilor
Toate deseurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate si gestionate astfel incat sa fie evitata
imprastierea acestora in afara perimetrului de depozitare sau valorificare a deseurilor.

- In depozitul de deseuri nepericuloase este permisa depozitarea urmatoarelor deseuri:

- Deseuri municipale care indeplinesc criteriile definite cf. HG nr. 349/2005 privind depozitarea
deseurilor (Anexa 1 lit. H) care se regasesc in categoria 20 a Listei Europene a Deseurilor "Deseuri
municipale si asimilabile din comert, industri, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat” precum si alte
deseuri similare acestora din alte surse. Aceste tipuri de deseuri nu vor fi admise la depozitare daca nu au
fost tratate (cf. prevederilor Art. 7 alin. 2 din HG nr. 349/2005) sau daca sunt contaminate la un nivel suficient
de ridicat ncat sa determine aparitia de riscuri asociate si deci sa justifice elimnarea lor in alt mod.

- Deseuri nepericuloase de orice alta origine care indeplinesc criteriile e acceptare stabilite prin Anexa
nr. 3 la HG 349/2005. Acceptarea deseurilor se bazeaza pe listele de deseuri acceptate definite dupa natura
si origine; caracteristicile deseurilor vor fi determinate prin metode de analiza standardizate.

- Deseurile primite trebuie sa fie: clasificate in fucntie de natura si sursa de provenientd; aduse de
transportori autorizati; insotite de documente doveditoare; cantarite; verificate pentru stabilirea conformarii cu
documentele doveditoare.

- Operatorul de la receptia deseurilor trebuie va fi instruit astfel incat sa aiba competenta necesara
pentru verificarea transporturilor de deseuri sia documentelor insotitoare si pentru a sesiza neconformarile.

- Deseurile care nu se accepta la depozitare intr-un depozit de deseuri nepericuloase sunt: deseuri
lichide, deseuri explozive, corozive, oxidante, foarte imflamabile sau imflamabile; deseuri periculoase
medicale sau alte deseuri clinice periculoase de la unitati medicale sau veterinare, deseuri animaliere.

- Toate tipurile de anvelope uzate intregi sau taiate.

- Orice alt tip de deseu care nu satisface criterile de acceptare cf. prevederire Anexei 3 din HG nr.
349/2005.

Deseurile din constructii si demolari vor intra si deseurile inerte (refuz din sortarea deseurilor din
constructii si demolari) , care indeplinesc criteriile de acceptare stabilite prin Anexa nr. 3 la HG 349/2005.

3.8.5.6.2. Program de monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului

Operatorul va avea obligatia de a preleva probe, de a efectua analize, masuratori, dupa cum
urmeaza:

A. Automonitorizarea tehnologica a depozitului de deseuri

Este o actiune distinctd avand ca scop verificarea periodica a starii si functionarii amenajarilor din
depozit Tn scopul reducerii riscurilor unor accidente respectiv:
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- Verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor depozitului: starea
drumului de acces si a drumurilor de incinta; starea impermeabilizarii in zonele de ancorare; functionarea
sistemelor de drenaj — apa freatica si levigat; functionarea drenurilor de gaze din masa deseurilor;
functionarea instalatilor de evecuare ape pluviale si levigat; functionarea instalatilor de epurare;
functionarea canalizarii si a instalatilor de vidanjare; functionarea sistemului de evacuare ape pluviale;
functionarea separatoarelor de produse petroliere; starea stratului de acoperire in zonele unde nu se face
depozitare curents;

- Urmarirea gradului de tasare a stabilitatii depozitului;

- Monitorizarea si automonitorizarea calitatii factorilor de mediu pentru faza de exploatare a
depozitului si dupa inchiderea acestuia;

- Urmarirea datelor meteorologice;

- Verificarea topografiei depozitului: structura si compozitia acestuia; comportarea la tasare si
urmarirea nivelului depozitului;

B. Monitorizarea calitatii apelor:

- A forajelor de control a calitatii apei subterane;

- A apelor pluviale;

- Controlul calitatii levigatului;

- Controlul calitatii permeatului;

- Analizele si determinarile necesare pentru controlul calitati componentelor mediului vor fi
realizate de catre laboratoare acreditate;

C. Monitorizarea mirosurilor:

- Se vor limita mirosurile utilizadnd tehnici eficiente de tratament sau alte masuri de minimizare a
emisiilor, cand prevenirea nu este posibila;

- Se va institui un sistem de bune practici pentru controlul mirosului incluzand sisteme de depozitare a
deseurilor si de retinere a mirosului;

D. Monitorizarea post Tnchidere a depozitului va cuprinde: determinarea caracteristicilor
cantitative si calitative ale levigatului si gazului de depozit; inregistrarea datelor meteorologice pentru
stabilirea cantitatii de precipitatii, a domeniului de temperatura si a directiei predominante a vantului; analiza
principalilor indicatori caracteristici ai apei subterane prelevandu-se probe din forajele de monitorizare ale
depozitului; determinarea concentratiilor indicatorilor specifici in aerul ambiental din zona de influenta a
depozitului; determinarea concentratiilor specifice de poluanti in sol, in zona de influenta a depozitului;
urmarirea topografiei depozitului;

E. Alte masuri propuse:

- Controlul calitatii gazului de depozit .

- Utilizarea ulterioara amplasamnetului se va face t{inand seama de conditiile si restrictiile specifice
impuse de existenta depozitului acoperit, in functie de stabilitatea terenului si a gradului de risc pe care
acesta 1l poate prezenta pentru mediu si sénatatea umana;

- Suprafata ocupata de depozitul de deseuri se va inregistra in Registrul de cadastru si se va marca
vizibil pe documentele cadastrale;

- Alte obligatii privind monitorizarea decurg din Legislatia de Mediu in vigoare.

3.8.6. Sistematizarea verticala

Zona nu prezinta diferente de nivel semnificative. Sistematizarea terenului va urmari egalizarea cotei
acestuia, pentru realizarea platformelor constructiilor propuse si a platformelor drumurilor, cu pastrarea unei
usoare pante, necesare scurgerii si colectarii apelor meteorice de pe intreaga zona se va face conform
proiectului de drumuri prin rigole stradale si se va realiza prin grija beneficialului PUZ-ului.

3.8.7. Criterii compozitionale si functionale

Amplasamentul este impartit in douad: zona de servicii si zona de depozitare.

Aria de servicii, este propusa in partea de vest a incintei si cuprinde cladiri, platforme, amenjari,
pentru realizarea procesului tehnologic care cuprinde activitdti de sortare, maruntire, tratare mecano-
biologica, solidificare, etc.;

Zona de depozitare propriu zisa este destinata depozitului de deseuri, fiind propusa a se realiza in
partea de est a incintei, in imediata vecinatate a actualului depozit de deseuri.

Prevederi la nivelul unitatiilor si subunitatiilor functionale

Functiunea dominanta a unitatii este de administrare, procesare si depozitare deseuri solide
nepericuloase si deseuri inerte

Unitati functionale

ID Depozitare
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Subunitati functionale
IDd - depozitarea propriu-zisa de deseuri
IDs —constructii pentru administrare, procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase si

deseuri inerte

Functiunea dominanta a unitatii este
Zona de administrare, procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte
(municipale si asimilabile, deseuri din sfera comerciala si industrial, deseuri din constructii si
demolari)
Utilizari permise
Cladiri administrative;
Constructii pentru ateliere de mentenantaa si reparatii curente vehicule si utilaje industriale;
Constructii pentru procesarea si sortarea deseurilor solide nepericuloase;
Constructii pentru tratarea namolurilor si perimetru de desecare;
Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din deseurile solide nepericuloase;
Constructii pentru procesarea si maruntirea fractiei uscate din deseurilor solide nepericuloase;
Platforme pentru depozitarea temporara a deseurilor —
- depozitarea deseurilor solide nepericuloase;
- depozit de deseuri inerte;
Dotari ale incintei propuse - spatii de protectie si aliniament in incinta, platforme circulatii auto si
pietonale in incinta, parcari, lucrari edilitare specifice (subterane si aeriene), constructii si instalatii
tehnico-edilitare- bransamente la reteaua de apa, gospodérie de apa, racorduri la canalizarea
publica, statii de pompare, alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaz, telefonizare, retea de
drumuri interioare, spatii verzi si plantate, imprejmuiri, canale de desecare.
Dotari, instalatii si spatii de depozitare a materialelor necesare desfasurarii activitatilor conexe celei
de depozitare propriu zisa, precum si instalatii de protectie si de monitorizare a calitatii factorilor de
mediu.
Utilizari premise cu conditii
Nu este cazul.
Utilizari temporare de construire
Nu este cazul.
Interdictii definitive (permanente) de construire
Interdictia de construire in aria zonei de protectie a canalelor si conductei de de transport gaze
naturale.
Utilizari interzise
Dotari industriale, altele decéat cele prevazute;
Constructii administrative, altele decat cele prevazute;
Constructii financiar bancare;
Constructii comerciale;
constructii de culturg;
Constructi de cult;
Constructii de invatamant prescolar, scolar si gimnazial, etc.
Constructii de sanatate;
Constructii si amenajari sportive;
Constructii de agreement;
Constructii de turism;
Constructii de locuinte;
constructii pentru cresterea animalelor, ferme agro-zootehnice, abatoare, adapostirea animalelor
mari;
Constructiile in interiorul perimetrelor de protectie dupa caz. ;
Se interzice depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice.

TE — tehnico-edilitare (construciii si instalatii tehnico-edilitare necesare incintei studiate).

edilitare

PRed - zona de protectie de tranport gaze Dn 700 Pecica-Horia+fibra optica
Cp — Cai de comunicatie carosabild din domeniul public
Ccs- Cai de comunicatie carosabila de servitute

Cci — Cai de comunicatie carosabila de incinta, circulatie auto si pietonale, parcari,

platforme betonate
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Pd- Platforme pentru depozitare

SP - Zone verzi amenajate si zone verzi de aliniament

Cn- canale

Profil functional interzis de ocupare si utilizare a terenului pentru zona ID — administrare si
depozitare deseuri: -sunt interzise orice alte categorii functionale altele decat cele enumerate la
functiuni permise;

in elaborarea solutiei s-a tinut cont de:

e Respectarea si rezolvarea elementelor expuse in tema de proiectare;
Stabilirea coeficientilor urbanistici;
Schimbare de destinatie;
Realizarea echiparii tehnico edilitare subterane si supraterane;
Modernizarea circulatiei si realizarea cailor de comunicatie, privind accesul auto din drumul
public pe parcela, in raport cu amenajarile la infrastructura existenta;
e Construirea etapizata a cladirilor propuse

Aceaste functiune se integreaza in zona fara sa afecteze negativ arealul studiat.
Functiunile propuse: administrare, procesare si depozitare deseuri vor respecta criterile minime obligatorii
impuse de Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de
viata al populatiei, conform art.1, art.5, art.16 si art.20, aceste functiuni fiind amplasate la peste 1300m de
prima asezare rezidentiala .

Mobilarea finala a incintei studiate se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ si RLU, in
functie de destinatia constructiilor admise pentru autorizare directa, si se va concretiza la faza de autorizatie
de construire.

3.8.8. Regimul de aliniere

Aliniamente minime obligatorii ale limitei edificabile pentru depozitarea propriu zisa de deseuri fata de
limitele de proprietate sunt:
pe latura nordica a parcelei, aliniamentul fata de limita de proprietate va fi de min. 12,00 m ;
pe latura nord-estica a parcelei, aliniamentul fata de limita de proprietate va fi de min. 20,00 m;
pe latura sud-vestica a parcelei, aliniamentul fata de limita de proprietate va fi de min. 10,00 m ;
pe latura sud-estica a parcelei, inspre canalul CN 1688 propus pentru deviere, aliniamentul fata
de limita de proprietate va fi de minim 0,00.

Aliniamente minime obligatorii ale limitei edificabile pentru constructii administrare, procesare si
depozitare deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte fata de limitele de proprietate sunt:

e -nord 10,00 m;

e -sud:500m;
e -vest: 10,00 m;
e -est: 0,00.

Aceste aliniamente fata de limitele de proprietate ale incintei studiate nu includ imprejmuirile,
constructiile tehnico-edilitare, platforme, drumuri, si mijloacele de publicitate.

Distanta minima pe orizontala dintre conducta de tranport gaze Dn 700 Pecica-Horia+fibra optica si
constructiile propuse si depozite este de minim 20,00m, respectiv 6,00m fata de parcari, drumuri de incinta si
retele edilitare.

Se va respecta o retragere de minim 2,00m fata de canale.

3.8.9. Regimul de inaltime

Regimul maxim de Tnaltime propus pentru constructii este de Parter+2Etaje:
e Max. 12,00m la cornisa fata de cota £ 0,00
e Max. 15,00m la coama fata de cota + 0,00
Regimul maxim de inéltime maxim propus pentru zona de depozitare propriu-ziséd este de maxim
30,00m.
e Birouri administrative,— regim de inaltime P+2 Etaje;
o Constructii pentru ateliere de mentenanta si reparatii curente vehicule si utilaje industriale— regim
de inaltime Parter inalt;
e Constructii pentru procesarea si sortarea deseurilor solide nepericuloase- regim de inaltime
Parter inalt;
e Constructii pentru tratarea namolurilor si perimetru de desecare- regim de inaltime Parter inalt;
e Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din deseurile solide nepericuloase - regim
de inaltime Parter inalt;
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e Constructii pentru procesarea si maruntirea fractiei uscate din deseurilor solide nepericuloase -
regim de inaltime Parter nalt;
e Platforme pentru depozitarea temporara deseuri —
= depozitarea deseurilor solide nepericuloase -regim de inaltime maxim 30,00m;
= depozit de deseuri inerte -regim de inaltime maxim 30,00m;
Stabilirea inaltimii constructiilor va tine cont de :
e Protejarea si punerea in valoare a mediului natural si construit existent.
e Respectarea regulilor de compozitie arhitectural — urbanistica a zonei sau ansamblului urban.
e Respectarea cerintelor tehnice de asigurare a securitatii, stabilitatii si sigurantei in exploatare.

3.8.10. Modul de utilizare al terenului

Situatia existenta
e Procent de ocupare al terenului POT Existent = 0.00%
e Coeficient de utilizare al terenului CUT Existent = 0.00
e Sc=0,00mp
e Sd=0,00mp
Situatia propusa
Au fost stabilite valori maxime pentru procentul de ocupare al terenului si de utilizare a terenului:
e Procent de ocupare al terenului POT propus = 20.00%
e Coeficient de utilizare al terenului CUT propus = 0.23
e Sc=maxim 51.103,00 mp
e Sd = maxim 58.768,45 mp
e Spatiu verde propus min. 20%

3.8.11. Plantatii

Se vor amenaja spatiji verzi Tnierbate in incinta studiata, sau cu plantatii de arbori de nal{ime mica /
medie pentru umbrire, avandu-se in vedere prevederile HGR 525/1996 actualizata pentru functiunea de
depozitare.

Perimetral se impune realizarea unei perdele forestiere de protectie impenetrabild, Tn jurul
depozitului, realizaté conform legislatiei in vigoare si care sa aiba inaltimea minima de 10 m.

Autorizatia de construire va contine obligatia crearii de spatii verzi si plantate, in functie de destinatia
si de capacitatea constructiilor.

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

De mentionat ca dezvoltarea edilitara a incintei studiate se va realiza conform proiectelor intocmite
de proiectantii de specialitate, in corelare cu avizele eliberate de detinatorii retelelor edilitare.

Retelele de apa vor fi confectionate din produse, materiale, substante chimice/amestecuri si
echipamente conform ordinului nr. 275 din 26 martie 2012 privind aprobarea Procedurii de reglementare
sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si
echipamentelor utilizate in contact cu apa potabila.

3.9.1. Alimentarea cu apa potabila

Alimentarea cu apa de consum menajer si apa tehnologica a intregului amplasament se va realiza
de la puturile forate realizate pe amplasament. Se vor realiza atatea puturi forate cat sa fie satisfacuta
intreaga cerinta de apa rece dupa cum urmeaza:

- alimentare cu apa de consum menajer cladire administrativa si cladire sanitara.

- alimentare cu apa pentru refacerea rezervei de apa pentru stingerea incendiilor.

- alimentare cu apa tehnologica pentru statia de tratare mecano-biologica (MBT).

- alimentare cu apa tehnologica pentru statia de splare autovehicule si containere.

- alimentare cu apa pentru spalat pardoseli.

Conductele de alimentare cu apa de la puturile forate la consumatori se vor realiza din teava de
polietilena de inalta densitate (PEHD PE100, SDR17, Pn10bar) si se vor monta ingropat la o adancime de
1,2m sub cota terenului amenajat, intr-un pat de nisip.

Pentru consumul de apa potabila la personalul angajat se va asigura apa imbuteliata.

A. Cerinta de apa rece necesara cladirii administrative si cladirii sanitare pentru consumul igienico-
sanitar este:

Qs 2i med = 6,86 mc/zi

Qs 2i max = 8,92 mc/zi
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Qs o max = 1,56 mc/h

Debitul simultan necesar pentru consum menajer la cladirea administrativa si cea sanitara este: Qc = 3,86

Is.

Debitul de umplere in 24 de ore a rezervei de apa pentru stingerea incendiilor va fi de minim: q = 5,21 I/s.

B.

Cerinta de apa tehnologica necesara pentru statia de tratare mecano-biologica (MBT) este:
Qs zimed = 17,51 mc/zi

Qs zi max = 19,45 mc/zi

Qs 0 max = 2,27 mc/h

Cerinta de apa tehnologica necesara pentru statia de spalare autovehicule si containere este:
Qs zimed = 9,48 mc/zi

Qs zi max = 6,03 mc/zi

Qsomax= 2,11 mc/h

Cerinta de apa necesara pentru spalat pardoseli este:

Qs zi med = 15,35 mc/zi

Qs zi max = 19,95 mc/zi

Qs 0 max= 13,96 mc/h

Cerinta totala de apa necesara pentru intregul amplasament (A+B+C+D) este:

E.

Qs 2i mea = 45,19 mc/zi

Qs 2i max = 54,35 mc/zi

Qs o max = 19,90 mc/h

Necesarul de apa pentru stingerea incendiilor

Debite necesare pentru instalatiile de stingere conform P118-2/2013 cu modificarile ulterioare

(publicate in monitorul oficial nr. 966/15.11.2018) sunt:

—hidranti interiori: Qhi = 4,2 I/s

—hidranti exteriori: Qhe = 40 I/s

Rezerva de apa pentru incendiu pentru instalatiile de stingere cu hidranti interiori si exteriori:
Timpul teoretic de functionare a instalatiilor automate de stingere, conform

P118-2/2013 cu modificarile ulterioare (publicate in monitorul oficial nr. 966/15.11.2018) este:

—Thi = 30 min — pentru hidranti interiori

—The = 180 min — pentru hidranti exteriori

Rezerva de apa necesara pentru functionarea instalatiilor de stins incendiu pe timpul teoretic

de stingere este:

—Vhi = Qhi x Thi = 4,2*30*60 = 7 560 litri = 7,56 mc

—Vhe = Qhe x The = 40*180*60 = 432 000 litri = 432 mc

-Vr = Vhi+Vhe = 7560 litri + 432 000 litri = 439 560 litri = 439,56 mc

Se propune un bazin pentru rezerva de apa pentru stingere a incendiilor cu un volum util de
450 mc.

Debitul necesar refacerii rezervei de incendiu in termen de 24 ore:

Qi =450 000/ (24*3600) = 5,21 I/s.

3.9.2. Canalizari si statii de epurare

Pentru lucrarile edilitare vizand canalizarea si statiile de epurare ale constructiilor edificate, sunt
prevazute urmatoarele:

Birouri administrative si cladire sanitara (vestiare, grupuri sanitare),— regim de inaltime P+2 Etaje,
Pozitia nr. 10, respectiv 17 pe plan, ( rezulta apele menajere uzate colectate in BV1 de 100 mc,
precum si deseuri menajere ce vor fi transportate pe depozitul ecologic iar cele recioclabile vor fi
predate unui operator specializat ;

Constructii pentru atelier de mentenanta si reparatii curente vehicule si utilaje industriale— regim de
inaltime Parter tnalt, Pozitia nr. 20 pe plan ;

Constructii pentru procesarea si sortarea deseurilor solide nepericuloase- regim de inaltime Parter
fnalt - TMB TRATAMENT MECANIC - INSTALATIE DE DESPICARE, Pozitia nr. 05 pe plan ;
Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din deseurile solide nepericuloase - regim de
indltime Parter Tnalt, TMB- TRATAMENT BIOLOGIC - FAZA INTENSIVA Pozitia nr. 06 pe plan
(rezulta apa uzata de la tratarea fractiei umede ce va fi colectata in bazinul vidanjabil BV2 cu
volum de 50 mc );

Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din deseurile solide nepericuloase - regim de
inaltime Parter Tnalt, TMB-TRATAMENT BIOLOGIC - FAZA DE MATURATIE Pozitia nr. 07 pe plan
(rezultd apa uzata de la tratarea fractiei umede ce va fi colectata in bazinul vidanjabil BV2 cu
volum de 50 mc);
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e Constructii aferente perimetrului de desecare- regim de inaltime Parter inalt Pozitia nr. 08 pe plan,
constand in perimetru de deshidratare a namolurilor provenite din industria alimentara si zootehnie (
rezultda ape uzate din procesul de deshidratare care vor fi colectate Tn bazinul vidanjabil BV3 cu
volum de 100 m3);

e Constructii pentru presortarea si balotarea fractiei uscate din deseurilor solide nepericuloase - regim
de Tnaltime Parter inalt, - STATIA DE PRESORTARE Pozitia nr. 16 pe plan;.

e Constructii pentru procesarea si maruntirea fractiei uscate din deseurilor solide nepericuloase -
regim de inaltime Parter inalt RDF PLANT - COMBUSTIBIL PRODUS DIN DESEURI, Pozitia nr. 15
pe plan;

e Platforme pentru depozitarea temporara deseuri —

1) Depozitul de deseuri solide nepericuloase (LB2) -regim de inaltime maxim 30,00 m Pozitia LB2
pe plan, reprezinta depozitul propriu-zis, (rezultd ape uzate (levigat) ce va fi colectat in rezervorul pentru
levigat identificat la pozitia 02 din plan, ce va fi pompat in statia de epurare levigat, pozitia 02.1 din plan, cu
capacitate de 60 m3/zi bazata pe procedeul osmozei inverse. Din statia de epurare rezulta: permeat, care
respectand NTPA 001/2005 se va evacua in canalul de desecare Cn 1599 de la Sud de amplasament si
concentrat care este recircultat in treapta a doua de osmoza inversa, iar excesul este transportat in celula
activa de depozitare (amestec in proportie de 1:10 cu deseuri menajere)., Apele pluviale scurse de pe
celulele inchise sunt considerate conventional curate si sunt evacuate in canalul de desecare, respectand
NTPA 001/2005. Gazul de depozit se colecteaza printr-un sistem de puturi si conducte si este ars in statia
de cogenerare);

m) Depozit de deseuri din constructii si demolari(LB3)-regim de inaltime maxim 30,00 m Pozitia LB3
pe plan, reprezinta depozitul de deseuri C&D, (rezulta ape pluviale ce sunt colectate in REZERVORUL DE
LEVIGAT-DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI ce se regaseste la punctul nr. 13 din Plan, (rezulta
ape pluviale apele pluviale provenite de pe suprafata depozitului de deseuri C&D se vor evacua in rezervorul
de levigat (13) propus pe amplasament, cu volumul aproximativ de 4000 mc, unde se produce o decantare
mecanica a namolului, iar in final se vor evacua in canalul de desecare Cn 1599 de la Sud de
amplasament.);

n) dotari, instalatii si spatii de depozitare a materialelor necesare desfasurarii activitatilor conexe
celei de depozitare propriu zisa, regim de inaltime parter Thalt, Cuprinse in zona compactata Pozitia nr. 18
si spatiu depozitare reciclabile pozitia nr. 09 pe plan ( containere, platforma incarcare reciclabile balotate, )
rezulta ape pluviale conventional curate, colectate prin rigolele perimetrale, fiind deversate in rezervorul de
ape de ploaie identificat pe plan cu nr. 04 cu volum de 2180 m3, Bazin de dezinfetie roti pozitia nr. 03 pe
plan (rezulta ape uzate ce vor fi deversate prin intermediul conductelor in rezervorul de levigat 02);

o) Instalatii de protectie si de monitorizare a calitatii factorilor de mediu ( cuprind forajele de
observatie a apelor subterane, camera de monitorizare video, portal idetificare radiatii.).

p) Constructii tehnico edilitare necesare punerii in functiune a constructiilor propuse si a zonei de
depozitare deseuri (cuprind instalatiile si retelele de apa si canalizare );

q) Racorduri la retelele tehnico-edilitare si retele de incinta;

r) Amenajarea incintei cu circulatii carosabile, alei pietonale, platforme identificate la pozitia 12 pe
plan, locuri de parcare identificate la pozitia 11 pe plan si  spatii verzi (rezulta ape pluviale potential
infestate cu hidrocarburi, sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi SH, cu debit de 100 I/s care se vor
deversa in rezervorul de ape pluviale identificat pe plan cu nr. 04 );

3.9.2.1. Canalizare menajera si tehnologica

Cladire administrativa si cladire sanitara.

Apele uzate fecaloid — menajere de la cele doua cladiri (administrativa si sanitara) propuse
sunt canalizate si deversate intr-un bazin vidanjabil propus (BV1) pe amplasament, avand volumul util de
100 mc.

Bazinul pentru ape uzate fecaloid-menajere se va vidanja de un operator specializat, FCC
Environment Romania SRL. Apele uzate menajere, respecta prevederile normativului NTPA 002/2002 din
HG 188/2002 modificata si completata prin HG 352/2005.

Apele uzate menajere provenite de la cele doua cladiri propuse vor fi colectate printr-o retea de
camine si conducte din PVC tip SN4 si se vor deversa gravitational in bazinul vidanjabil (BV1) propus pe
amplasament.

Debitele totale de ape uzate menajere evacuate de la cele doua cladiri sunt:

Qu simed = 6,86 mc/zi

Qu 2 max = 8,92 mc/zi

Quomax= 1,56 mc/h

Statie de tratare mecano-biologica (MBT).
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Apele uzate provenite de la statia de tratare mecano-biologica propusa sunt canalizate si
deversate intr-un bazin vidanjabil propus (BV2) pe amplasament, avand volumul util de 50 mc.

Bazinul pentru ape uzate se va vidanja de un operator specializat, FCC Environment Romania SRL.
Apele uzate menajere, respecta prevederile normativului NTPA 002/2002 din HG 188/2002 modificata si
completata prin HG 352/2005.

Apele uzate menajere provenite de la statie vor fi colectate printr-o retea de camine si conducte din
PVC tip SN4 si se vor deversa gravitational in bazinul vidanjabil (BV2) propus pe amplasament.

Din totalul apei care intra in procesul tehnologic doar 70% se va evacua in bazinul vidanjabil (BV2),
diferenta de 30 % se considera ca se evapora.

Debitele totale de ape uzate menajere evacuate de la statia de tratare mecano-biologica sunt:

Qu 2 med = 12,25 mc/zi

Qu zimax = 13,62 mc/zi

Quomax= 1,59 mc/h

Statie de spalare autovehicule si containere.

Apele uzate provenite de la statia de spalare autovehicule si containere propusa sunt
canalizate si deversate Tn bazinul vidanjabil (BV1).

Apele uzate menajere provenite de la statie vor fi colectate printr-o retea de camine si conducte din
PVC tip SN4 si se vor deversa gravitational in bazinul vidanjabil (BV1).

Apele uzate Tnainte de a fi evacuate in bazinul vidanjabil BV1 vor fi trecute printr-un separator de
hidrocarburi si produse petroliere SH2 care va avea debitul nominal de: 3 I/s.

Debitele totale de ape uzate menajere evacuate de la statia de spalare autovehicule si containere

sunt:

Qu simed = 9,48 mc/zi

Qu zi max = 6,03 mc/zi

Quomax= 2,11 mc/h

Spalat pardoseli.

Apele uzate provenite de la spalatul pardoselilor sunt canalizate si deversate in bazinul vidanjabil
(BV1).

Debitele totale de ape uzate menajere evacuate de la spalatul pardoselilor sunt:

Qu zi med = 15,35 mc/zi

Qu zi max = 19,95 mc/zi

Qu o max= 13,96 mc/h

Apele uzate totale provenite de la intregul amplasament care sunt deversate in rezervoare
vidanjabile sunt:

Qu zi med = 39,94 mc/zi

Qu zi max = 48,51 mc/zi

Qu o max= 19,22 mc/h

3.9.2.2. Canalizare pluviala

Acoperis, drumuri si platforme fara hidrocarburi

Apele pluviale provenite de pe acoperisul cladirilor propuse, a drumurilor din incinta si a platformelor
unde nu exista posibilitatea infestarii cu hidrocarburi si produse petroliere sunt considerate ape conventional
curate si se vor colecta printr-o retea de camine si conducte din PVC tip SN4.

Acestea se vor deversa gravitational in bazinul de retentie (BR) pentru preluarea si acumularea
apelor pluviale, deschis, de tip iaz, propus pe amplasament.

Acest bazin de retentie are rol de a acumula apa pluviala rezultata din ploi torentiale si de a o
evacua treptat prin intermediul unei statii de pompare ape pluviale in canalul de desecare Cn 1599 de la Sud
de amplasament.

Bazinul de retentie pozitia pe plan (BR) pentru preluarea si acumularea apelor pluviale, deschis, de
tip iaz, propus pe amplasament va avea volumul util de aprox. 2200 m?3.

Platforme de parcare contaminate cu hidrocarburi

Apele pluviale provenite de pe platformele de parcare propuse sunt considerate ape potential
infestate cu hidrocarburi si se vor colecta printr-o retea de camine si conducte din PVC tip SN4.

Preluarea apelor pluviale de pe platformele de parcare se va realiza prin guri de scurgere (gaigare)
cu gratare carosabile clasa D400.

Acestea se vor deversa gravitational in bazinul de retentie (BR) pentru preluarea si acumularea
apelor pluviale, deschis, de tip iaz, propus pe amplasament.

Inainte de a fi deversate in bazinul de retentie apele pluviale provenite de pe platformele de parcare
vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi si produse petroliere (SH1) avand debitul nominal de 100 I/s.

Apele pluviale deversate in bazinul de retentie vor fi conform NTPA 001/2005.
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Conductele de canalizare pluviala se vor monta ingropat sub limita de inghet la adincimi cuprinse
intre 70cm si 300cm sub cota terenului amenajat, intr-un pat de nisip.

La toate eventualele interseciii cu alte retele de utilitati, gazul va fi pozitionat deasupra.

Apele pluviale evacuate de pe suprafata depozitului de deseuri (LB2 si LB3)

Apele pluviale provenite de pe suprafata celulelor deschise in lucru a depozitului de deseuri (LB2) se
vor evacua in rezervorul de levigat (02) propus pe amplasament, cu volumul de 8000 mc.

Aceste ape pluviale dupa ce se vor colecta in rezervorul de levigat, vor fi tratate in statia de epurare,
iar in final se vor evacua in canalul de desecare Cn 1599 de la Sud de amplasament.

Apele pluviale provenite de pe suprafata celulelor inchise cu strat vegetal si suprafata nedeschisa a
depozitului de deseuri (LB2) se vor evacua direct in canalele de desecare ce imprejmuiesc amplasamentul.

Apele pluviale provenite de pe suprafata depozitului de deseuri (LB3) se vor evacua in rezervorul de
levigat (13) propus pe amplasament, cu volumul aproximativ de 4000 mc, unde se produce o decantare
mecanica a namolului, iar in final se vor evacua in canalul de desecare Cn 1599 de la Sud de amplasament.

Statia de epurare levigat

Levigatul generat de deseurile din Depozitul propriu zis reprezinta sursa majora de ape uzate pe
amplasamentul analizat. Levigatul va fi colectat atat din sectoarele active, cat si din sectoarele inchise prin
intermediul sistemului de drenaj. Deoarece diferitele compartimente ale depozitului sunt in diferite etape de
exploatare, debitul de levigat pe unitatea de suprafata de depozit, precum si compozitia levigatului colectat
sunt diferite. Prin inchiderea definitiva/temporara a unor compartimente si prin compactarea deseurilor
depozitate in compartimentele active si acoperirea periodica a acestora, cantitatea de levigat generat este in
principiu diminuata.

Apele uzate din statia de pre-tratare din rezervorul de levigat, levigatul va fi pompat in statia de
epurare bazata pe procedeul osmozei inverse. Din statia de epurare rezulta: permeat, care va fi stocat intr-
un rezervor din PEHD si concentrat care este recircultat in treapta a doua de osmoza inversa, iar excesul
este transportat in celula activa de depozitare (amestec in proportie de 1:10 cu deseuri menajere).

Datorita sistemului de impermeabilizare a bazei si a taluzurilor depozitului, infiltrarea levigatului in
sol/subsol este prevenita in totalitate. Prin sistemul de conducte de drenaj si colectare a levigatului, sistem
realizat in fiecare sector al depozitului, se asigura evacuarea controlata a levigatului din depozit si transportul
acestuia catre statia de pre-epurare a acestuia. Levigatul brut colectat de sistemele de drenaj construite din
tuburi perforate de PEHD si montate in fiecare sector operational al depozitului este transportat printr-un
dren colector, confectionat tot din PEHD, la camin si apoi pompat in rezervorul a levigatului. Debitul de
levigat generat poate fi gestionat fie prin stocarea in depozit, fie prin pompare in rezervorul pentru levigatul
brut. Rezervorul pentru levigat este un recipient metalic, cilindric vertical, inchis, cu pereti si parte inferioara
duble. Din rezervor, levigatul este tratat in statia de pre-epurare cu osmoza inversa.

Statia de epurare cu care va fi dotat depozitul este o statie, care functioneaza pe principiul osmozei
inverse, cu doua trepte succesive de tratare. Osmoza inversa reprezinta pentru nivelul actual de dezvoltare a
tehnicilor de epurare, cea mai eficienta metoda de indepartare a tuturor categoriilor de contaminanti din
levigat. Statia este modulara, tip container si este livrata de producator complet echipata. Capacitatea de
pre-epurare a statiei este de 60mc/zi levigat. Concentratul rezultat ca urmare a epurarii levigatului in statia
de pre-epurare este colectat intr-un bazin din cadrul statiei si apoi se evacueaza in depozit (cu conditia
respectarii conditiilor legale).

Descrierea tehnica a sistemului

Unitatea contine urmatoarele componente:

Sistemul de control

Dozare acid

Pre-filtrare

Treapta 1 (RO1) de epurare levigat cu 18 de module

Trepta 2 (RO2) de epurare Permeat cu 5 module

Unitatea de degazificare

Schimbatori de ioni (optional)

Sistemul de bazine

Containere

Levigatul provenit din depozitul de deseuri (LB2) este pre-filtrat de catre un filtru multimedia, care
este compus dintr-un filtru cu nisip urmat apoi de filtru tip sac/cartus cu o filtrare pana la particule de 10 um
aceste doua componente care este controlat de PLC-ul statiei RO. Filtrarea de pana la 10 um este necesara
pentru a proteja pompele si membranele de osmoza inversa. Cele doua filire cu nisip vor filtra levigatul
inainte de treapta de tratare prin osmoza inversa.

Ca urmare, a procesului de filtrare cu membrane de tip osmoza inversa, gazele dizolvate care trec
prin membrane si ajung in permeat, necesita o tratare ulterioara, aceasta tartare se impune dat fiind faptul ca
in levigat exista concetratie mare de NH4 si H2S.

CoN>OrWN =
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Descrierea generala a procesului

Statiile de epurare sunt adaptate in functie de cerintele clientului. Statiile de osmoza inversa folosind
tehnologia “disc tube module” pot trata volume intre 0,5 m3/h — 15 m3/h. Datoria sistemului modular volumul
tratat poate fi marit.

Daca este necesar, aceste statii se pot echipa cu o treapta de permeat RO2 sau cu doua trepte de
permeat (RO2 si RO3), pentru a asigura eliminare nivelului inalt al poluantilor si corespunde calitatii de
evacuare a apei epurate (permeat).

Pentru a optimiza randamentul permeatului (minimizand cantitatea de concentrat pentru a fi
depozitat) se pot introduce si trepte de epurare a concentratului care opereaza la presiuni pana la 120 de
bari.

Unitatea este proiectata intr-o forma standard modular, sectiunile individuale sunt instalate si
impartite pe un cadru de baza. Aceasta constructie de cadru este confectionata din otel INOX, pentru a
asigura o structura durabila.

Unitatea este proiectata Tn asa fel incat se poate monta in incaperea dintr-o cladire sau intr-un
container standardizat (cu dimensiuni stadarde ISO). Pentru a muta instalatia mai tarziu din container intr-o
cladire nu necesita nici o modificare tehnica.

Constituirea echipamentului intr-o constructie modulara standarda, permite ca statia sa fie gata de
operare, inca din fabrica unde se face asa numitul test “testul de acceptare din fabrica”. Asadar dupa livrare
se poate face o punere in functiune rapida in locatia finala a clientului.

Pre-filtrarea levigatului este facuta cu ajutorul unui sistem de filirare multimedia care este compus
dintr-un filtru de nisip si filtru tip cartus. Filtru cu nisip, are proprietatea de a fi curatat in contracurent care
este urmat mai apoi de catre filtru cartus. Necesitatea presiunii de alimentare este produsa de catre o pompa
interna de alimentare a fluxului de levigat. Levigatul brut sau permeatul pot fi folositi la curatarea filtrului cu
nisip, conform programului de spalare filtru cu nisip. Programul de spalare al filtrului cu nisip incepe in mod
automat atunci cand diferenta dintre presiunea de la intrare si presiunea de la iesire din filtru cu nisip (delta
presiune) este prea mare de obicei mai mare decét 1-2 bari sau dupa un anumit interval de timp. Deasemea
programul de spalare a filtrului cu nisip se poate porni si in mod manual de ori de cate ori se doreste.

Filtru cartus (filtrare fina pentru protectie) este montate in aval dupa filtru cu nisip si garanteaza o
functionare optima pentru treptele de epurare RO. Ele trebuie schimbate atunci cand presiunea scade cu 1
bari-2,5 bari. Necesitatea de a schimba este evidentiata in panoul de control (SCADA si panoul mic de
comanda).

Ca si regula pH-ul levigatului trebuie reglat de obicei intre 6.0 — 6.6 pentru a evita depunerile de
precipitat necontrolate pe suprafata membranelor din module.

Levigatul va fi pompat de catre o pompa de pre-presiune care va alimenta pompa de inalta presiune
care va crea o presiune de pana la 90 de bari, levigatul ajungénd in linia de distributie, unde este preluat de
pompa liniara care are rolul de a alimenta un bloc de module in paralel. La sfarsitul liniei de distributie (cand
levigatul devine concentrat) este instalata o valva cu motor care asigura controlul de presiune.

Treapta de levigat RO1 este alcatuita din 18 module asigurénd astfel o suprafata necesara de
membrane pentru a trata levigatul cu debitul proiectat la linia de distributie. Pompa de inalta presiune
impreuna cu pompa liniara transfera levigatul prin linia de distribuire in modulele RCDT, levigatul care a
parcurs blocul de module devine concentrat de levigat care este evacuat din linia de distributie si paraseste
statia de epurare in sistemul de redistribuire concentrat.

Permeatul rezultat din RO1 este alimentat in treapta RO2 (treapta de permeat).

Rezervorul de stocare levigat din depozite de deseuri, de obicei au o capacitate proiectata suficienta
asa incat cantitatea de levigat care poate fi generate de un depozit sa fie in concordantd cu cantitatea
medie anuala produsa, Rezervorul de levigat pozitia pe plan 02 are un volum de 8000 m3 .

Daca este necesar, unitatea se poate opera in mod continuu. Oprirea statiei de epurare pe o
perioada mai lunga este de asemenea posibila fara nici o problema.

In cazul in care debitul nominal de permeat nu se mai poate regla automat de valva cu motor
(controlul de presiune) atunci debitul de levigat se va ajusta automat pana se atinge debitul dorit de permeat.
Daca debitul de permeat atinge valoarea minima, unitatea va intra automat in ciclul de spalare a modulelor
cu membrana (program de spalare activat automat).

Concentrarea apei uzate duce la minimizarea volumului de concentrat care se depoziteaza. Dar
concentrarea levigatului este limitata de solubilitatea apei cu ionii care alcatuiesc duritatea.

Pompa liniara furnizeaza, debitul de curgere in interiorul modulelor RCDT conectate intr-un bloc,
fluxul care traverseaza de-a lungul blocurilor de membrane din module aflate intr-un bloc.

Volumul de flux optim de apa bruta necesara sa strabata un modul RCDT este cuprins intre 750 I/h
si 1000 I/h.
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Treapa de tratare permeat este necesara daca calitatea dupa treapta de levigat RO1 nu indeplineste
criteriile de calitate pentru evacuare. Permeatul produs in urma trepei de levigat RO1, este Tnca o data filtrat
prin membranele din treapta a doua RO2.

Elementele dizolvate si care au ramas prezente, Tn permeatul produs Tn urma treptei de levigat RO1,
vor fi din nou reduse in general cu 80% - 90% asa ca limitele de evacuare sa fie indeplinite conform
NTPAOO1.

Permeatul din treapta RO1 alimenteaza direct treapta RO2. Pompa de inalta presiune livreaza
debitul necesar pentru modulele RCDT cu o presiune de operare de pana la 60-65 bari.

Valva de control a presiunii de concentrat, controleaza rata de recuparare a apei. Concentratul
rezultat din treapta de permeat RO2 este reutilizat, o parte reintrodus Tnhanintea treaptei de levigat RO1 si o
parte recirculat inaitea pompei de Tnalta presiune din treapta RO2.

Randamentul treptei de permeat RO2 este de 90% din volumul de alimentare.

Calitatea permeatului este constant controlata masurand conductivitatea electrica, fiind apoi trimisa
in bazinul de permeat.

Privind constructia si calitatea materialelor treptei de permeat (pompa de inalta presiune, module
RCDT, tuburi si racorduri) sunt in mare parte identice ca si in treapta de levigat.

Aceste materiale ofera durabilitate Thalta (rugina este aprope exclusa) si usor de intretinut cu piese
de schimb identice.

Permeatul de la aceasta treapta este alimentat in bazinul de permeat. Acest bazin intermediar este
echipat cu o pompa de permeat si cu senzori de nivel. In stadiul de oprire automata a statiei de epurare si
inainte de spalarea membranelor cu solutie de curatare, unitatea RO este clatita cu permeatul din bazinul de
permeat. Permeatul este de asemenea folosit si la programul de spalare al filtrului cu nisip.

In timpul operarii unitatii, in mod automat, totdeauna va fi indeajuns volum de permeat stocat in
bazinul de permeat pentru scopuri de spalare.

Dupa treapta RO2, permeatul va fi trecut prin primul turn de tripare FE193 (la iesirea din turn pH
apx. 6.0), dupa care va fi colectat in bazinul B193. In acest bazin permeatul va fi conditionat cu NaOH la o
valoare de 10.5 dupa care va fi pompat in al doilea turn de stripare FE195, apoi permeatul va fi colectat in
bazinul de permeat B195 si scazut pH-ul cu acid la pH in jur de 7 dupa care este evacuat.

Fluxul dupa RO2 va fi in urmatoarea ordine: primul va fi turnul de degazeificare FE193, colectat in
Bazin B193, conditionare pH 10.5 (dozare NaOH + recirculare), al doilea turn de degazeificare FE195,
colectare in bazinul B195, conditionare pH 7 (dozare acid + recirculare), evacuare.

Spalarea usoara este o functie esentiala pentru acest flux care traverseaza sistemul de filtrare bazat
pe membrane. Chiar daca modulul RCDT este spalat, colmaterea membranelor nu poate fi intotdeauna
evitata.

Depunerile anorganice, de ex. cristalizare este numita “scalarea membranei”, depuneri organice se
numesc “ancasarea membranei’

Printr-un proces de inginerie corespunzator utilizand componente de inalta calitate, depunerile de pe
suprafata membranelor pot fi intarzia eficient si indepartate mai tarziu.

Avantajul special al modulului RCDT consta in sistemul de canale deschise. Apa uzata trece prin
canalele plate cu o Tnaltime minima de 500 ym. Depunerile pot fi despartite eficient de catre agentii de
curatare si indepartate din modul.

Unitatea este echipata cu un circuit intern de spalare care poate fi activat automatic sau manual.
Spalarea modulelor poate fi facuta in 3 moduri, potrivit tipului de scalarea/ancasare a membranei de catre
levigat. Agentii de spalare necesari sunt alimentati prin statile de dozare care sunt proiectate cu un consum
minimal.

3.9.3. Alimentare cu gaze naturale/energie termica

Nu este cazul.
Incélzirea spatiilor de lucru se vor realiza cu energie termica rezultatd de la statia de cogenerare
actuala.

3.9.4. Alimentare cu energie electrica

Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor noilor obiective propuse a se construi in
zona studiata este necesara amplasarea a unui post de transformare 20/0,4 kV in anvelopa si alimentarea
acestuia din linia subterana de medie tensiune existenta in zona, din postul trafo 250kVA existent. Acest
post de transformare apartine tot investitorului si alimenteaza amplasamentul existent al acestuia (LB1).
Alimentarea se va realiza cu un cablu subteran LES 20kV pozat pe proprietatea investitorului. Distributia
energiei electrice la consumatori se va realiza pe joasa tensiune cu cabluri subterane LES 0,4kV.

La stabilirea necesarului de putere prezumat au stat consumurile de energie electrica lunare si/sau
anuale comunicate de beneficiar si inregistrate in alte locatii similare ale acestuia.
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Bilantul puterilor maxime absorbate, respectiv puterea maxima absorbita totald Pma s-a calculat pe
baza formulelor urmatoare :
e P [kW]=E [kWh]/ timpul de utilizare Tu [h]
e Pma[kW]=1,3xP [kW]
e Tu[h]=2x8hx312 zile =4992 h / an (312 zile lucratoare pe an cu 2 schimburi de 8h pe zi).

e P este puterea medie absorbita si E este energia consumata in intervalul de timp Tu
e Factorul de multiplicare 1,3 reprezinta o estimare a cresterii puterii maxim absorbate Pma
fata de puterea medie de calcul P.
Astfel s-au calculat urmatoarele puteri maxim absorbite :
- Cladire administrativa si utilitati generale platforma(atelier si statie spalare) = 80 kW
Tratare mecano-biologica MBT = 600 kW
Hala instalatie RDF =400 kW
- Hala statie de pre-sortare = 100 kW
Depozit deseuri = 70 kW
Depozit desuri MSW = 100 kW
Perimetru de desecare namoluri =100 kW
Alti consumatori mici (cantar rutier, pompe, etc) = 50 kW

Total putere maxim absorbita prezumata = 1500 kW / 1630 kVA.

Din tabloul de joasa tensiune al postului de transformare propus se va alimenta si statia de pompare
la incendiu SPI. Dupa caz, aceasta va putea fi echipata si cu sursa de alimentare de rezerva (grup
electrogen).

Alimentarea interioara cu energie electrica a consumatorilor se va face de la tabloul general de joasa
tensiune amplasat Tn postul de transformare, prin intermediul tablourilor secundare. Coloanele de alimentare
ale tablourilor electrice se vor executa cu cabluri ignifuge cu conductoare din cupru masiv, montate pe
jgheaburi metalice pentru cabluri (la interior) si ingropat in tub PVC greu (la exterior).

Consumatorii de energie electrica sunt constituiti in principal din: iluminatul normal si de siguranta al
spatiilor interioare, iluminatul exterior al platformelor de parcare, echipamente/aggregate/utilaje tehnologice
specific activitatii, circuite de prize monofazate si trifazate pentru utilizare generald, instalafii pentru
alimentarea utilajelor din spatiile tehnice ale cladirilor (centrale de ventilatie-climatizare, incalzire, pompare
apa-canal etc.), alimentarea sistemelor de siguranta (antiincendiu, antiefractie, control acces, supraveghere
etc.).

Toate obiectivele vor fi dotate cu instalaiii de protectie: instalati de Tmpamantare generala,
echipotentializare si de protectie contra loviturilor de trasnet.

De mentionat ca dezvoltarea edilitara a zonei studiate se va realiza conform proiectelor intocmite de
proiectantii de specialitate, Tn corelare cu avizele eliberate de detinatorii retelelor edilitare.

in cazul In care pe viitor se va face extinderea retelei publice de apa si canalizare menajera, imobilul
se va racorda la utilitati, pe cheltuiala beneficiarului, pe baza unui aviz de la autoritatile competente.

3.9.5. Gospodarie comunala

Se prevede colectarea deseurilor menajere in recipiente speciale, care sa permit colectarea
selectiva in vederea reciclarii acestora, si ulterior transportul si depozitarea lor la depozitul de deseuri.

3.9.6. Transport in comun, parcaje

Pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pietonale, carosabile, si
parcaje.

Suprafetele parcajelor se determina conform ,Normativului pentru proiectarea parcajelor de
autoturisme n localitati urbane (P 132-93)” aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 17/N din 23.04.1993, in functie
de destinatia zonei si constructiilor.

3.10. PROTECTIA MEDIULUI

3.10.1. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectate semnificativ

Modificari ale mediului care vor avea loc pe durata diferitelor etape de implementare a planului, sunt:
a. Aerul si conditiile climatice
a.1. In faza de constructie
Tn faza de implementare PUZ potentialele surse de poluare a aerului sunt urmétoarele:
- emisii de gaze de esapament (CO, NOx, COV, CH,; N,O, CO,) rezultate de la
autovehiculele care vor rula pe drumurile de acces, emisiile atmosferice fiind cele specifice
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motoarelor cu ardere interna atat pe benzina cat si pe motorina.
- emisii de pulberi sedimentabile datorate activitatii circulatiei mijloacelor de transport pe
drumurile de exploatare;
Utilajele care se folosesc sunt echipate cu motoare Diesel, motoare pentru care principalele noxe
degajate In atmosfera sunt cele din gazele de esapament si anume:
- oxizi de azot (NOy) ;
- oxizi de carbon (CO) ;
- oxizi de sulf (SOy) ;
- compusi organici volatili (COV) ;
- pulberi.
Cantitatile de noxe eliberate in atmosfera, specifice gazelor de esapament pentru motoarele folosind
motorina ca si carburant, depind de:
- puterea motoarelor;
- regimul de functionare al motoarelor;
- timpul de functionare al motoarelor ;
- caracteristicile carburantului folosit.
a.2. In faza de operare sursele de poluare a aerului sunt:
- gazul de depozit: predomina metanul care genereaza mirosuri si constituie risc de aprindere;
- utilajele tehnologice folosite pentru transportul si manipularea deseurilor;
- diverse materiale cu risc de emisii, praf si mirosuri;
- levigatul din depozit.
b. Apele de suprafata si subterane
b.1. In faza de constructie
Zona fiind deficitara in sistem de canalizare exista posibilitatea poluarii panzei freatice cu ape
reziduale menajere sau tehnologice.
Sursele de poluare a apelor de suprafata si subterane sunt:
- zonele de depozitare a deseurilor constructive (deseuri metalice, deseuri lemnoase, deseuri
asfaltice si bituminoase, etc) n organizarea de santier si in arealul ocupat de PUZ pot contamina
factorul de mediu apa si pot modifica proprietatile fizico-chimice ale componentei hidrice;
- zonele de constructie a drumurilor de acces, pot contamina apele de suprafata cu produse
petroliere rezultate de la echipamentele si utilajele folosite, trebuie avut totusi in vedere ca acest tip
de poluare poate sa fie doar accidental nefiind cantitati insemnate;
- zonele de depozitare a deseurilor tehnologice pe amplasament, pot contamina factorul de
mediu apa si pot modifica proprietatile fizico-chimice ale componentei hidrice;
b.2. In faza de operare
- apele uzate din zona servicii genereaza ape menajere de la grupurile sanitare;
- ape tehnologice de la statia de spalare autovehicule si containere;
- apele uzate de la statia de tratare mecano-biologica;
- apele pluviale de pe acoperisul cladirilor, drumuri de incinta si platforme fara posibilitatea infestarii
cu hidrocarburi;
- apele de pe platformele de parcare sunt ape presupus contaminate cu hidrocarburi; apele de pe
suprafata celulelor deschise in lucru ale depozitului genereaza ape poluate- levigat;
- apele de pe suprafata celulelor inchise cu strat vegetal si suprafata nedeschisa a depozitului sunt
conventional curate; apele de pe suprafata depozitului cu deseuri din constructii (LB3);
- statia de tratare a fractiei umede a deseurilor nepericuloase;
- statia de tratare namoluri;
- statia de maruntire a fractiei uscate din deseuri solide nepericuloase nu genereaza ape uzate
intrucat in procesul tehnologic nu este necesara utilizarea apei tehnologice;
- platformele pentru depozitarea temporara a deseurilor;
c. Solul, subsolul si relieful
c.1. In faza de constructie
In faza de implementare PUZ potentialele surse de contaminare a solului si subsolului sunt
urmatoarele:
- depozitarea necontrolata a deseurilor menajere si a deseurilor rezultate in activitatea
de constructie;
- generarea unor deseuri industriale din activitatile de intretinere si reparatii ale utilajelor
utilizate in procesul de constructie;
- scurgerile accidentale de motorina si lubrifiant de la utilajele din dotare;
- scurgerile accidentale de ape uzate menajere si tehnologice.
c.2. In faza de operare
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Depozitul de deseuri nepericuloase (LB2)
- lucrari de terasamente pentru sectoarele de depozitare genereaza urmatoarele:
- decopertare sol 0,8-1,0 m;
- scarificare, nivelare, compactarea bazei depozitului;
- strat de umplutura din material local cu grosimi de 1,5 — 3,0 m pentru asigurarea distantei
minime de 1 m fata de nivelul maxim al panzei freatice;
-dig periferic;
Zona de servicii genereaza urmatoarele riscuri:
- depozitul de uleiuri;
- statia de spaélare autovehicule si containere;
- statia de tratare mecano-biologica;
- canalizarile de ape uzate;
- depozitele de deseuri menajere si cele din constructii si demolari;
- statia de tratare a fractiei emede din deseurile solide nepericuloase;
- statia de tratare namoluri;
- statia pentru maruntirea fractiei uscate din deseurile solide nepericuloase;
- platformele pentru depozitarea temporara a deseurilor;

Depozitul de deseuri inerte (constructii si demolari) (LB3)

- lucrari de terasamente pentru sectoarele de depozitare genereaza urmatoarele:

- decopertare sol 0,8-1,0 m;

- scarificare, nivelare, compactarea bazei depozitului;

- strat de umplutura din material local cu grosimi de 1,5 — 3,0 m pentru asigurarea distantei

minime de 1 m fata de nivelul maxim al panzei freatice;
-dig periferic;
- platformele pentru depozitarea temporara a deseurilor;
d. Biodiversitatea, zonele protejate, peisajul

Structura peisajului si a ecosistemelor a fost influentata de activitatile antropice din trecut, numarul
habitatelor de interes din punct de vedere al conservarii fiind astfel scazut.

Agricultura intensiva practicata a dus la eliminarea a buna parte din ecosistemelor naturale deschise,
care se pastreaza in cea mai mare parte sub forma unor agrosisteme antropice reprezentand terenuri arabile
cultivate.

Zona studiata poate reprezenta un exemplu clasic al interactiunii factorilor naturali cu cei antropici ce
si-au pus amprenta in mod pregnant, datoritd unui proces de lunga durata.

e. Sanatatea umana

In prezent zonele locuite posibil a fi afectate de PUZ sunt urmatoarele:

- Localitatea Sanleani aflata la 2165,59 m cu functiune de locuinte

- Localitatea Livada aflata la 2024,71 m si Cartierul Verde aflat la cca. 1.359 m

- Lociuntele de pe Calea 6 Vanatori aflate la cca. 1400 m de zona depozitului.

Aceste zone locuite pot fi afectate de nivelul de zgomot, mirosuri, vibratii de catre: vehiculele care
transporta deseurile spre depozit; utilajele care deservesc depozitul; traficul rutier de pe drumul de acces la
depozit.

3.10.2. Probleme de mediu existente, relevante pentru plan, inclusiv cele legate de orice
zona care prezinta importanta speciala pentru mediu (arii protejate, conservare habitate
naturale, etc.)

Surse de poluare a mediului existente limitrofe amplasamnetului si disconfortul creat in zona:

a. CET-ul pe lignit si depozitul de cenusa si zgura

- a reprezentat o sursa majora de poluare a aerului in zona cu emisii de poluanti provenite
atat de la activitatea energetica céat si datoritd haldei de cenusa si zgura, poluadnd masiv aerul in municipiul
Arad si zonele limitrofe acestuia. In prezent unitatea nu mai functioneaza cu combustibil solid (lignit) ci are in
functiune producerea de energie cu gaz metan;

- poluarea subterana a ramas un arierat de mediu intrucat apele pluviale se infiltreaza prin
stratul de paméant care acopera halda, infiltrandu-se astfe in sol si apa freatica intrucéat puturile de interceptie
care preluau apa tehnologica infiltrata din depozit returnand-o, nu mai functioneaza;

b. Depozitul de deseuri existent al FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL — a fost pus in
functiune n anul 2003, are gradul de umplere 75% si va atinge capacitatea maxima in anul 2024. Depozitul
continud sa primeasca in medie anul cca. 165.000 to deseuri cu posibile tendinte de crestere datorita
functionarii defectuoase a SIGD de la nivelul jud. Arad, dar mai ales a statiei de sortare Arad.
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- Depozitul are dotarile necesare pentru protectia factorilor de mediu si nu s-au Tnregistrat
disfunctionalitati cu impact semnificativ.

- Analizele efectuate pentru apele subterane, apele uzate nu releva poluari ale acestora,
tinand cont totodata de probele martor, dar si de poluarea cu caracter istoric, provenita de la CET.

- In perioadele calde ale anului, cu calm la sol se simt mirosuri pe areale reduse de la celulele

neacoperite ale depozitului,

C. Incineratorul SC ALVI SERV SRL - se afla in partea de sud al depozitului de deseuri
existent, limitrof partii estice a depozitului de cenusa si zgura a CET pe lignit. Este o sursa redusa de poluare
a aerului cu mirosuri care se resimte local, in special Tn perioadele calde ale anului cu calm atmosferic.

d. Statia de sortare deseuri a municipiului Arad — a functionat sub operarea Polaris, dar in
prezent nu este operationala. Se are in vedere reabilitarea acesteia dupa un proiect DALI aprobat de CL
Arad. Nu este Tnsa rezolvata problema terenului actualei statii astfel incat nu se cunosc perspectivele de
functionare. Nefunctionarea acesteia genereaza cantitati mari de deseuri reciclabile care se transporta in
depozitul de deseuri FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL

e. Statia de compost, parte componenta a SMID aflata in operarea FCC ENVIRONMENT
ROMANIA SRL este functionala, dar la capacitate redusa datoritd necolectarii deseurilor aferent fractiei
verzi. Riscul acesteia de poluare este foarte redus si cu impact strict local, statia fiind monitorizata din punct
de vedere la riscului de mediu.

Alte surse de disconfort sau zone ce pot influenta sanatatea populatiei
a. Caile de transport ferovial pe relatiile Arad-Curtici cu iesire internationald si Arad- Oradea
marginesc spre vest respectiv est sursele de poluare amintite mai sus creadnd un aspect inestetic Si
disconfort vizual major.
b. Zonele de importantd speciald pentru mediu, respectiv arii protejate, conservare habitate
naturale se afla la mare distanta de obiectiv (ROSCI si ROSPA, Lunca Muresului Inferior la peste 10 km).

3.10.3. Masuri de prevenire, diminuarea pana la epuizare si compensare a efectelor

semnificative asupra Mediului -
A) Masuri pentru protectia aerului

- Asigurarea colectarii gazului de depozit si arderea acestuia in instalatie de cogenerare.

- Plantarea perdelelor vegetale de protectie.

- Inchiderea si recultivarea sectoarelor in care celulele au ajuns la capacitate.

- Insdmantarea cu iarb4 si regenerarea natural a zonelor libere de cl&diri sau instalatii.

- Respectarea prevederilor HG 332/2007 pentru utilajele tehnologice folosite in timpul
operarii.

- Umezirea materialelor cu risc de dezvoltare excesiva a prafului imediat dupa descarcare
folosind apa curata.

- Acoperirea zilnica a deseurilor depozitate cu paméant si materiale inerte.

- Aplicarea unui sistem de impermeabilizare pe suprafata nivelatd a unui sector si inchiderea
acestuia conform cerintelor Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor nr. 757/2005.

B) Masuri pentru protectia apelor- Epurarea apelor uzate

- Colectarea apelor menajere de la cladirea administrativa si cea sanitara se va efectua printr-
o retea de camine si conducte din PVC tip SN4 si se vor deversa gravitational in bazinul vidanjabil (BV1) cu
volum de 100 m3. Bazinul pentru ape uzate se va vidanja de un operator specializat.

- Apele uzate provenite de la statia de tratare mecano-biologica sunt canalizate si deversate
intr-un bazin vidanjabil propus (BV2), avand volumul util de 50 m3. Bazinul pentru ape uzate se va vidanja
de un operator specializat.

- Apele uzate provenite de la statia de spalare autovehicule si containere vor fi canalizate si
deversate in bazinul vidanjabil (BV1 cu volum de 100mc). Apele uzate inainte de a fi evacuate in bazinul
vidanjabil BV1 vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi si produse petroliere (SH2) care va avea
debitul nominal de: 3 I/s.

- Apele pluviale provenite de pe acoperisul cladirilor propuse, a drumurilor din incinta si a
platformelor unde nu exista posibilitatea infestarii cu hidrocarburi si produse petroliere sunt considerate ape
conventional curate si se vor colecta printr-o retea de camine si conducte din PVC fiind deversate
gravitational in rezervorul de ape pluviale .

- Apele pluviale provenite de pe platformele de parcare propuse sunt considerate ape
potential infestate cu hidrocarburi si se vor colecta printr-o retea de camine si conducte din PVC, preluarea
apelor pluviale de pe platformele de parcare se va realiza prin guri de scurgere, vor fi trecute printr-un
separator de hidrocarburi si produse petroliere (SH1) avand debitul nominal de 100 I/s, dupa care vor fi
deversate in rezervorul de ape pluviale.
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- Apele pluviale provenite de pe suprafata celulelor deschise in lucru ale depozitului de
deseuri (LB2) se vor evacua in rezervorul de levigat (02) propus pe amplasament, cu volumul de 8000 mc,
dupa care vor fi tratate in statia de epurare, iar in final se vor evacua in canalul de desecare Cn 1599 de la
Sud de amplasament.

- Apele pluviale provenite de pe suprafata celulelor inchise cu strat vegetal si suprafata
nedeschisa a depozitului de deseuri (LB2) se vor evacua direct in canalele de desecare ce imprejmuiesc
amplasamentul.

- Apele pluviale provenite de pe suprafata depozitului de deseuri constructii si demolari (LB3)
se vor evacua in rezervorul de levigat (13) propus pe amplasament, cu volumul aproximativ de 4000 mc,
unde se produce o decantare mecanica a namolului, iar in final se vor evacua in canalul de desecare Cn
1599 de la Sud de amplasament.

C) Masuri pentru protectia solului

- Executarea lucrarilor de terasamente pentru sectoarele de depozitare: decopertarea statului
vegetal, nivelarea si compactarea bazei depozitului, strat de umplutura din material local pentru a asigura
distanta minima de 1 m fata de nivelul maxim al panzei freatice si asigurarea pantelor necesare scurgerii
levigatului;

1) Depozitul de deseuri nepericuloase LB2

Sistem de etansare pentru impermeabilizarea bazei si taluzurilor depozitului de deseuri
nepericuloase (LB2) cu urmatoarea stratificatie:

- Strat de pamant argilos, 2 x 25 cm, compactat, cu un coeficient de permeabilitate de 10°°
m/s.

- Sistem de geosenzori pentru monitorizarea integritatii straturilor de etansare geosintetica
(geocompozit si geomembrana);

- Geocompozit cu bentonita;

- Geomembrana din HDPE cu grosimea de 2 mm;

- Geotextil de protectie.

- Sistem de drenaj, din piatra de rdu si retea colectare levigat din tevi perforate din PEHD Dn
250

- Sistem colectare levigat, format din tevi de colectare, camine de intersectie din PEHD,
camin de pompare, echipat cu pompe submersibile si rezeror de levigat din beton armat, impermeabilizat cu
folie de PEHD.

- Levigatul colectat, va fi tratat cu ajutorul statiei de epurare prin osmoza inversa.

2) Depozitul de deseuri din constructii si demolari LB3

Sistem de etansare pentru impermeabilizarea depozitului de deseuri din constructii si demolari (LB3)
cu urmatoarea stratificatie:

- In cazul depozitului de deseuri din constructii si demolari, trebuie asiguratd etansare
minerala, pana la coeficientul de 10 7 mis.

- Depozitul de deseuri din constructi si demoléri, nu necesita strat de drenaj din pietris,
conform normativului.

- Pentru protectia solului in zona de servicii:

- Depozitul de uleiuri va fi prevazut cu pardosealé betonata, cuve de retentie sub rezervoare,
materiale absorbante;

- Atelierul de reparatii va fi prevazut cu pardoseala betonata;

- Hala pentru spalarea autovehiculelor va fi prevazuta cu pardoseala betonata
impermeabilizata, iar apa uzata va fi trecuta prin separator de hidrocarburi SH2;

- Rezervorul de motorina de 10000 | va fi prevazut cu pereti dublii amplasat pe platforma
betonata;

- Hala pentru deseurile reciclabile va fi prevazuta cu pardoseala betonata;

- Bazin de dezinfectie roti va fi prevazut cu bazin betonat.

- Hala TMB, hala RDF si hala de presortare deseuri sunt prevazute cu pardoseala betonata;

- Platformele de tratare intensiva si maturare fractie umeda, precum si platforma de
desecare, sunt prevazute cu pardoseala betonata;

- Parcarile si zona de depozitare containere si reciclabilele balotate sunt prevazute cu
pardoseala betonata;

3) Masuri pentru protectia zgomotului

Sursele de zgomot sunt reprezentate cu precadere de traficul rutier pe drumul de acces catre
depozit, utilajele care lucreaza in depozitul de deseuri menajere si cel pentru deseuri din constructii. Pentru
aceste surse se prevede oprirea motoarelor in timpul stationarii si verificari tehnice periodice ale acestora.

4) Masuri pentru prevenirea mirosurilor
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Principalele surse de mirosuri neplacute sunt reprezentate de: levigatul generat de depozit, deseurile
menajere descarcate si depozitate pana la acoperirea periodica cu strat de pamént. Pentru aceste surse se
prevad urmatoarele:

- Stocarea levigatului in rezervorul de levigat si epurarea acestuia intr-o statie, amplasata in spatiu

inchis, respectarea tehnologie de epurare;

- Deseurile descarcate si depozitate: compactarea acestora si acoperirea periodica cu material inert;

- Perdele vegetale de protectie in jurul depozitului.

5) Masuri pentru gestiunea deseurilor

Toate deseurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate si gestionate astfel incat sa fie evitata
imprastierea acestora in afara perimetrului de depozitare sau valorificare a deseurilor.

- In depozitul de deseuri nepericuloase este permisa depozitarea urmatoarelor deseuri:

- Deseuri municipale care indeplinesc criteriile definite cf. HG nr. 349/2005 privind depozitarea
deseurilor (Anexa 1 lit. H) care se regasesc in categoria 20 a Listei Europene a Deseurilor "Deseuri
municipale si asimilabile din comert, industri, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat” precum si alte
deseuri similare acestora din alte surse. Aceste tipuri de deseuri nu vor fi admise la depozitare daca nu au
fost tratate (cf. prevederilor Art. 7 alin. 2 din HG nr. 349/2005) sau daca sunt contaminate la un nivel suficient
de ridicat ncat sa determine aparitia de riscuri asociate si deci sa justifice elimnarea lor in alt mod.

- Deseuri nepericuloase de orice alta origine care indeplinesc criteriile e acceptare stabilite prin Anexa
nr. 3 la HG 349/2005. Acceptarea deseurilor se bazeaza pe listele de deseuri acceptate definite dupa natura
si origine; caracteristicile deseurilor vor fi determinate prin metode de analiza standardizate.

- Deseurile primite trebuie sa fie: clasificate Tn funcntie de natura si sursa de provenienta; aduse de
transportori autorizati; insotite de documente doveditoare; cantarite; verificate pentru stabilirea conformarii cu
documentele doveditoare.

- Operatorul de la receptia deseurilor trebuie sa fie instruit astfel incat sa aiba competenta necesara
pentru verificarea transporturilor de deseuri si a documentelor insotitoare si pentru a sesiza neconformarile.

- Deseurile care nu se accepta la depozitare intr-un depozit de deseuri nepericuloase sunt: deseuri
lichide, deseuri explozive, corozive, oxidante, foarte imflamabile sau imflamabile; deseuri periculoase
medicale sau alte deseuri clinice periculoase de la unitati medicale sau veterinare, deseuri de animale.

- Toate tipurile de anvelope uzate intregi sau taiate.

- Orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare cf. prevederire Anexei 3 din HG nr.
349/2005.

Deseurile din constructii si demolari vor intra si deseurile inerte (refuz din sortarea deseurilor din
constructii si demolari) , care indeplinesc criteriile de acceptare stabilite prin Anexa nr. 3 la HG 349/2005.

3.10.4. Incadrarea in legislatie HG 349/2005, HG 870/2013 -SNGD, HG 942/2017- PNGD,
Ordin 757 /2005, Ordinul 19/2014 al MS

e HG 349/2005

Potrivit dispozitiilor art. 13 alin 2 lit. b din HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, proiectul
de fata este in conformitate cu Planului National de Gestionare a Deseurilor (PNGD), intregul
amplasament fiind conceput cu scopul de a dezvolta un cadru general propice gestionarii deseurilor cu
efecte negative minime asupra mediului.

Prin prezentul proiect, pe langa serviciile de administrare si procesare deseuri, FCC Environment
Romaéania SRL va desfasura activitatea de depozitare a deseurilor municipale si industriale nepericuloase cat
si a deseurilor din constructii si demolari, realizédnd exploatarea, monitorizarea, inchiderea si urmarirea post
inchidere a depozitelor, in conditii de protectie a mediului si a sanatatii populatiei.

Masurile ce vor fi adoptate de FCC cu privire la activitatile ce vor fi desfasurate vor avea drept scop
prevenirea si reducerea efectelor negative asupra mediului, Tn special poluarea apelor de suprafata,
subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de serd, precum si a oricarui risc pentru sanatatea
populatiei, pe intreaga durata de fuctionare a instalatiilor si depozitelor aflate Tn exploatare céat si dupa
inchiderea acestora si expirarea perioadei de monitorizare.

e H.G. nr. 870/2013

Proiectul respecta Hotararea nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a

deseurilor 2014-2020 urmareste imbunatatirea serviciilor catre populatie si sectorul de afaceri astfel

- sustinerea initiativelor care responsabilizeaza populatia pentru a reduce, a reutiliza, a recicla si a
valorifica deseurile din gospodarii;

- colaborarea cu autoritatile administratiei publice locale pentru cresterea eficientei si calitatii
deseurilor colectate, facandu-le mai usor de reciclat si valorificat;
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- colaborarea cu autoritatile administratiei publice locale si sectorul de afaceri pentru imbunatatirea
sistemelor de colectare separata si tratare a deseurilor.
o Hotararii de Guvern nr. 942/2017
Prevederile Hotarérii de Guvern nr. 942/2017 publicata in MO nr. 11 BIS din 05.01.2018 de
aprobare a Planului National de Gestionare a Deseurilor (PNGD), prin care se urmareste instituirea
masurilor necesare indeplinirii obiectivelor de mediu pentru orizontul de timp 2018-2025.

In Cap. lll. PLANIFICAREA GESTIONARII DESEURILOR din PNGD au fost propuse masuri si
investitii la nivel national ce trebuie infaptuite pentru indelinire obligatiilor asumate la nivel european. n
acest sens fiind intocmite 2 alternative ale planului de investitii ce se regasesc in Cap. Ill.4. Potrivit
acestui capitol alternativa propusa spre a fi implementata este cea denumita Alternativa 2, asa cum este
prevazut la pag. 256 din Plan si a fost aleasa pentru ca ,asigura indeplinirea tuturor obiectivelor. * in
cazul in care una sau mai multe dintre instalatiile planificate in Alternativa 2 nu vor fi in operare la

termenele planificate, obiectivele de mediu nu vor mai putea fi indeplinite.

Potrivit acestei Alternative 2, investitiile sunt prevazute in Tabel I11-33: Necesarul de investitii publice
pentru fiecare judet, 2018 — 2025 de la Cap. Ill 5. (pagina 258 din PNGD), conform caruia pentru Judetul
Arad trebuie realizate investitii in _extinderea/constructia depozitului si in construirea unei statii de
tratare mecano-biologica (TMB) cu biouscare.

Fara aceste investitii, obiectivele de mediu judetene si nationale nu vor mai putea fi indeplinite,
aceste obiective fiind asumate la nivel national si trebuind indeplinite de fiecare dezmembramant
administrativ.

Conform dispozitilor PNGD aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 942/2017, coroborate cu
dispozitiile art. 25 din Legea 211/2011 privind gestionarea deseurilor, la elaborarea documentelor strategice
si la stabilirea investitiilor in domeniul gestionarii deseurilor, trebuie luat in considerare principiul autonomiei
si proximitatii, aceste principii find compelmentare prevederile planului national de gestionare a deseurilor si
strategiei nationale de gestionare a deseurilor.

Potrivit acestor principiile de mediu trebuie luate masuri de concentrare a activitatilor de tratare
deseuri in apropierea zonei actuala a depozitului, Planul de PUZ Tinaintat de catre FCC fiind in
conformitate atat cu necesitatile locale de gestionare a deseurilor cat si cu dispozitiile legale incidente.

Tabel 111-33 Hotéréarii de Guvern nr. 942/2017 PNGD pag. 241 si 258

Colectare si transport Instalatil noi la nivel de judet

Judet / Municipiul i s ] ] 9 T ]
Bu:u:i;ﬂ i ':'E ggis égi ; z "E ;%E st

BRI 3 o i =

8y 3§83 3§ é . EOE8E
V.1 Judetul Arad - 3,961 - - - - 11,180 : 3,076 1,200 2,318 21,735
V.2 Judetul Caras-Severin E 2,603 1173 | 0,176 E 5,250 E : E 0,814 10,023
V.3 Judetul Hunedoara : 4,237 1929 | 0,353 = 8,400 = : = 1,200 1,493 17,611
V.4 Judetul Timls - 6,820 3,083 - 14,000 : : 8,458 B 3,360 35,741
VIL1 Judetul Bihor - 5,09 B 3,150 = - 5,383 E 1,280 14,909
g 2,203 1,033 - - - 6,240 - 3,230 - 1,420 | 14,216
VL3 Judetul CIgj = 7,131 3,238 | 0,529 E 14,000 E E 5 E 2,178 | 27,078 |
VI.4 Judetul Maramures : 3,343 7,014 | 0,309 E 8,750 : : 1,522 E 1,647 19,085
VL5 Judetul Satu Mare 2,623 2,924 1,321 : = 5,850 B,060 = 1,522 E 2,390 25,191
VI Judetul Sala) = 1,793 0,808 | 0,103 = 3,500 = : 0,540 6,745
VIT.1 Judeful Alba g 3,19 1433 | 0,221 = 5,300 : : = = 0,978 12,143
VIT.2 Judetul Brasov 5,244 5,805 7538 = E 12,250 12,000 E 1,522 7,200 5,019 52,367
VIL.3 Judetul Covasna - 1,827 0,826 = 3,540 - - B 0,741 8,334
VIL4 Judelul Harghita - 2,625 - . - - 7,540 . - - 1,131 11,296
VIL5 Judetul Mures - 4,506 - - - 7,000 - - - - 1,050 12,956
VIL6 Judetul Sibiu - 4,067 - - - - 11,700 . 3,076 1,200 2,396 22,440
VIIL.1 Judetul Tifov 3,239 3,641 1643 = E 5,600 10,140 : 3,160 E 2,835 30,257
VIIL.2 Municipiul Bucurestl | LB, 180 23,166 14,896 : E 6,850 : 136,324 10,900 E 33,462 | 312,788
U] 41,659 | 182,476 | 66,472 | 3,940 | 4,930 | 278,250 | 226,636 | 136,324 | 80,740 | 19,200 | 112,503 | 1.153,129

Sursa: Estimdri [PNGD 2016-2017]

e  Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 757/2004
Avand in vedere faptul ca in acest moment FCC opereaza depozitul de deseuri nepericuloase ce
deserveste intregul judet Arad, respectand Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 757/2004
pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, cele doua depozite LB2 si LB3 ce vor fi
construite vor respecta pe toatd durata de viatd si in perioada de monitorizare, cerintele si masurile
operationale si tehnice pentru depozitarea deseurilor in scopul prevenirii sau reducerii cat de mult posibil a
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efectelor negative asupra mediului (apa de suprafatd, apa subterand, sol si aer) si asupra sanatatii
populatiei. Se va asigura respectarea tehnicilor de construire a depozitelor de deseuri la nivelul cerintelor
europene, fiind utilizate cele mai bune tehnica disponibile la nivel european pentru depozitele de deseuri. La
proiectarea si constructia depozitelor de deseuri vom respecta toate celelalte cerinte legislative din domeniul
constructiilor.
e Ordin MS nr. 119 din 2014

Conform Ordin MS nr. 119 din 2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica
privind mediul de viata al populatiei, amplasamentul respecta distantele minima de protectie sanitara intre
teritoriile protejate si perimetrul unitatilor care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei de 1000
m(a se vedea Cap. 3.7.15 din prezentul memoriu).

3.10.5. Prevenirea producerii de riscuri naturale

Zona — prin pozitia ei — nu are surse de risc naturale: terenul are stabilitatea asigurata (nu exista
riscul unor alunecari de teren).

3.10.6. Depozitarea controlata a deseurilor provenite de la cladirea administrativa

In municipiul Arad colectarea deseurilor se face centralizat, de firma specializata, pe intreg teritoriul
orasului cu utilaje adecvate. Pentru incinta se vor asigura containere EU de 1,1 mc sau pubele de 120 [; se
prevede preselectia de la producator pe principalele tipuri de deseuri urbane - vegetale, hartie, sticla, plastic,
etc.

Dupa colectare, toate deseurile vor fi transportate la depozitul de deseuri corespunzator, gestionarea
lor facandu-se in concordanta cu normele EU.

Deseurile de produse petroliere din separatorul de produse petroliere se vor prelua de catre o
societate autorizata in vederea valorificarii sau eliminarii acestora.

3.10.7. Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone verzi, etc.
Nu exista terenuri degradate in zona studiata.

3.10.8. Organizarea sistemelor de spatii verzi

in zonele administrative se vor amenaja spatii verzi pentru odihna si recreere spre folosinta
personalului.

Perimetral se propun spatii verzi constand in vegetatie ierboasa , arbusti pentru spatile interne si
arbori de talie mare perimetral incintei.

Perimetral se impune realizarea unei perdele forestiere de protectie impenetrabila, in jurul
depozitului, realizata conform legislatiei in vigoare si care sa aiba inaltimea minima de 10 m.

3.10.9. Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate
Nu este cazul.

3.10.10. Refacerea peisagistica si reabilitarea urbana

Categoriile de plante cultivate Tn spatiile verzi vor fi stabilite astfel Tncat sa satisfaca cerintele de
aspect peisagistic; se recomanda insamitarea terenului cu iarba si plantarea de arbusti si arbori .

3.10.11. Valorificarea potentialului turistic si balnear —dupa caz
n zona studiata nu sunt surse ce ar putea constitui potential balnear si turistic.

3.10.12. incadrarea in prevederile PUG

Incinta studiata se afla in extravilanul mun. Arad si nu este reglementata prin PUG aprobat. Prin PUZ
se propune schimbarea destinatiei terenului care face obiectul investitiei propuse, din teren arabil in
extravilan in zona cu functiunea de administrare, procesare si depozitare deseuri.

3.10.13. Solutii propuse pentru eliminarea sau diminuarea disfunctionalitatilor

e masuri de sistematizare verticala a terenului pentru scurgerea rapida si dirijarea apelor
meteorice de pe parcelad, alei carosabile si pietonale,

e masuri de etanseizare a instalatiilor, bransamentelor si a retelelor, pentru eliminarea
pierderilor de apa potabila si ape uzate menajere din conducte;

e masuri pentru prevenirea infiltratiilor de hidrocarburi in sol prin impermeabilizarea spatiilor de
parcare si dotarea acestora cu separatoare de hidrocarburi;

e masuri pentru infiltrarea levigatului la sol
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e Datorita sistemului de impermeabilizare a bazei si a taluzurilor depozitului, va fi prevenita
infiltrarea levigatului in sol. Prin sistemul propus de conducte de drenaj si colectare a
levigatului din depozit, se va asigura evacuarea controlatd a levigatului din depozit si
transportul acestuia la statia de epurare.

e masuri pentru depozitarea controlata si colectarea deseurilor;

e masuri pentru prevenirea producerii riscurilor naturale, dupa caz;

e masuri pentru organizarea sistemelor de spatii verzi decorative.

Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii cu privire la distanta intre
cladirile invecinate care au fatade cu goluri si la asigurarea insorii lor, fatd de locuinte, etc. Se vor respecta
normativele de proiectare referitoare la spatiile destinate pentru accese, zone verzi, parcaje. Se vor respecta
prevederile Codului Civil referitoare la amplasarea constructiilor, si a scrugerii apelor pluviale.

Alimentarea cu energie electricd se va realiza prin extinderea retelei care alimenteaza zona
vecinatate, prin intermediul unui post de transformare in anvelopa 20KV/04 KV.

In ceea ce priveste absenta utilitatilor publice apa potabila, canalizare menajera si pluviala, au fost
propuse prin proiect solutii care sa asigure eliminarea posibilitatii poluarii in zona: puturi forate si bazin
vidanjabil, respectiv separator de hidrocarburi pentru apele pluviale care vor fi deversate ca ape conventional
curate in Canalele de desecare, etc..

3.10.14. Protectia agezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta faia de asezarile umane, respectiv fata de
monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de
interes traditional si altele;

Incinta propusa pentru reglementare este situata la limita nordica a UAT Arad, in imediata vecinatate
a Depozitului ecologic de deseuri FCC existent si a depozitului de zgura si cenusa apartindnd CET Arad, mai
exact intre calea feratd Arad-Oradea si limita nordica a UAT Arad. Terenul este accesibil din soseaua
Centura Nord prin intermediul drumurilor de exploatare agricola.

La cca 2,3 km sud de amplasament se afla soseaua de centura Nadlac-Deva.

La cca 1,7 km est de amplasament se afla drumul national DN7 Arad-Oradea.

La cca. 50 m nord de amplasament se afla canalul ler care are rol de colectare si evacuare a apelor pluviale,
drenand astfel terenurile agricole din jur.

Zona cuprinde terenuri libere neconstruite proprietate privata a Primariei Arad.

Vecinatatile incintei propuse pentru reglementare sunt:

a) Nord: drum de exploatare De 1692 si terenuri arabile in extravilan-proprietati private;

b) Sud: canal de desecare Cn 1599, respectiv teren arabil in extravilan, depozitului de zgura si cenusa
aparttindnd CET LIGNIT Arad, incinta FCC Environment Roménia SRL cu destinatia de depozit de
deseuri, De 1702/2 si Dc 1697/3, linia de cale ferata ;

c) Est: canal de desecare Cn 1688, teren arabil, respectiv incinta FCC Environment Romania SRL cu
destinatia de depozit de deseuri, conducta de transport gaze naturale Dn700 Pecica — Horia si unei
retele de fibra optica, De 1702/2 , linia de cale ferata;

d) Vest: drum de exploatare De 1685/2, canalul de desecare Cn 1680 si terenuri arabile Tn extravilan-
proprietati private.

In partea estica a incintei studiate se afla Cartierul Verde, constructii cu functiunea de locuinte. Cea
mai apropiata constructie cu functiunea de locuinta, fata de limita de proprietate a incintei studiate se afla la
o distanta de cca. 1359,59m.

In partea estica a incintei studiate se afla satul Livada, constructii cu functiunea de locuinte. Cea mai
apropiata constructie cu functiunea de locuinta, fatd de limita de proprietate a incintei studiate se afla la o
distanta de cca. 2024,71m.

In partea sudici a incintei studiate se afl& satul Sanleani, constructii cu functiunea de locuinte. Cea
mai apropiata constructie cu functiunea de locuinta, fata de limita de proprietate a incintei studiate se afla la
o distantad de cca. 2165,59m.

Functiunea propusé, cea de depozitare deseuri va respecta criteriile minime obligatorii impuse de
Ordinul nr. 119/2014 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Normelor de igiena si
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

Locuntele de pe Calea 6 Vanatori se afla la cca. 1400 m pe directia sud de zona depozitului.

3.11. Obiective de utilitate publica

Functiunea solicitatad de investitor este de administrare, procesare si depozitare deseuri.

In zona existd dotari de interes public — drumul comunal Dc1697/3, drumuri de exploatare De 1692,
De 1702/2 si De1685/2, canale de desecare Cn1599, Cn1688 si Cn1680, linia feratd Arad-Oradea, post de
transformare, linie electrica subterana de Tnalta tensiune, LEA 400KV si conducta de tranport gaze Dn 700
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Pecica-Horia+fibra optica. Prin prezentul studiu sunt propuse noi dotari de interes public in afara celor
mentionate, extinderea drumurilor existente din incinta CET, respectiv din Depozitul actual al FCC
ENVIRONMENT ROMANIA, extinderea celei mai apropiate linii electrice, devierea canalului Cn 1688 si
propunerea relocarii lui de pe pozitia actuald, si anume de pe latura vesticd a incintei propuse pentru
reglementare pana la intersectia cu Cn 1695.
Listarea obiectivelor
Identificarea regimului juridic al terenurilor din intravilan
Zona studiata adaposteste urmatoarele dotari de interes public:
e Drumul comunal si drumurile de exploatare: categorie de interes local.
e Linii electrica subterana de inalta tensiune: categorie de interes local;
e LEA 400KV si conducta de tranport gaze Dn 700 Pecica-Horia+fibra optica: categorie de
interes national;
e Linia de cale ferata: categorie de interes national;
e Depozitul de administrare deseuri existent de interes judetean;
Obiectivele de utilitate publica se realizeaza din fondurile alocate de beneficiar.
Domeniul public:
e Terenuri apartindnd domeniului public a statului;
e Terenuri apartindnd domeniului public al comunelor, oraselor sau municipiilor.-
Celelalte tipuri de teren - proprietatea publica si privata de interes local/judetean, terenurile
proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice sunt specificate pe plansa.
Terenuri supuse circuitului civil:
e Terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice
e Terenurile prezentate in plansa cu tipurile proprietate marcate cu galben sunt proprietati
private ale persoanelor fizice sau juridice.
Determinarea circulatiei juridice a terenurilor intre detinatori, in vederea realizarii noilor
obiective de utilitate publica:
e Terenuri ce se intentioneaza a fi trecute Tn domeniul public;
e Terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in domeniul privat;
e Terenuri aflate in domeniul privat destinate schimbului.
Sunt necesare treceri de terenuri din proprietate particulard Tn proprietatea domeniului public sau
invers.

3.11.1. Tipuri de proprietate teren

In zona studiaté exista terenuri proprietate publici de interes municipal, terenuri proprietate publica
de interes national, terenuri proprietate privata a statului de interes local si judetean ( teren inscris in CF nr.
338881 si teren inscris in CF nr. 338901, drumul comunal, drumurile de exploatare si canalele) si terenuri
proprietate privata a persoanelor fizice si juridice.

3.11.2. Circulatia terenurilor

Sunt propuse trei rute pentru asigurarea accesului carosabil la incinta:
e Dinincinta depozitului de deseuri FCC actual, prin extinderea drumului de incinta;
e Prin extremitatea estica a depozitului de cenusa, incinta depozitului CET prin extinderea
drumului de acces la Depozitul de deseuri FCC existent;
e Din drumul de exploatare De 1692.
Acestea asigurand accesul din Soseaua Centura Nord prin drumul comunal Dc1697/3
In vecintatea amplasamentului, exista retele edilitare de alimentare cu energie electrica la care se
va face racord. Statutul juridic al acestora se va reglementa la faza D.T.A.C., in conformitate cu legislatia in
vigoare si cu solutia tehnica adoptata.

Lucrarile descrise in prezentul P.U.Z. (drumuri, platforme, alei pietonale, zone verzi, utilitati, cladiri
propuse, etc.) se realizeaza din fonduri alocate de catre beneficiar.

4, CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

4.1. Inscrierea in prevederile PUZ
Elaborarea PUZ s-a efectuat in concordanta cu Ghidul Privind Metodologia De Elaborare Si
Continutul Cadru Al Planului Urbanistic Zonal — indicativ GM-010-2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr.
176/N/16 august 2000.
Din cele prezentate in capitolele 3.2; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9;3.10; 3.11 rezultad fara echivoc ca
propunerile pentru acest P.U.Z. se incadreaza in prevederile generale ale P.U.G.Municipiul Arad referitoare
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la intravilanul localitatii. Prevederile actualului P.U.Z. au tinut cont de situatia existentd de pe
amplasamentele imediat invecinate, astfel:

- Amplasamentul se afla in zona de campie, sub diviziunea Campiei de Vest, avand functia terenului
predominant agricola (teren arabil), dar cu calitate medie (gr. 3 de fertilitate cf. studiu OSPA). Terenul este
plan fara denivelari majore cu cote in jur la 107 -108 m, fragmentat de fostele brate parasite ale Muresului,
cum este si lerul, canal magistral de desecare care dreneaza zona.

- Reteaua hidrografica este tributara lerului prin canalele de desecare secundare; este o zona cu
exces de umiditate care a necesitat amenajarea artificiala a retelei de drenaj.

- Solurile predominante sunt cu componenta argiloasa (vezi studiu OSPA) cu apa freatica aproape de
suprafata care influenteaza franja capilara a plantelor, spontane sau cultivate, ceea ce a impus desecarea
lor pe suprafete mari. Productia agricola acestor terenuri este slaba in perioade cu exces de umiditate si
medie Tn rest.

- Din punct de vedere geotehnic terenul are stabilitatea asigurata, nu sunt riscuri privind alunecarile de
teren. Din cele 26 de foraje geotehnice executate pe amplasament rezulta ca pana la 5 m adancime terenul
nu are bariera naturala impermeabila fiind deci structuri permeabile. Aceasta impune masuri suplimentare de
impermeabilizare a depozitului.

- In zona studiatd se constatd urmatoarele tipuri de ocupare a terenurilor: terenuri agricole in
extravilan, folosite pentru agriculturd, terenuri ocupate de depozite de deseuri industriale (CET pe lignit),
menajere (FCC), canale de desecare, cai ferate, drumuri de eploatare. Nu sunt constructii edificate pe teren
si nici spatii verzi amenajate. Nu exista sisteme de alimentare cu apa si canalizare. Zona nu face parte din
arii naturale protejate.

- Restrictii Tn zona viitorului depozit:

- La NE conducta de gaze DN 700 Pecica-Horia si retele de fibra optica care impun restrictii: culoar 20
m;

- La nord linie electrica aeriana 400 kw care impune culoar de protectie de 37 m in perimetrul caruia
nu se va executa nici o constructie;

- Pe terenurile agricole in zona canalelor de desecare, pe limita de proprietate se impune zona de
protectie de 2 — 2,5 m (Aviz ANIF);

- Perimetrul viitorului depozit se afla in zona 3 de servitute aeronautica civild care impune regim de
inaltime (maxim— 30 m);

- Canalul de desecare C1688 amplasat in vecinatatea esticad a incintei trebuie relocat si pastrate
elementele functionale conform Aviz ANIF.

4.2. Principalele categorii de interventie

Care sa sustina si sa permita materializarea propunerilor sunt:
e Respectarea si rezolvarea elementelor expuse in tema de proiectare;
Stabilirea coeficientilor urbanistici;
Schimbare de destinatie;
Realizarea echiparii tehnico edilitare subterane si supraterane;
Modernizarea circulatiei si realizarea cailor de comunicatie, privind accesul auto din drumul
public pe parceld, in raport cu amenajarile la infrastructura existenta;
e Construirea etapizata a cladirilor propuse
Prevederile din prezentul PUZ, cat si regulamentul de urbanism local aferent vor fi preluate si
integrate in PUG Arad.
Aceste functiuni sunt amplasate distinct in zona, permit o corecta grupare functionala si o etapizare
corespunzatoare a lucrarilor cu minima afectare a vecinatatilor.
Enumerarea prezentata nu este obligatorie si ca prioritati de interventie - ele fiind dictate evident de
sursele de finantare pentru diversele lucrari dar obligatorie este in toate situatiile asigurarea cu toate utilitatile
a tuturor obiectivelor inainte de punerea lor in functiune.

4.3. Prioritati de investitii

Prioritatile de investitii care sa sustina si sa permita materializarea propunerilor sunt:
e Respectarea si rezolvarea elementelor expuse in tema de proiectare;
Stabilirea coeficientilor urbanistici;
Schimbare de destinatie;
Realizarea echiparii tehnico edilitare subterane si supraterane;
Modernizarea circulatiei si realizarea cailor de comunicatie, privind accesul auto din drumul
public pe parceld, in raport cu amenajarile la infrastructura existenta;
e Construirea etapizata a cladirilor propuse
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Prevederile din prezentul PUZ, cat si regulamentul de urbanism local aferent vor fi preluate si
integrate in PUG Arad.

Aceste functiuni sunt amplasate distinct in zona, permit o corecta grupare functionala si o etapizare
corespunzatoare a lucrarilor cu minima afectare a vecinatatilor.

Enumerarea prezentata nu este obligatorie si ca prioritati de interventie - ele fiind dictate evident de
sursele de finantare pentru diversele lucrari dar obligatorie este in toate situatiile asigurarea cu toate utilitatile
a tuturor obiectivelor Tnainte de punerea lor in functiune.

Realizarea cailor de comunicatie precum si a infrastructurii edilitare, vor fi elemente prioritare in
demararea investitiei, acestea fiind urmate de amenajarea si dotarea functionala a amplasamentului.

4.4. Aprecieri ale elaboratorului PUZ

Ca elaborator al documentatiei, consideram ca ea reflecta posibilitatile si cerintele zonei, cu influente
pozitive la nivelul Municipiului Arad.

Prin propunerile de organizare urbanisticd cuprinse in acest P.U.Z. se urmareste extinderea
Depozitului de deseuri existent si diminuarea impactului negativ asupra mediului printr-o gestionare corecta
a deseurilor solide nepericuloase la nivelul judetului si deseuri inerte din municipiul Arad, rezultéand efecte
pozitive la nivelul confortului si calitatea de trai a locuitorilor. De asemenea se vor crea noi locuri de munca.

Destinatia propusa (zona de administrare deseuri) se integreaza in caracterul zonei, neavand un
impact negativ asupra vecinatatiilor.

Interventia se va realizeaza din fondurile alocate de beneficiar.

Restrictiile posibile — functionale, de destinatie, calitate, indici ocupare teren etc. sunt cele din
capitolele de propuneri si detaliate in regulamentul aferent PUZ-ului.

Pentru etapele urmatoare, in vederea crearii conditiilor de finalizare a prevederilor PUZ consideram
necesare urmatoarele operatii i actiuni pentru etapele urméatoare:

e aprobarea PUZ prin HCLM;

e impunerea - prin regulamente, caiete de sarcini, certificate de urbanism gi autorizatii de
constructii - a unor solutii arhitectural-peisagere valoroase, nesablonate, ce s& confere o reala
personalitate a acestei zone din extravilanul Municipiul Arad.

intocmit: arh. Alexandra CORNEA

Urbanism: arh. Gheorghe SECULICI
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CAPITOLULI. GENERALITATI

1.1.

CADRUL LEGAL DE ELABORARE A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM PENTRU ZONA
DE STUDIU

Regulamentul local de urbanism se elaboreaza in conformitate cu:

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele
masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;

completarile ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
juridic al drumurilor;

Legea nr. 413 din 26 iunie 2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2001 pentru
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publica, cu modificrile si
completarile ulterioare;

Legea nr. 224/2016 pentru modificarea si completarea legii nr. 213/1998

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de
urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
LEGE nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si sanatate
publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal,
indicativ GM-010-2000;

HG 525/1996- pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata in 2002 si
modificata prin HG 273/2011 si HG 490/2011
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e Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii.

e Alte acte de autoritate publica nationald sau locala, precum si alte acte normative specifice
sau complementare domeniului.

n aplicarea prezentului RLU se va tine cont de cele mai noi acte legislative si normative in
vigoare.

Planul Urbanistic Zonal are caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei
zone din intravilan cat si din extravilan, si cuprinde prevederi coordonate, necesare atingerii
obiectivelor sale.

Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism —
permisiuni si restrictii — necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din
zona studiata.

Regulamentul de urbanism se elaboreaza odata cu Planul Urbanistic General sau Planul
Urbanistic Zonal.

Regulamentul local de urbanism se aproba prin hotdrare a Consiliului Local, pe baza avizelor
si acordurilor prevazute de lege si devine ACT DE AUTORITATE al administratiei publice locale.

1.2. INTOCMIREA S| STRUCTURA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Regulamentul local de urbanism pentru Zona de studiu, intareste si detaliaza reglementarile
Planului Urbanistic Zonal si se bazeaza pe prevederile Regulamentului general de urbanism (aprobat
prin HG 525/1996 republicata in 2002 cu modificarile si completarile ulterioare), pe prevederile
regulamentului local de urbanism aferent PUG Municipiul Arad aprobat prin HCLM 502/2018.

Structurarea regulamentului local de urbanism s-a realizat pe capitole si articole, in
conformitate cu Ordinul MLPAT 21/N/2000- pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Ghid privind
elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism” Indicativ: GM-007-2000. Avand fin
vedere contextul Zonelor de servicii si comert, jud. Arad, anumite articole din GM-007-2000 nu sunt
necesare, astfel prezentul RLU va renumerota articolele RGU pastrand ordinea cadrului continut.

1.3. APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Prezentul RLU se aproba conform Art. 56 si Anexei nr. 1 din Legea 350/2001, cu modificarile
si completarile ulterioare cu privire la ,, Categorii de documentatii de amenajare a teritoriului si de
urbanism- Competentele de avizare si aprobare a acestora” din care se extrage numarul curent
aferent Zonelor de interes pentru localitate.

1.4. DOMENIUL DE APLICARE A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Pentru domeniul de aplicare al prezentului RLU se extrag prevederile principalelor acte
legislative si normative in vigoare cu privire la acesta, intr-o maniera cronologica si relationata.

n aplicarea prezentului RLU se va tine cont de cele mai noi acte legislative si normative in
vigoare. Teritoriul studiat are o suprafata de 255.515,00 mp.

Prezentul regulament instituie reguli referitoare la construire privind urmatoarele categorii
de interventii:

- Schimbarea destinatiei de teren agricol-arabil in zona de administrare deseuri,

- Extinderea functiunii de unitatii pentru activitati productive, depozite si servicii specifice

si industrie, adaptata la configuratia terenului si specificul zonei consolidate functional;
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- Asigurarea accesului la teren atat pentru zona de administrare deseuri, in contextul zonei

si a legaturii acesteia cu celeldlate zone functionale din vecinatate;

- Stabilirea functiunilor permise in cadrul acestei zone, stabilirea de reglementari specifice

zonei de functiuni propuse;

- Reglementarea gradului de construibilitate a terenului;

- Regimul de indltime;

- Rezolvarea circulatiei si a acceselor carosabile pe teren, stabilirea de reglementari privind

parcarile si spatiile verzi;

- Asigurarea utilitatiilor necesare dezvoltarii zonei, prin extinderea retelelor existente din

zona;

- Asigurarea unei zone de protectie fata de conducta de transport gaze naturale Dn700

Pecica — Horia

Concomitent cu prezentul P.U.Z. au fost intocmita documentatia cadastrala.

Descrierea limitelor zonei de studiu se prezinta in cele ce urmeaza- a se consulta si Plansa nr.
02- Reglementari urbanistice zonificare.
Pe terenurile invecinate zonei studiate se desfasoara urmatoarele activitati:

-La nord: activitati agricole pe terenuri arabile in extravilan, deci similar cu parcela pe care
urmeaza a fi amplasat depozitul; la 50 m nord se afla canalul ler colector al apelor pluviale care
dreneaza terenurile agricole din zona (face parte din sistemul de desecare administrat de ANIF Arad,
ler-Arad-frontierd). Activitatea depozitului nu va influenta activitatile agricole din jurul acestuia.

-La sud: activitati agricole pe terenuri arabile in extravilan, similar cu parcela studiata dar si
activitati industriale si de administrare deseuri: depozitul de cenusa si zgura al CET pe lignit (cca. 65
ha), incineratorul Alvi Serv, Statia de sortare deseuri, Statia de compost FCC. La acestea se adauga cdi
importante de transport precum si zone de locuit — loc. Sanleani la distanta de 2165,59 m, soseaua
de centura Nadlac-Deva la 2,3km: linia CF Arad-Oradea.

-La est: activitati agricole pe terenuri arabile in extravilan drenate de canale de desecare, linia
CF Arad-Oradea, conducta transport gaze, DN700 Pecica-Horia, retea de fibra optica, drum de
exploatare, loc. Livada la 2024.71 m si Cartierul Verde la 1359 m.

-La vest: activitati agricole pe terenuri arabile Tn extravilan drenate de canale de desecare,
drum de exploatare, iar la cca. 1000 m vest linia CF Arad-Curtici.

Vecinatatile terenului propus pentru reglementare prin PUZ sunt:

e Nord: drum de exploatare De 1692 si terenuri arabile in extravilan;

e Sud: canal de desecare Cn 1599, respectiv teren arabil in extravilan, depozitului de zgura si
cenusa aparttinand CET Arad, incinta FCC Environment Romania SRL cu destinatia de
depozit de deseuri, De 1702/2 si Dc 1697/3, linia de cale ferata ;

e Est: canal de desecare Cn 1688, teren arabil, respectiv incinta FCC Environment Romania
SRL cu destinatia de depozit de deseuri, conducta de transport gaze naturale Dn700 Pecica
— Horia si unei retele de fibra optica, De 1702/2, linia de cale ferat3;

e Vest: drum de exploatare De 1685/2, canalul de desecare Cn 1680 si terenuri arabile in
extravilan.

Nu exista prevederi PUG pentru acest amplasament, el fiind situat in extravilanul municipiului

Arad.
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2. CAPITOLULII. PRECIZARI, DETALIERI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE
URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL SI LA AUTORIZAREA EXECUTARII
CONSTRUCTIILOR IN ZONA

2.1. DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism (RLU)

Regulile generale de urbanism constituie un ansamblu de principii urbanistice cu un caracter
de larga generalitate, prin care se stabileste modul in care pot fi ocupate terenurile, precum si
amplasarea si conformarea constructiilor si a amenajarilor, in acord cu prevederile legale.

Acestea au fost stabilite prin plansa 02A Reglementari urbanistice — zonificare.

Regulamentul local de urbanism se sprijina pe o baza legala formata din:

e Legisi acte normative privind modul de ocupare a terenurilor si de realizare a constructiilor;

e Norme si standarde tehnice care fundamenteaza amplasarea si conformarea constructiilor in
acord cu exigentele de realizare a stabilitatii, securitatii si sigurantei in exploatare a acestora;

e Reguli proprii domeniului urbanismului si a amenajarii teritoriului privind ocuparea cu
constructii a terenuluiin acord cu principiile de dezvoltare durabila;

e Configuratia parcelei, natura proprietatii, amplasarea si conformarea constructiilor, etc.

Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal insoteste, expliciteaza si
reglementeaza modul de aplicare a prevederilor Planului Urbanistic General referitoare la
amplasarea si amenajarea constructiilor in zona studiata, in concordanta cu Regulamentul General
de Urbanism. Prezentul regulament are ca scop explicarea si detalierea sub forma de prescriptii
(permisiuni si restrictii) a prevederilor urbanistice. Regulamentul face parte integranta din PUZ si se
aproba odata cu acesta.

Regulamentul Local de Urbanism constituie un act de autoritate al administratiei publice
locale si cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor pe terenul care face
obiectul prezentului proiect.

Modificarea Regulamentului Local de urbanism se poate face numai in spiritul actualului
regulament. Aprobarea unor modificari se poate face numai cu respectarea filierei de avizare-
aprobare pe care a urmat-o si documentatia initiala. Eventualele derogari se vor propune de catre
Consiliul Local, dupa care se vor putea opera modificdrile respective la conditiile de amplasare,
conformare si echipare a constructiilor precum si la indicii de ocupare a terenului.

Art. 2. Domeniul de aplicare

Regulamentul local de urbanism se aplica in proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si
amenajarilor, amplasate pe categoriile de terenuri, atat in intravilan, cat si in extravilan.

Prezentul regulament cuprinde normele obligatorii pentru autorizarea executarii
constructiilor pentru incinta studiata care face parte din Extravilanul Municipiul ARAD, in Nordul UAT
Arad, identificat prin extrasul C.F. 346391, Jud. Arad, avand in prezent destinatia de teren arabil.

Prezentul Regulament instituie reguli referitoare la construire privind urmatoarele categorii
de interventii:

e Introducerea n intravilan a terenului,

e Stabilirea categoriilor de folosinta admise in incinta studiata, si anume zona de administrare,
procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte,

e Reglementarea gradului de construibilitate a terenului,

e Studierea acceselor si relatiile cu vecinatatile.

PUZ SI RLU AFERENT-
ZONA ADMINISTRARE DESEURI — FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L. ARAD Pag.5



Proiectant general Proiectant
S.C. BAUPLANING S.R.L. S.C. SIMPLU CADD S.R.L.

Zonificarea functionala a terenului a fost evidentiata in plansa de Reglementari Urbanistice
Zonificare a Planului Urbanisitic Zonal si stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara
pe teren si de ponderea acestora. Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si de
conformare a constructiilor ce se vor realiza in cadrul fiecarei zone functionale.

Zona studiata are suprafata de 924.049,00mp, interventiile urbanistice in zona se refera la
amenajarea corespunzatoare a accesului carosabil la incinta propusa pentru reglementare, pe trei
rute astfel: prin extinderea drumului de incinta a depozitului de deseuri FCC actual, prin extinderea
drumului de acces la Depozitul de deseuri existent, prin extremitatea estica a depozitului de cenusa
din incinta CET si prin drumurile de exploatare De 1692 si DE 1702/2, acestea asigurand accesul din
Soseaua Centura Nord prin intermediul drumului DC 1697/3, si la extinderea retelelor edilitare
existente din zona.

Drumurile propuse pentru accesul la incinta, vor traversa parcela identificata prin extrasul de
CF. nr. 338881, teren arabil in extravilan, proprietar Unitatea Administrativ Teritoriala Arad, si
canalul Cn 1688, pentru care se propune relocarea lui de pe pozitia actuala si anume latura vestica a
perimetrului interesat la lucrari pana la intersectia cu Cn 1695, pe terenul aflat in proprietatea
beneficiarului, paralel cu limita nordica a amplasamentului si anume De 1692 cu descarcare in
canalul Cn 1680.

Pe tronsonul de canal deviat se vor respecta elementele hidraulice si geometrice ale canalului
conform Regulamentului de exploatare, precum si conditiile impuse de Agentia Nationala De
Tmbunatitiri Funciare, Filiala Teritoriald Timis — Mures Inferior, Unitatea de Desecare Arad, prin
Avizul de principiu nr. 593 din 26.02.2019.

in zona studiat, terenurile au folosintd mixta: unitétii pentru activitdti productive, depozite
si servicii specifice, terenuri arabile, canale de desecare, cdi de comunicatie, cale ferata, linie
electrica aeriana LEA 110KV si conducta de transport gaze naturale.

Incinta reglementata are suprafata de 255.515,00. Interventiile urbanistice pe amplasament
se refera la schimbarea destinatiei terenului, din arabil in zonda de administrare procesare si
depozitare deseuri, si realizarea de constructii, dotdri si instalatii necesare desfasurarii activitatii.

Zonificarea functionald a zonei studiate s-a facut tinand cont de functiunea predominanta
propusd si de proximitdti urbanistice care impuneau constrangeri legate de functiuni si/sau indici
urbanistici.

Categoriile de lucrari necesare investitiei vor fi:

a) Constructii noi:
e Birouri administrative si cladire sanitara (vestiare, grupuri sanitare),— regim de Tnhaltime P+2

Etaje;

e Constructii pentru atelier de mentenanta si reparatii curente vehicule si utilaje industriale—
regim de inaltime Parter inalt;
e Constructii pentru procesarea si sortarea deseurilor solide nepericuloase- regim de indltime

Parter inalt - TMB TRATAMENT MECANIC - INSTALATIE DE DESPICARE/TOCARE;

e Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din deseurile solide nepericuloase -
regim de Tnaltime Parter Thalt, TMB- TRATAMENT BIOLOGIC - FAZA INTENSIVA;

e Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din deseurile solide nepericuloase -
regim de inaltime Parter inalt, TMB-TRATAMENT BIOLOGIC - FAZA DE MATURATIE;

e Constructii aferente perimetrului de desecare- regim de inaltime Parter Tnalt, constand in
perimetru de deshidratare a namolurilor provenite din industria alimentara si zootehnie.

e Constructii pentru presortarea si balotarea fractiei uscate din deseurilor solide nepericuloase

- regim de indltime Parter inalt,- STATIA DE PRESORTARE;
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e Constructii pentru procesarea si maruntirea fractiei uscate din deseurilor solide
nepericuloase - regim de inaltime Parter inalt RDF PLANT - COMBUSTIBIL PRODUS DIN
DESEURI;

e Platforme pentru depozitarea temporara deseuri —

b) Depozitul de deseuri solide nepericuloase (LB2) -regim de inaltime maxim 30,00 m,
reprezinta depozitul propriu-zis;

c) Depozit de deseuri din constructii si demolari (LB3)-regim de inaltime maxim 30,00
m, reprezinta depozitul de deseuri C&D;

d) dotari, instalatii si spatii de depozitare a materialelor necesare desfasurarii
activitatilor conexe celei de depozitare propriu zisa, regim de inaltime parter nalt,
Cuprinse in zona compactata si spatiu depozitare reciclabile ;

e) Instalatii de protectie si de monitorizare a calitatii factorilor de mediu.

f) Constructii tehnico edilitare necesare punerii in functiune a constructiilor propuse si

a zonei de depozitare deseuri (cuprind instalatiile si retelele de apa si canalizare );

g) Racorduri la retelele tehnico-edilitare si retele de incinta;

h) Amenajarea incintei cu circulatii carosabile, alei pietonale, platforme, locuri de
parcare si spatii verzi;

1) lluminat architectural si elemente publicitare;

Amenajare a doua drumuri de legdturd care se vor racorda cu drumul Dc 1697/3
acesta facand legatura cu Soseua de Centura Nord si realizare acces din drumul de
exploatare DE1692 (drum care se racordeaza la De 1702/2- Dc 1697/3) ;

j) Deviere si amenajare canal de desecare Cn 1688.

Ideea generald este de a construi 2 corpuri de depozit de deseuri "LB 2" pentru deseuri
solide nepericuloase ( deseuri municipale si asimilabile, deseuri din sfera comerciala si industriald ) si
"LB 3" pentru deseuri din constructii si demolari. Acestea fiind construite pe laturile opuse ale zonei
destinate exclusiv depozitarii de deseuri .

Functiunea dominanta a zonei in prezent:

Terenul este situat in zona industriala nord Arad, Tn imediata vecinatate a depozitului ecologic
de deseuri FCC existent, a depozitului de cenusa si zgura a CET pe lignit Arad, iar in proximitarea
acestuia aflandu-se incineratorul SC ALVI SERV SRL, statia de sortare deseuri a municipiului Arad (in
prezent nefunctionald), statia de compost a FCC. Se observa ca activitatile predominante in zona
noului depozit de deseuri le reprezinta gestionarea deseurilor municipale, industriale si de alta
natura.

Functiunea solicitata de investitor este Zona administrare procesare si depozitare deseuri.
Functiunile complementare sunt: Birouri administrative si sanitare, Constructii pentru atelier de
mentenanta si reparatii curente vehicule si utilaje industriale; Constructii pentru procesarea si
sortarea deseurilor solide nepericuloase; Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din
deseurile solide nepericuloase; Constructii aferente perimetrului de desecare; Constructii pentru
presortarea si balotarea fractiei uscate din deseurilor solide nepericuloase, constructii pentru
procesarea si maruntirea fractiei uscate din deseurilor solide nepericuloase; platforme pentru
depozitare temporara, platforme carosabile si drumuri, amenajari tehnico-edilitare, zone verzi.
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2.2. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR LA NIVELUL ZONEI
PROPUSE PRIN PUZ

2.2.1.Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si
construit

e Sistematizarea terenului va fi rezolvata astfel incat sa nu afecteze vecinatatiile.

e Se vor respecta toate normele de proiectare si executie in vigoare privind constructia
existenta si noile constructii amplasate pe teren prin planul de reglementari urbanistice;

e Nu s-au identificat constructii existente cu valoare istoricd, arhitecturala si memoriala de
importanta locala.

Art. 3. Terenuri agricole din extravilan

(1) Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din extravilan este permisa
pentru functiunile propuse, cu respectarea condittilor impuse de lege si de prezentul regulament
local de urbanism.

(2) Autoritatile administratiei publice locale vor urmari, la emiterea autorizatiei de construire,
gruparea suprafetelor de teren afectate constructiilor, spre a se evita prejudicierea activitatilor
agricole.

Art. 4. Suprafete impadurite

e Nu este cazul.

Art. 5. Resursele subsolului

e Este interzisa orice exploatare a resurselor subsolului in incinta studiata.

e in cazul identificirii de zone cu resurse in intravilanul localititii, modalitatea
exploatarii acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

e Zonele care contin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se
comunica la consiliile judetene prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru
Resurse Naturale, pentru fiecare judet.

Art. 6. Resurse de apa si platforme meteorologice

e Nu este cazul.

Art. 7. Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate
e Autorizarea si executarea constructiilor va avea in vedere pastrarea calitatii mediului
natural (al vegetatiei mature si sanatoase) si al echilibrului ecologic.
Art. 8. Zone construite protejate
Se vor respecta conditiile Avizului emis de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale— Directia
Judeteana pentru Cultura Arad.
2.2.2.Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

Se vor respecta toate normele de proiectare si executie in vigoare privind noile constructii
amplasate pe teren prin planul de reglementari urbanistice.

Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament obtinute conform
Certificatului de Urbanism nr. 2367/ 07nov. 2018, eliberat de Primdria Mun. Arad.
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Se vor respecta conditiile Avizului De Amplasament nr. 12114 din 04.07.2019, emis de
Compania de Apa Arad S.A., astfel:

e Avizarea amplasamentului la faza PUZ nu finlocuieste procedura DTAC de avizare in
vedereaemiterii AC;

e Avizul de amplasament nu tine loc de Aviz de solutie tehnicd/tehnico economica pentru
utilitatiile publice de apa canal, sau de avize de asigurare a serviciilor publice de alimentare cu apa si
sau de canalizare;

e 1n vecinatatea amplasamentului, Compania de Apd Arad nu are in exploatare retele publice

de apa potabila si retele publice de canalizare menajera.
Se vor respecta conditiile Avizului De Amplasament nr. 269940725 din 01.07.2019, emis de
E-Distributie Banat, astfel:

e |n faza DTAC se va solicita la E-Distributie Banat aviz de amplasament in conformitate cu
planul urbaniscic aprobat;

e Se vor respecta PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE 106/2003 in ceea ce
priveste coexistenta PT, LEA si LES cu cladiri, drumuri, imprejmuiri, utilitati (gaz, apa, canalizare, etc.)
propuse a se construi;

e Pentru obtinerea Avizului de Amplasament in faza DTAC, se va anexa Hotararea de aprobare
in faza PUZ, plan de situatie VIZAT faza PUZ si copie dupa Avizul de Amplasament, faza PUZ;

e Distanta de siguranta masurata in plan orizontal intre traseul cablului electric existent LES
20Kv, LES 0,4kv si cel mai apropiat element al fundatiilor propuse, va fi de minim 0,6 m cf. NTE
007/08/00;

e Traseele retelelor electrice din plansa anexata sunt figurate informativ Pe baza de comanda
data de solicitant (executant) UO MTIJT Arad Municipal asigura existenta tehnica suplimentara nu
este cazul la faza de PUZ;

e Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu
asistenta tehnica suplimentara din partea UO MTJT ARAD MUNICIPAL cu respectarea normelor de
protectia muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul va suporta consecintele
pentru orice deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea
cu energie electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura
electrica sau de alta natura — nu este cazul la PUZ;

e Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei
lucrarilor;

e 1n zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pAmant prevazut din sdp&turi,
echipamente, etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime
prescrise fata de elementele retelelor electricee aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit
redus in aceste zone;

e Executantii sunt obligati sa istruiasca personalului asupra pericolelor pe care le reprezinta
executia lucarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe
care le poate avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele
provocate consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se
fac vinovati de nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de
producerea oricaror accidente tehnice si de munca.

e Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru alimentarea cu energie
electrica a obiectivului sau daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fatd de cea
aprobata initial) veti solicita la MTJT Arad Municipal aviz tehnic de racordare.

e In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie.
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Se vor respecta conditiile Avizului De Amplasament nr. 166 din 22.06.2020, emis de Telekom
Romania Communications S.A., astfel:

e Pentru retelele tehnico edilitare aferente acestui obiectiv-proiectate in afara perimetrului
studiat-beneficiarul va obtine avizul S.C. Telekom Romania Communications S.A., in baza unei

documentatii tehnice de specialitate.
Se vor respecta conditiile Avizului De Amplasament nr. 83537 din 14.08.2019, emis de
Transelectrica S.A.S.D. Sucursala de Transport Timisoara, astfel:

Avand in vedere apropierea dintre LEA 400Kv Arad-Sandorfalva, existenta si terenul pe care
se va amenaja obiectivul, la cca. 150 m de axul LEA, deci in afara zonei de siguranta LEA, principalele
conditii care trebuie avute in vedere si respectate, sunt:

e 1n zona de sigurantd, de 37,5 m stanga-dreapta fatd de axul LEA 400 KV Arad-Sandorfalva,
existenta, este interzisa depozitarea de materiale, instalarea de baraci sau stationarea utilajelor.

e Se interzice limitarea sau ingrddirea, prin executia de imprejmuiri, prin constructii ori prin
orice alt mod, accesul C.N.T.E.E. Transelectrica SA, la LEA 400 KV Arad-Sandorfalva, existenta.

e 1n zona de sigurantd a LEA 400 KV Arad-Sandorfalva, se interzice realizarea unor constructii
sau dotdri edilitar urbanistice (cladiri, drumuri, retele subterane si supraterane de utilitati si ingradiri,
etc.), fara acordul ST Timisoara.

e n zona de sigurantd a LEA 400 KV Arad-Sandorfalva, folosirea utilajelor pentru realizarea
lucrdrilor, transportul si manipularea materialelor, se va face asigurandu-se in orice moment, intre
conductorul inferior al LEA la sdgeata maxima si partea superioara a utilajelor, o distanta pe verticala
, de minim 5 m.

e 1n zona de sigurant3d LEA 400 KV Arad-Sandorfalva, trebuie pastratd permanent o distant3
minima pe verticala, intre conductorul inferior al LEA , la sdgeata maxima si :

- Partea carosabila a drumurilor de 9 m,

- Terrenuri din afara zonelor locuite, accesibile transporturilor si masinilor agricole, drumuri de

utilitate privata de 8m.

e Solicitantii de drepturi de construire in apropierea LEA , trebuie sa solicite avize de
amplasament Transelectrica independent.

e 1n concluzie, terenul este amplasat in afara zonei de sigurants a LEA 40.0Kv Arad-Sandorfalva.
Se vor respecta conditiile Avizului De Amplasament nr. 39973/1171 din 17.07.2020, emis de
Societatea Nationala De Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA, astfel:
Se vor respecta urmatoarele distante minime pe orizontala dintre conducta de transport gaze
Dn 700 Pecica-Horia+ fibra optica si diferite obiective:

e Constructii industriale, sociale si administrative, obiective destinate a fi ocupate de oameni
sau in care isi vor desfdsura activitatea personal uman, cu regimul de Tnaltime P+3E-20m

e Cladiri cu patru sau mai multe etaje — 200m

e Depozite de gunoaie, depozite de dejectii animaliere, depozite de deseuri, etc. — 20m

e Statii electrice si posturi de transformare a energiei electric —20m

e Zone in care se vor depozita produse petroliere lichefiate, carburanti, orice fel de deseuri
inflamabile — 30 m

e Platforme betonate, parcari auto —6m, din marginea acestora

e Paralelism de drumuri de incintd/privata — 6m, din marginea acestora

e Paralelism cu retele de utilitati (apa, canalizare, cabluri electrice sau de telecomunicatii, etc.)
-5m

e Camine de vizitare — 6m

Distantele se considera fata de cel mai apropiat punct al obiectivelor sau fata de limita
zonelor.
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in zona de protectie a conductei de gaze, de (6+6)m de o parte si de alta a conductei, sunt
interzise circulatia vehiculelor, depozitarii de materiale, precum si lucrarile ce ar putea afecta
conducta de gaze, zona avand destinatia de spatiu verde si nu se vor planta arbori si arbusti cu
radacini profunde (mai mari de 50 cm).

Obtinerea de amplasare a obiectivelor cat si a intersectiilor subterane sau supraterane de
canalizatii (conducte de distributie gaze, de alimentare cu ap3, cabluri electrice si telecomunicatii,
etc.) se va realiza in conformitate cu Ordinul nr. 47/1203/509/2003, emis de M.E.C., M.T.C.T,,
M.A.l., publicat in Monitorul Oficial nr. 611/29/08/2003, prin intocmirea de documentatii tehnice,
ce vor fi vizate de catre Exploatarea Teritoriala Arad, si de catre SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS.

e Conducta de transport gaze naturale se va proteja in tub metalic in zonele de intersectie cu
drumurile de exploatare care vor deservi depozitul, conform normelor tehnice si STAS 9312-87. in
zona de intersectie cu DE 1692 conducta de gaze se va repozitiona astfel incat unghiul de intersectie
dintre axul conductei si axul drumului va fi cat mai apropiat de 90°, dar nu mai mic de 60° sau drumul
se va reconfigura corenspunzator.

e Proiectul tehnic si lucrarile de executie aferente vor fi executate de societati, autorizate de
A.N.R.E. pentru lucrari asupra conductelor de inalta presiune.

e Lucrarile de relocare si protejare a conductei de gaze vor fi executate cu respectarea stricaa a
procedurii interne a Transgaz SA, care poate fi consultata in cadrul E.T. Arad.

e 1n zona de protectie a conductei de gaze ( 6 m stanga-dreapta fatd de conductd) lucrarile de
sapatura si umplutura se vor executa manual evitandu-se lovirea conductei si a izolatiei anticorozive
a acestora.

Se va asigura accesul neconditionat pe terenul in cauza pentru interventii la conducta de
aze.

& in conformitate cu art. 109, din Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr. 123/2012,
acutualizata, SNTGN Transgaz SA Medias, in calitate de concesionar al SNT, beneficiaza de dreptul de
uz si servitute legald asupra terenului pe care sunt amplasate conducte, in vederea lucrarilor de
reabilitate, retehnologizare, exploatare si intretinere a conductelor pe toata durata de existenta a
acestora.

Cheltuielile aferente lucrarilor de relocare si protectie a conductei de gaze, vor fi suportate de

catre beneficiarul/solicitantul avizului.

Se vor respecta conditiile notificarii de asistenta de specialitate de sanatate publica nr. 714
din 29.08.2019 si adresa nr. 918 din 07.07.2020 emise de Directia de Sanatate Publica a
judetului Arad, astfel:

e Pentru obtinerea notificarii de asistenta de specialitate de sanatate publica, faza D.T.A.C,, se
va prezenta studiul de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei, conform OMS nr. 119/2014
actualizat, art.20 si 41.

Se vor respecta conditiile avizului nr. 203 795 din30.08.2019 emis de Inspectoratul de
Politie Judetean Arad Serviciul Rutier, astfel:

e Tnainte de nceperea lucririlor, constructorul va solicita aviz pentru semnalizarea rutierd
temporara conform Normelor Metodologice Comune M.A../M.T. nr. 1112/411/2000 privind
conditiile de lucrari in zona drumului public si/ sau pentru protejarea drumului;

e Zona afectata a drumului public va fi adusa la starea initiald, in conditiile prevazute in

Certificatul de urbanism nr. 2367 din 07.11.2018.
Se vor respecta conditiile avizului nr. 9148 din 03.09.2019 emis de Directia Sanitara
Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad, astfel:
e Fara conditii.
Se vor respecta conditiile Avizului de principiu privind securitatea la incendiu, nr.
938/19/SU-AR din 09.08.2019, emis de ISU Arad, astfel:

e Intrucat investitia are prevdzute constructii cu suprafete mai mari de 600m.p., cu destinatia
depozitare, investitia face obiectul avizarii privind securitatea la incendiu la faza D.T.A.C., conform
prevederilor coroborate ale Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu H.G.R.
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571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau
autorizarii privind securitatea la incendiu si cu cele ale O.M.A.l. nr. 129/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila.
Se vor respecta conditiile Avizului de principiu privind protectia civila, nr. 1431/19/SU-AR
din 09.08.2019, emis de ISU Arad, astfel:

e Intrucat investitia nu are constructii cu subsol, aceasta nu face obiectul avizirii de protectie
civild la faza D.T.A.C., conform prevederilor corobate ale legii 481/2004 (r) privind protectia civila, CU
H.G.R. nr. 862/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea
adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda de
protectie civilda si cu cele ale O.M.A.l. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila.
Se vor respecta conditiile Avizului nr. 422082 din 22.08.2019 emis de Ministerul Afacerilor
Interne Directia Generala Logistica, astfel:

e Se vor respecta cu strictete limitele amplasamentului si solutiile tehnice de realizare
prevazute in documentatie.

e In cazul producerii unor perturbatii sau prejudicii de orice naturd la adresa sistemelor si
instalatiilor aflate in administrarea M.A.l., avizul se considera automat suspendat pana cand se vor
lua masurile care sa asigure incetarea si nerespectarea acestora.

e Prezenta adresa nu se substituie celorlalte avize impuse, dupa caz, de legislatia privind
regimul zonei de frontiera; regimul armelor, munitiilor, substantelor toxice periculoase; prevenirea

si stingerea incendiilor sau alte prevederi legale in vigoare.
Se vor respecta conditiile Avizului nr. DT/5643 din 30.07.2019 emis de Ministerul Apararii
Nationale, Statul Major al Apararii, astfel:

e Se vor respecta cu strictete limitele amplasamentului si zonele functionale prevazute in
documentatie.

e Neafectarea, sub nici o forma a activitatiilor militare, terenurilor, constructiilor sau
instalatiilor, de orice fel, aflate Tn administrarea Ministerului Apararii Nationale.

e Pentru eliberarea avizului specific al Statului Major al Apararii, in vederea obtinerii
autorizatiei de construire, este necesara documentatia tehnica (DTAC), pentru obiectivul de

investitie.
Se vor respecta conditiile Avizului nr. 227.221 din 25.07.2019 emis de Serviciul Roman de
Informatii.
Se vor respecta conditile Avizului nr. 15177 din 29.07.2019 emis de Serviciul se
Telecomunicatii Speciale.
Se vor respecta conditiile Avizului nr. 25083/ 1397 din 01.11.2019 emis de Autoritatea
Aeronautica.

La elaborarea proiectului tehnic de executie se va tine seama de urmatoarele:

e Respectarea amplasamentului si a datelor precizate in documentatie;

e Respectarea inaltimii maxime a obiectivului de 30,00m , respectiv cota absolutda maxima de
140,00 m (110,00 cota absoluta fata de nivelul Marii Negre a terenului natural +30,00m fnaltimea
maxima a obiectivului);

e Furnizarea de coordonate geografice in sistemul WGS-84, precum si a cotei terenului in
sistem Marea Neagra 75 determinate numai de specialisti autorizati in domeniul geodeziei care fac
dovada dreptului de semnatura conform legislatiei aplicabile;

e Obligatia beneficiarului de a fnstiinta viitorii proprietari/chiriasi/locatari cu privire la
respectarea prevederilor cuprinse in prezentul aviz;

e Beneficiarul si proiectantul/ elaboratorul documentatiei tehnice rdspund pentru
corectitudinea datelor si viridicitatea inscrisurilor cuprinse in documentatia transmisa spre avizare.
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Se vor respecta conditiile Avizului nr. 192/U/17.07.2019 emis de Ministerul Culturii si
Identitatii Nationale— Directia Judeteana pentru Cultura Arad, astfel:

e Amplasamentul nu se afla in baza de date a patrimoniului arheologic reperat si nu sunt
necesare lucrari de descarcare arheologica;

e Prezentul aviz este valabil pentru faza de PUZ, cu conditia completarii in Regulamentul local
de urbanism a sarcinii titularului de investitie de a opri lucrarile si de a anunta DJC Arad si Primaria
localitatii asupra descoperirilor, in cazul in care, in timpul lucrarilor de infrastructura, apar puncte cu
vestigii arheologice, in conditiile art. 4, alin. 3 din Legea nr. 462/2003;

e Dupad aprobarea PUZ, pentru faza de proiectare DTAC nu este necesar avizul de specialitate
emis de DJC Arad.

Se vor respecta conditiile Avizului de principiu nr. 64/07.04.2019, emis de ANIF, astfel:

e Terenul luat in studiu in cadrul proiectului ,Plan urbanistic zonal — Intocmire PUZ aferent
Zona adminsitrare deseuri FCC Environment Romania SRL Arad” in suprafata totala de 255 515 mp
din extravilanul municipiului Arad, jud Arad, pe care urmeaza a se executa lucrarile mentionate mai
sus constituie capacitate de desecare in Amenajarea ler Arad Frontiera cod 18, aflata in
administrarea ANIF Filiala Teritoriala de I.F. Arad;

e Prin scoaterea ulterior din circuitul agricol a suprafetei respective, se schimba categoria de
folosinta a terenului si nu se reduce capacitatea de desecare;

e Se va respecta amplasamentul lucrarilor de imbunatatiri funciare din zona respectiva
conform regulamentului de exploatare existent, pentru orice modificare se va solicita acordul tehnic
ANIF;

e Fata de cele de mai sus, ANIF este de acord cu ,,Plan urbanistic zonal — Intocmire PUZ aferent
Zona de administrare deseuri - FCC Environment Romania SRL Arad”, cu indeplinirea urmatoarelor
conditii:

- Solutia de deviere pentru tronsonul de Canal Cn 1688 (SL 1), propune relocarea lui de pe
pozitia actuala si anume latura vestica a perimetrului interesat la lucrari pana la
intersectia cu Cn 1695, pe terenul aflat in posesia beneficiarului, paralel cu linia nordica a
amplasamentului si anume De 1692 cu descarcare in canalul Cn 1680. Lungimea
tronsonului de canal propus la desfiintare este de 300m pentru canalul Cn 1688 (SL 1), iar
lungimea de canal propus a se realiza pe terenul beneficiarului este de 820m. Pe
tronsonul de canal deviat se vor respecta elementele hidraulice si geometrice ale
canalului(b=1 m; L=3+700 m; m=1,5; i=0,3+0,7 %.) conform Regulamentului de
exploatare.

- Pentru obtinerea acordului tehnic ANIF pentru ,Plan urbanistic zonal — Intocmire PUZ
aferent Zona adminsitrare deseuri FCC Environment Romania SRL Arad”, beneficiarul va
reinnoi cu o noua documentatie in vedrea emiterii acordului ANIF, vizata de un
verificator de proiecte atestat in lucrari de imbunatatiri funciare. Documentatia va
contine expres si hotararea de aprobare PUZ.

- In acordul tehnic ANIF, se vor stabili principalele mpsuri necesare pentru protectia
lucrdrilor de imbunatatiri funciare.

- Apele pluviale de pe acoperisul cladirilor propuse, a drumurilor din incinta si a
platformelor unde nu exista posibilitatea infestarii cu hidrocarburi si produse petroliere
sunt considerate ape conventional curate si se vor colecta printr-o retea de camine si
conducte si se vor colecta printr-o retea de camine si conducte din PVC fiind deversate
gravitational in rezervorul de ape pluviale, iar apele pluviale provenite de pe platformele
de parcare propuse sunt considerate ape potential infestate de hidrocarburi si se vor
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colecta printr-o retea de camine si conducte din PVC, preluarea apelor pluviale de pe
platformele de parcare se va realiza prin guri de scurgere, vor fi trecute printr-un
separator de hidrocarburi si produse petroliere avand debitul nominal de 100l/s, dupa
care vor fi deversate conventional curate, respectand NTPA 001/2005 fiind deversate
gravitational in CN 1599 de la Sud de amplasament, canal ce se va deversa la randul sau
in canalul IER (HCN 1680).

- Apele pluviale provenite de pe suprafata celulelor deschise in lucru ale depozitului de
deseuri se vor evacua in rezervorul de levigat propus pe amplasament, cu volumul de
8000 mc, dupa care vor fi tratatein statia de epurare. Din statia de epurare rezulta:
permeat, care respectand NTPA 001/2005 fiind evacuat in canalul de desecare Cn 1599
de la Sud de amplasament, canal ce se va deversa la osmoza inversa, iar excesul este
transportat in celula activa.

- Apele pluviale provenite de pe suprafata depozitului de deseuri constructii si demolari ce
se vor evacua in rezervorul de levigat propus pe amplasament, cu volumul aproximativ
de 4000 mc, unde se produce o decanare mecanica a namolului, iar in final apele fiind
considerate conventional curate, respectand NTPA 001/2005, se vor evacua in canalul de
desecare Cn 1599 de la Sud de amplasament, canal ce se va deversa la randul sau in
canalul IER (HCN 1680).

- Larealizarea constructiilor noi se va avea in vedere ca acestea sa asigure functionalitatea
amenajarilor de imbunatatiri funciare atat pe perioada executiei cat si dupa finalizarea
acestora;

- Beneficiarul de aviz va fi direct raspunzator, conform legislatiei in vigoare, pentru
nefunctionarea in conditii normale a amenajarilor de imbunatatiri funciare din zona;

- Lucrarile de imbunatatiri funciare aflate in zona, afectate accidental in timpul executiei
lucrarilor, vor fi aduse la parametrii de functionare, de catre beneficiarul de aviz;

- Seva permite accesul personalului si a utilajelor specifice pentru intretinerea si repararea
lucrarilor de Tmbunatatiri funciare din zona, aflate in adimistrarea ANIF;

- Respectarea Ordinului MAPDR nr. 227/2006, prin care se interzice executarea de
constructii (cladiri, instalatii de orice fel, imprejmuiri, anexe, etc.) in zona de protectie
adiacenta infrastructurii de Tmbunatatiri funciare. Orice incident ce decurge din
nerespectarea Ordinului MAPDR nr. 227/2006, antreneaza raspunderea beneficiarului de
aviz/acord tehnic;

- Conform art. 107/Legea 18/1991-republicatd cu modificarile si completdrile ulterioare:
,Distrugerea si degradarea lucrarilor de imbunatatiri funciare, ori impiedicarea luarii
masurilor de conservare a unor astfel de bunuri, precum si inlaturarea acestor masuri,
constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal”

- Conform Legii 138/2004-republicatda cu modificarile si completarile ulterioare: Faptele
prevazute la art. 83, alin. (1), lit. a-k, constituie contraventii la normele privind
exploatarea, intretinerea, reparatiile si protectia amenajarilor de imbunatatiri funciare si
se sanctioneaza conform art. 83, alin. (2) si (3).

Avizul de principiu nr. 62/09.04.2020, emis de Gospodarire A Apelor Romaéne, cu
urmatoarele precizari:
e Tn zona delimitatd de coordonatele perimetrului nu au fost identificate: zone de protectie
sanitard sau perimetre de protectie hidrogeologica ale surselor de alimentare cu apa; arii
protejate Natura 2000, Parcuri Naturale/Nationale, Rezervatii Naturale; zona delimitata de
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coordonate se afla pe corpul de apa subterana freatic Conul Muresului cod ROMU20; pe
corpul de apa subterena de adancime ROMU22; la o distanta de aproximativ 1 km pe corpul
de apa de suprafata ler cod RORW4.4B1 .

Se vor respecta conditiile Avizului de Mediu nr. 4 din 30.07.2020, emis de Agentia Pentru
Protectia Mediului Arad.
e Masuri de prevenire si reducere a poluarii aerului si schimbarilor climatice

Masuri in perioada de constructie:

utilizarea autovehiculelor dotate cu tobe catalitice / convertoare catalitice;

reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor;

limitarea timpilor de functionare ai utilajelor la strictul necesar;

realizarea reparatiilor periodice a utilajelor din dotare si reglajul motoarelor cu ardere
interna;

Ca masuri de compensare se prevad:

pe durata lucrarilor de executie a constructiilor, se vor lua masuri pentru a diminua,
pana la eliminare, emisiile de praf, zgomot si vibratii, se va mentine curatenia pe
drumurile publice;

depozitarea deseurilor generate in organizarea de santier se va face in recipiente
inchise; operatorul de transport va trebui sa respecte programul de ridicare si transport
a deseurilor pentru a se evita descompunerea acestora si generarea de mirosuri sau
noxe;

n faza de operare se vor avea in vedere urmatoarele masuri:

societatea va monitoriza anual emisiile de noxe in atmosfera conform reglementarilor
de mediu in vigoare;

asigurarea colectarii gazului de depozit si arderea acestuia in instalatie de cogenerare;
acoperirea zilnica a deseurilor depozitate cu pamant si materiale inerte pentru a reduce
riscul imprastierii particulelor de praf si a mirosurilor in atmosfera;

aplicarea unui sistem de impermeabilizare pe suprafata nivelata a unui sector si
inchiderea acestuia conform cerintelor Normativului tehnic privind depozitarea
deseurilor nr. 757/2005;

plantarea perdelelor forestiere de protectie;

inchiderea si recultivarea sectoarelor in care celulele au ajuns la capacitate;
insamantarea cu iarba si regenerarea naturald a zonelor libere de cladiri sau instalatii;
respectarea prevederilor HG 467/2018 pentru utilajele tehnologice folosite in timpul
operarii;

umezirea materialelor cu risc de dezvoltare excesiva a prafului imediat dupa descarcare
folosind apa curata;

nu se va utiliza levigatul pentru stingerea incendiilor,

amplasamentul nu este situat in zone expuse la efectele schimbarilor climatice
respectiv: inundatii, alunecari de teren, eroziuni.

e Masuri de prevenire si refacere a poluarii solului si subsolului
Masuri in perioada de constructie:

se interzice infiintarea de depozite neamenajate de deseuri in interiorul incintei;
pe durata executadrii lucrarilor de constructii se vor lua madsuri pentru evitarea
pierderilor de sol vegetal, la eliberarea Autorizatiei de construire se va insera obligatia
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investitorului de a transporta pamantul vegetal dislocat pentru regenerarea sau
refacerea mediului;

- celelalte masuri privind gestionarea deseurilor si substantelor periculoase precum si a
evacuarii apelor uzate cu referire la protectia solului raman valabile.

Masuri in perioada de operare:

- executarea lucrdrilor de terasamente pentru sectoarele de depozitare: decopertarea
stratului vegetal, nivelarea si compactarea bazei depozitului, strat de umplutura din
material local pentru a asigura distanta minima de 1 m fata de nivelul maxim al panzei
freatice si asigurarea pantelor necesare scurgerii levigatului.

- sistem de etansare pentru impermeabilizarea bazei si taluzurilor depozitului de deseuri
nepericuloase fiind respectate prevederile Normativului tehnic privind depozitarea
deseurilor nr. 757/2005;

strat de pamant argilos, 2 x 25 cm, compactat, cu un coeficient de
permeabilitate de 10-9 m/s.

sistem de geosenzori pentru monitorizarea integritatii straturilor de etansare
geosintetica (geocompozit si geomembrana);

geocompozit cu bentonita: K=10-11 m/s;

geomembrana din HDPE cu grosimea de 2 mm;

geocompozit cu bentonita intretesut (GBR-C Permeabilitate/Conductivitate
hidraulica (K10) =2 x 10-11 m/s cu o grosime de 7.5 mm;

geotextil de protectie.

sistem de drenaj, din piatra de rau si retea colectare levigat din tevi perforate
sistem colectare levigat, format din tevi de colectare, camine de intersectie,
camin de pompare, echipat cu pompe submersibile si rezeror de levigat din
beton armat, impermeabilizat.

levigatul colectat, va fi tratat cu ajutorul statiei de epurare prin osmoza
inversa.

- sistem de etansare pentru impermeabilizarea depozitului de deseuri din constructii si
demolari (LB3) cu urmatoarea stratificatie:

in cazul depozitului de deseuri din constructii si demolari, trebuie asigurata

etansare minerala, pana la coeficientul de 10 -7 m/s.
depozitul de deseuri din constructii si demolari, nu necesita strat de drenaj din
pietris, conform normativului.

- Pentru protectia solului in zona de servicii:

depozitul de uleiuri va fi prevazut cu pardoseala betonatd, cuve de retentie sub
rezervoare, materiale absorbante;

atelierul de reparatii va fi prevazut cu pardoseala betonata;

hala pentru spalarea autovehiculelor va fi prevazuta cu pardoseald betonata
impermeabilizata, iar apa uzata va fi trecuta prin separator de hidrocarburi
SH2;

Rezervorul de motorina va fi prevazut cu pereti dublii amplasat pe platforma
betonata;

- hala pentru deseurile reciclabile va fi prevazuta cu pardoseala betonats;
- bazin de dezinfectie roti va fi prevazut cu bazin betonat.
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hala TMB, hala RDF si hala de presortare deseuri vor fi prevazute cu pardoseala
betonat3a;

platformele de tratare intensiva si maturare fractie umeda, precum si platforma de
desecare, vor fi prevazute cu pardoseala betonats;

parcdrile si zona de depozitare containere si reciclabilele balotate sunt prevazute cu
pardoseala betonata.

eMasuri de prevenire si reducere a poluarii apei
In perioada de constructie sunt necesare urmatoarele

platforme betonate/pietruite pentru utilajele folosite in organizarea de santier; grup
sanitar ecologic.

n perioada de operare

apele uzate provenite de la statia de tratare mecano-biologica vor fi canalizate si
deversate intr-un bazin vidanjabil impermeabilizat, care se va vidanja de un operator
specializat,

ape uzate din procesul de deshidratare vor fi colectate n bazin vidanjabil
impermeabilizat,

apele uzate provenite de la statia de spalare autovehicule si containere vor fi
canalizate si deversate in bazinul vidanjabil impermeabilizat dupa preepurare printr-
un separator de hidrocarburi si produse petroliere cu un debit corespunzator;
colectarea apelor menajere de la cladirea administrativa si cea sanitara se va efectua
printr-o retea de camine si conducte si se vor deversa gravitational intr-un bazin
vidanjabil impermeabilizat cu capacitate corespunzatoare, care se va vidanja de un
operator specializat;

ape pluviale conventional curate, provenite din zona spatiilor de depozitare a
materialelor necesare desfasurarii activitatilor conexe celei de depozitare propriu zisa
vor fi colectate prin rigolele perimetrale, fiind deversate in rezervorul de ape de ploaie
cu capacitate corespunzatoare. De la bazinul de dezinfectie roti vor rezulta ape uzate
ce vor fi deversate prin intermediul conductelor in rezervorul de levigat;

apele pluviale provenite de pe acoperisul cladirilor propuse, a drumurilor din incinta si
a platformelor unde nu exista posibilitatea infestarii cu hidrocarburi si produse
petroliere sunt considerate ape conventional curate si se vor colecta printr-o retea de
camine si conducte fiind deversate gravitational in canalul de desecare Cn 1599 de la
Sud de amplasament;

apele pluviale provenite de pe platformele de parcare propuse sunt considerate ape
potential infestate cu hidrocarburi, se vor colecta printr-o retea de camine si
conducte, vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi si produse petroliere
avand debitul corespunzator, fiind deversate gravitational in canalul de desecare Cn
1599 de la Sud de amplasament;

apele pluviale provenite de pe suprafata celulelor deschise in lucru ale depozitului de
deseuri solide nepericuloase se vor evacua in rezervorul de levigat propus pe
amplasament, cu volumul corespunzator, dupa care vor fi tratate in statia de epurare
cu osmoza inversa, permeatul rezultat, si concentratul urméand a fi gestionat in functie
de indicatorii de calitate;
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apele pluviale provenite de pe suprafata celulelor inchise cu strat vegetal si suprafata
nedeschisa a depozitului de deseuri solide nepericuloase se vor evacua direct in
canalele de desecare ce imprejmuiesc amplasamentul;

apele pluviale provenite de pe suprafata depozitului de deseuri provenite din
constructii si demolari se vor evacua in rezervorul impermeabil propus pe
amplasament, cu volum corespunzator, unde se produce o decantare mecanica a
namolului, iar in final se vor evacua in canalul de desecare Cn 1599 de la Sud de
amplasament.

eMasuri de prevenire si reducere a poluarii vegefatiei si faunei

amplasamentul este in zona de campie, inafara ariilor naturale protejate - la o distanta
de cca 10 km de ROSCI si ROSPA Lunca Muresului;

Masuri in perioada de constructie:

in perioada de derulare a planului, deseurile rezultate din excavatii (steril, sol vegetal)
vor fi depozitate temporar pentru utilizarea ulterioara a acestora, pe cat este posibil,
in procesul de reconstructie ecologica;

n perioada de operare

in conditiile respectarii normelor privind emisiile de gaze si pulberi rezultate din
activitatea de exploatare se considera ca vegetatia de pe terenurile limitrofe nu va fi
afectata peste limitele admise;

in aria in care urmeaza sa se desfasoare activitatile exista diferite specii de fauna, care
au posibilitatea de a se refugia in zonele apropiate unde gdsesc nise similare cu cele
originale;

deoarece efectele negative asupra vegetatiei zonelor adiacente ariei de implementare
a planului sunt datorate in special prafului mineral si zgomotului produs de utilaje, se
impune ca masura speciala retinerea si diminuarea efectelor acestora prin masuri
tehnologice speciale;

in zonele administrative se vor amenaja spatii verzi pentru odihna si recreere spre
folosinta personalului;

e Masuri de prevenire si reducere a poluarii agezarilor umane

sunt prevazute lucrari pentru prevenirea poluarii asezarilor umane: realizarea
sistemului de captare a gazului din depozit, retea de colectare si tratare a levigatului,
retea de canalizare si colectare a apelor uzate, spatii destinate depozitarii substantelor
periculoase,

respectarea masurilor stabilite pentru factorii de mediu apa, aer, schimbari climatice,
sol asigura implicit si indeplinirea obiectivului perivind sanatatea populatiei umane,
functiunea propusa, cea de depozitare deseuri va respecta criteriile minime obligatorii
impuse de Ordinul nr. 119/2014 cu modificarile si completarile ulterioare,

pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al
populatiei. Este prevazuta distanta de minim 1000 m fata de zonele locuite.

in conformitate cu prevederile  Notificarii de asistenta de
specialitate  de sandtate publica nr. 714/29.08.2019 pentru obtinerea notificarii
deasistenta de specialitate de sdanatate publicd |la faza DTAC (documentatie tehnica
pentru autorizatie de construire) titularul va prezenta studiul de evaluare a impactului
asupra_sanatatii_populatiei, conform OMS nr. 119/2014 actualizat, art. 20 si 41;
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perimetral se impune realizarea unei perdele forestiere de protectie impenetrabila,
realizata conform legislatiei in vigoare, pe mai multe etaje de veqetatie si care sa aiba
inaltimea minima de 10 m.

* Mdsuri pentru gestiunea deseurilor

toate deseurile acceptate pe amplasament vor fi manipulate si gestionate astfel incat
sa fie evitata imprastierea acestora in afara perimetrului de depozitare sau valorificare
a deseurilor;

in depozitul de deseuri nepericuloase este permisa depozitarea urmatoarelor deseuri:

e deseuri municipale care indeplinesc criteriile definite cf. HG nr. 349/2005
privind depozitarea deseurilor care se regdsesc in categoria 20 a Listei
Europene a Deseurilor "Deseuri municipale si asimilabile din comert,, industri,
institutii, inclusiv fractiuni colectate separat” precum si alte deseuri similare
acestora din alte surse. Aceste tipuri de deseuri nu vor fi admise la depozitare
daca nu au fost tratate (cf. prevederilor Art. 7 alin. 5 din H.G. nr. 349/2005) sau
daca sunt contaminate la un nivel suficient de ridicat Tncat sa determine
aparitia de riscuri asociate si deci sa justifice eliminarea lor in alt mod.

e deseuri nepericuloase de orice alta origine care indeplinesc criteriile de
acceptare stabilite prin Anexa nr. 3 la HG 349/2005. Acceptarea deseurilor se
bazeaza pe listele de deseuri acceptate definite dupa naturd si origine;
caracteristicile deseurilor vor fi determinate prin metode de analiza
standardizate.

deseurile primite trebuie sa fie: clasificate in functie de natura si sursa de provenienta;
aduse de transportori autorizati; insotite de documente doveditoare; cantarite;
verificate pentru stabilirea conformarii cu documentele doveditoare.

operatorul de la receptia deseurilor trebuie sa fie instruit astfel Tncat sa aiba
competenta necesara pentru verificarea transporturilor de deseuri, a documentelor
insotitoare si pentru a sesiza neconformarile.

deseurile care nu se accepta la depozitare intr-un depozit de deseuri nepericuloase
sunt: deseuri lichide, deseuri explozive, corozive, oxidante, foarte imflamabile sau
imflamabile; deseuri periculoase medicale sau alte deseuri clinice periculoase de la
unitati medicale sau veterinare, toate tipurile de anvelope uzate intregi sau taiate,
orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare cf. prevederire Anexei 3
din HG nr. 349/2005.

pentru detectarea prezentei materialelor radioactive sau contaminate in Vehiculele de
transport se va utiliza un echipamentul de tip portal (un sistem de masurare compus
din doi detectori scintilatori de Thalta sensibilitate si o unitate automata de evaluare
care are integrata o alarma sonora si luminoasa care se activeaza la depasirea pragului
de alarma).

in depozitele de deseuri inerte este permisa numai depozitarea deseurilor inerte;
perioada de exploatare a depozitului de deseuri trebuie sa fie de minimum 20 de ani;
capacitatea instalatia de tratare mecano-biologica cu biouscare, conform prevederilor
Planului national de gestionare a deseurilor nu va depasii 43000 tone/an;

avand in vedere ca deshidratarea naturald reduce umiditatea namolurilor la 75 —
80%, iar pentru a asigura gradul de deshidratare a namolului necesar in vederea
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depozitarii, recomandam ca si masura suplimentara si deshidratarea mecanica a
acestuia;

- vor fi respectate prevederile H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, art. 9:

Autoritati le administratiei publice locale trebuie sa tina seama de prevederile Strategiei
nationale de gestionare a deseurilor si ale Planului national de gestionare a deseurilor, aprobate prin
Hotdrarea Guvernului nr. 1.470/2004, precum si de planurile regionale de gestionare a deseurilor,
pentru realizarea depozitelor zonale de deseuri municipale.

Depozitele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie depozite de deseuri zonale care deservesc cel
putin 150.000 de locuitori, avand la baza abordarea regionala a gestiunii deseurilor,

Consiliile locale si/sau judetene iau masurile necesare pentru construirea depozitelor de
deseuri municipale numai pe terenuri aflate in proprietatea lor.

- Mdsuri pentru prevenirea mirosurilor
In perioada de operare

- stocarea levigatului in rezervor inchis si epurarea acestuia intr-o statie cu osmoza
inversa, compacta, amplasata in spatiu inchis, respectarea tehnologiei de epurare;

- deseurile descarcate si depozitate: compactarea acestora si acoperirea periodica cu
material inert; restrictionarea la depozitare a unor deseuri cu potential crescut de
emitere de mirosuri neplacute prin neincluderea acestora pe lista de deseuri
acceptate in depozit;

- perdele forestiere de protectie in jurul depozitului.

- Mdsuri pentru prevenirea zgomotului

- Sursele de zgomot sunt reprezentate cu precadere de traficul rutier pe drumul de
acces catre depozit, utilajele care lucreaza in depozitul de deseuri menajere si cel
pentru deseuri din constructii. Pentru aceste surse se prevede oprirea motoarelor in
timpul stationarii si verificari tehnice periodice ale acestora.

Monitorizarea planului:

Titularul planului este obligat sa depuna anual la APM Arad (in primul trimestru al anului
urmator pentru anul expirat) rezultatele programului de monitorizare pentru urmatorii factori de
mediu: mediu, aer-miros, factori climatic, solul/utilizarea terenului, populatia, managementul
deseurilor, si biodiversitatea, flora si fauna.

Realizarea obiectivelor, activitatilor propuse, cu impact semnificativ asupra mediului va face
obiectul solicitarii si obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor emise de autoritatile competente,
in baza unor documentatii tehnice, elaborate de societati de proiectare specializate.

Titularul planului/programului are obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru
protectia mediului, daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii avizului de mediu,
precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acestuia, Thainte de
realizarea modificarii.

Titularul planului/programului are obligatia de a supune procedurii de adoptare

planul/programul, precum si orice modificare a acestuia, dupa caz, numai in forma avizata de
autoritatea competent pentru protectia mediului.

Nerespectarea conditiilor prezentului aviz constituie contraventie si se sanctioneaza

conform prevederilor legale in vigoare.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatilor competente
pentru protectia mediului si a publicului revine titularului planului/programului, iar raspunderea
pentru corectitudinea lucrarilor de evaluare revine autorului acestuia, conform 0.U.G. nr.195/2005
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aprobata prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului cu modificarile si completarile
ulterioare.

Autorizarea executarii lucrarilor se va face cu respectarea prezentului regulament si a
legislatiei nationale Tn vigoare, cu obtinerea tuturor avizelor necesare, pe baza proiectelor ce respect
prevederile legii nr. 10 privind calitatea in constructii: rezistenta si stabilitate, siguranta in
exploatare, siguranta la foc, igiend, sanatatea populatiei, refacerea si protectia mediului, izolatie
termica, hidrofuga si economie de energie si protectia impotriva zgomotului.

Art. 9. Expunerea la riscuri naturale

(1) Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri
naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

(2) In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se intelege: alunecari de teren,
nisipuri miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse de zapada,
dislocari de stanci, zone inundabile si altele asemenea, delimitate pe fiecare judet prin hotarare a
consiliului judetean, cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice.

(3) Autorizarea executarii lucrarilor de constructii se face cu respectarea normelor de

protectie anti-seism.

(4) Autorizarea executdrii lucrarilor de constructii se va face cu respectarea prezentului RLU
si a legislatiei nationale in vigoare, cu obtinerea tuturor avizelor necesare, pe baza proiectelor ce
respectd prevederile Legii nr. 10/1995- privind calitatea in constructii: rezistenta si stabilitate
(Normativul P 100-1/2006 aprobat prin Ordinul MTCT nr.1711/2006 si P 100-3/2008 aprobat prin
Ordinul MDRL nr. 704/2009), siguranta in exploatare; siguranta la foc, igiena, sanatatea oamenilor,
refacerea si protectia mediului; izolatie termica, hidrofugd si economie de energie; protectie
impotriva zgomotului.

Art. 10. Expunerea la riscuri tehnologice

(1) Autorizarea executdrii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in
zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de
gaze, apad, canalizare, cailor de comunicatie si altor asemenea lucrari de infrastructura este
interzisd.

(2) In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele
industriale sau agricole care prezinta pericol de incendii, explozii, radiatii, surpari de teren ori de
poluare a aerului, apei sau solului.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) constructiile si amenajarile care au drept scop
prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

Art. 11. Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice

(1) Autorizarea executarii constructiilor care, prin natura si destinatia lor, pot genera riscuri
tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat si aprobat conform prevederilor
legale.

(2) Lista categoriilor de constructii generatoare de riscuri tehnologice se stabileste prin ordin
comun al ministrului industriei si resurselor, ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor,
ministrului apelor si protectiei mediului, ministrului sanatatii, ministrului dezvoltarii regionale si
turismului, ministrului apararii nationale si ministrului de interne.

Art. 12. Asigurarea echiparii edilitare:

(1) Autorizarea executdrii constructiilor care, prin dimensiunile si destinatia lor, presupun
cheltuieli de echipare edilitara ce depasesc posibilitatile financiare si tehnice ale administratiei
publice locale ori ale investitorilor interesati sau care nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de
stat este interzisa.
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(2) Autorizarea executarii constructiilor poate fi conditionata de stabilirea, in prealabil, prin
contract, a obligatiei efectuarii, in parte sau total, a lucrarilor de echipare edilitara aferente, de
catre investitorii interesati.

e Sunt permise orice constructii si amenajari care se pot racorda la infrastructura edilitara
existenta cu capacitatea corespunzatoare, sau pentru a carei extindere sau realizare
exista surse de finantare asigurate de administratia publica, de investitorii interesati sau
care beneficiaza de surse de finantare atrase potrivit legii.

e Constructiile vor fi executate dupa stabilirea, prin contract prealabil, a obligatiei
efectuarii lucrarilor de echipare edilitara aferente (in parte sau total), de catre
investitorii interesati.

e Sunt interzise orice constructii care, prin dimensiuni, destinatie sau amplasare fata de
zonele cu echipare tehnico-edilitara asigurata (acoperire sub aspect teritorial si
capacitate) presupun cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii interesati.

e Autorizarea construirii se va face numai in urma stabilirii conditiilor contractuale de
realizare a lucrarilor edilitare de catre investitorii interesati, din corelarea cu celelalte
reguli de baza si din care rezulta ca terenul este construibil si exista conditii de asigurare
a echiparii edilitare. Echiparea edilitara poate fi conditionata de stabilirea in prealabil
prin contract a obligatiei efectuarii in parte sau total a lucrarilor de echipare edilitara
aferente de catre investitorii interesati.

Art. 13. Asigurarea compatibilitatii functiunilor

(1) Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre
destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei, stabilita printr-o documentatie de
urbanism, sau dacad zona are o functiune dominanta traditionalda caracterizata de tesut urban si
conformare spatiala proprie.

(2) Conditiile de amplasare a constructiilor in functie de destinatia acestora in cadrul
localitatii sunt prevazute in anexa nr. 1 din ,,Ghid privind elaborarea si aprobarea regulamentelor
locale de urbanism”- GM-007-2000, astfel sunt respectate urmatoarele recomandari:

e Se vor respecta conditile impuse prin avizele de amplasament obtinute conform
Certificatului de Urbanism nr. 2367/ 07nov. 2018, eliberat de Primaria Municipiului
Arad.

Functiunile propuse sunt compatibile cu functiunile din vecinatate. Pentru terenurile arabile
si canalele se vor lua o serie de masuri compensatorii, de amenajare a incintei si de sisteme
tehnologice.

Functiunea dominantd instituita prin PUZ este de zona de administrare, procesare si
depozitare deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte.

Art. 14. Procentul de ocupare a terenului

Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare a terenului
sa nu depaseasca limita superioara stabilita conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.

Procentul maxim de ocupare al terenului se stabileste in functie de destinatia zonei in care
urmeaza sa fie amplasata constructia, astfel:

INDICI URBANISTICI - EXISTENT PROPUS
REGIMUL DE CONSTRUIRE IN INCINTA REGLEMENTATA
S =255.515,00mp

01 | Procentul maxim de ocupare a terenului (P.O.T.) 0,00 % 20,00 %

02 | Coeficientul maxim de utilizare a terenului (C.U.T.) 0,00 0,23
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Amprenta la sol a constructiilor se va incadra in limita de construibilitate si zona edificabila
marcate pe plansa de Regulament local de urbanism, limite care nu vor fi depasite la autorizarea
constructiilor atat in plan cat si ca regim de inaltime, cu respectarea P.O.T. si C.U.T. prevazut in
P.U.Z. Reglementari urbanistice zonificare.

Art. 15. Lucrari de utilitate publica

(1) Autorizarea executarii altor constructii pe terenuri care au fost rezervate in planuri de
amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrari de utilitate publica, este interzisa.

(2) Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se face pe baza documentatiei de
urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobata conform legii.

(3) Prin PUZ s-a prevazut amplasarea unor obiective de utilitate publica, care se vor realiza in
urma obtinerii autorizatiilor de construire si a solutiilor adoptate impreuna cu detindtorii de
utilitati: retea de alimentare energie electrica, retea de alimentare cu apa potabild, retea de
canalizare pluviala si menajera, retea alimentare gaze naturale, si retea de telecomunicatie.

2.3. CONDITII DE AMPLASARE S| CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

2.3.1.Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si recomandarilor de
orientare fata de punctele cardinale, cu respectarea Codului Civil si a reglementarilor urbanistice in
vigoare.

Art. 16. Orientarea fata de punctele cardinale

Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de
orientare fata de punctele cardinale (insorire, iluminat natural, confort pshologic), conform
anexei nr. 3 la prezentul regulament.

e Pentru toate categoriile de constructii comerciale se recomanda orientarea fata de punctele
cardinale astfel incat sa se asigure insorirea spatiilor pentru public si a birourilor.
e Se recomanda orientarea nord a depozitelor si atelierelor de lucru.

Art. 17. Amplasarea fata de drumuri publice

(1) in zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administratiei publice:

a) constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de
exploatare;

b) conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau alte
produse petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii si infrastructuri ori alte instalatii sau
constructii de acest gen.

(2) In sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se intelege ampriza, fasiile de
siguranta si fasiile de protectie.

(3) In scopul asigurarii calitatii spatiului public, a protectiei mediului si sigurantei si sanatatii
locuitorilor, precum si pentru cresterea gradului de securitate a retelelor edilitare, Tn zona
drumurilor publice situate 1in intravilanul localitatilor, lucrarile de constructii pentru
realizarea/extinderea retelelor edilitare prevazute la alin. (1) lit. ¢), inclusiv pentru traversarea de
catre acestea a drumurilor publice, se executa in varianta de amplasare subterana, cu respectarea
reglementarilor tehnice specifice in vigoare.

e Drumurile publice sunt drumurile destinate transpotului rutier public de toate categoriile,
gestionate de autoritatile administratiei publice locale si clasificate tehnic, conform legislatiei
si terminologiei tehnice. In zona studiata existd drumuri de exploatare si comunal.

Costul tuturor lucrdrilor aferente amenajarii accesului rutier, precum si al semnalizarii rutiere
(indicatoare si marcaje) necesare pentru amenajarea accesului rutier la obiectiv va fi suportat de catre
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beneficiarii din zona care beneficiaza de aceste amenajari, iar executia lucrarilor se va face de catre o
unitate specializata in lucrdri de drumuri.
Utilizari permise
e Orice constructii sau amenajari adiacente drumurilor publice care se fac in baza
planurilor urbanistice si de amenajare teritoriala cu avizul organelor specializate ale
administratiei publice pentru lucrarile din zonele de protectie.
Utilizari permise cu conditii
e Toate constructiile si amenajarile amplasate in zonele de protectie a drumurilor publice
care respecta prescriptiile tehnice si reglementarile urbanistice privind functionalitatea,
sistemul constructiv, conformarea volumetrica si estetica, asigurarea acceselor
carosabile, pietonale si rezolvarea parcajelor aferente, precum si evitarea riscurilor
tehnologice de constructie si exploatare.
Utilizari interzise
e Orice constructie care prin amplasare, configuratie sau exploatare afecteaza buna
desfasurare, organizare si dirijare a traficului de pe drumurile publice sau prezinta riscuri
de accidente vor fi interzise in zonele de siguranta si protectie a drumurilor. Tn acest sens
se interzice amplasarea in zona drumurilor a panourilor independente de reclama
publicitara.

Art. 18. Amplasarea fata de cai navigabil existente si cursuri de apa potential
navigabile

Nu este cazul.

Art. 19. Amplasarea fata de cai ferate din administrarea Companiei Nationale de Cai
Ferate "C.F.R." - S.A.

n zona de protectie a infrastructurii feroviare se pot amplasa constructii si drumuri doar cu
avizul Ministerului Transporturilor.

Art. 20. Amplasarea fata de aeroporturi

Amplasamentul este situate in zona Il de servitute aeronautica civila, la 7034,70 m nord fata
de prelungirea axei pistei 09-27 a Aeroportului Arad si la 5073,10 m est de pragul 27 al pistei, iar cota
absoluta fata de nivelul Marii Negre a terenului este de 110 m.

Amplasamentul obiectivului este definit de urmatoarele coordinate geografice: 46°14°04,76"

latitudine N; 21°20°47,33" longitudine E..
Se vor respecta conditiile impuse de avizul emis de Autoritatea Aeronautica.

Art. 21. Amplasarea fata de aliniament
Se va respecta articolul privind art.21 din Regulamentul General de Urbanism.

e Regimul de aliniere este limita conventionala stabilita prin regulamentul local de urbanism,
ce reglementeaza modul de amplasare a constructiilor, prin fixarea unei distante intre
fronturile construite si un reper existent (aliniamentul stradal, axul strazii, limita trotuarului,
alinierea fatadelor existente, imprejmuiri, etc).

e in prezentul regulament de urbanism, prin aliniament se intelege limita dintre domeniul
privat si domeniul public.

e Datorita contextului urban, nu este determinat un aliniament clar reperabil, astfel se va tine
cont de alinierea fata de drumurile de exploatare, canalele de desecare, de laturile parcelei si
de UTA Arad-Zimandu-Nou.

e Se varespecta o retragere de minim 2,00m fata de canale.
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Aliniamente minime obligatorii ale limitei edificabile pentru depozitarea propriu zisa de

deseuri fata de limitele de proprietate sunt:

e pe latura nordica a parcelei, aliniamentul fata de limita de proprietate
va fi de min. 12,00 m ;

epe latura nord-estica a parcelei, aliniamentul fata de limita de
proprietate va fi de min. 20,00 m ;

epe latura sud-vestica a parcelei, aliniamentul fata de limita de
proprietate va fi de min. 10,00 m ;

e pe latura sud-estica a parcelei, inspre canalul CN 1688 propus pentru
deviere, aliniamentul fata de limita de proprietate va fi de minim 0,00.

Aliniamente minime obligatorii ale limitei edificabile pentru constructii administrare,

procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte fata de limitele de proprietate

sunt:

e -nord 10,00 m;

e -sud:5,00m;

e -vest:10,00 m;

e -est: 0,00.
Aceste aliniamente fatda de limitele de proprietate ale incintei studiate nu includ
imprejmuirile, constructiile tehnico-edilitare, platforme, drumuri, si mijloacele de publicitate.

Art. 22. Amplasarea in interiorul parcelei

(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta:

Distanta minima obligatorie intre cladirile administrative si servicii, si depozitul de deseuri
propriu zis va fi de minim 15,00 m.

Distanta minima dintre constructii si depozitele de deseuri propriu-zise, se admite sa fie
egala cu jumatatea inaltimii constructiei, dar nu mai putin de 6,00m.

distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu , stabilite pe baza avizului unitatii
teritoriale de pompieri.

distanta minima intre constructiile de pe aceiasi parcela se admite sa fie egala cu jumatatea
indltimii constructiei cele mai inalte. Distanta se masoara perpendicular intre cele mai
apropiate puncte ale constructiilor inclusiv cornisa, balcon, loggie, in ambele cazuri in care
constructiile sunt paralele si neparalele intre ele.

accesul usor al mijloacelor si fortelor de interventie, la cel putin o suprafata vitrata precum si
accesul autocisternelor la intrdrile existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole:
copertine mari, piloni Tnalti, parcaje auto). In cazul in care accesul mijloacelor de interventie
la a doua fatada nu este posibil, se asigura trecerea fortelor (personalului de interventie prin
treceri pietonale cu latime minima de 1,50 m siindltime de 1,90 m).

se vor respecta conditiile privind amplasarea si retragerile minime obligatorii impuse de
distribuitorii de retele edilitare.

Distanta minima pe orizontala dintre conducta de transport gaze Dn 700 Pecica-Horia+fibra
optica si constructiile propuse si depozite este de minim 20,00m, respectiv 6,00m fata de
parcari, drumuri de incinta si retele edilitare.

Se va respecta o retragere de minim 2,00m fata de canale.
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e Mobilarea finald a incintei se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ si RLU, Tn
functie de destinatia constructiilor admise pentru autorizare directa, si se va concretiza la
faza de autorizatie de construire.

2.3.2.Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 1. Accese carosabile

(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces la
drumurile publice, direct sau prin servitute , conform destinatiei constructiei. Caracteristicile
acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a
incendiilor.

(2) Tn mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fira indeplinirea conditiilor
prevazute la alin.1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.

(3) Numarul si configuratia acceselor prevazute la alin (1) se determina conform anexei nr.4 la
Regulamentul general de urbanism.

(4) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei speciale de

construire, eliberate de administratorul acestora.

e Pozitionarea si rezolvarea acceselor carosabile pe parceld se va face in corelare cu
amenajarea incintei, astfel ca manevrele de acces ale autovehiculelor sa nu fie stanjenite.

e Accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie
sa fie pastrate libere in permanents;

e Se interzice autorizarea constructiilor la care nu sunt asigurate accesele carosabile
corespunzatoare.

e Rezolvarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii se va face in corelare
cu organizarea circulatiei majore, cu organizarea parcajelor si cu accesul pietonilor;

e Autorizarea executiei constructiilor se face doar in cazul asigurarii posibilitatiilor de acces la
drumul public sau privat, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de
securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile. Orice acces la drumurile publice se va
face conform avizului si autorizatiei speciale de construire, eliberate de administratorul
acestora.

Art. 2. Accese pietonale:

(1) Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de orice fel este permisa numai
daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei.

(2) Tn sensul prezentului articol , prin accese pietonale se intelege céile de acces pentru
pietoni , dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, strazi pietonale, precum si orice cale de acces
public pe terenuri proprietate publicd sau dupa caz, pe terenuri proprietate privata gravate de
servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu
handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Utilizari permise- Constructiile ale caror accese carosabile (direct sau prin servitute) respecta
normele de siguranta si fluenta a traficului.

Utilizari admise cu conditii - Constructiile fara posibilitati de acces carosabil la drumurile
publice (direct sau prin servitute) sau cu accese ale cdror caracteristici nu permit interventia
mijloacelor de stingere a incendiilor, cu conditia obtinerii avizului unitatii teritoriale de pompieri.

Utilizari interzise - Se interzice autorizarea constructiilor la care nu sunt asigurate accesele
carosabile corespunzatoare, in conformitate cu prevederile legii.

Nu este cazul.
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Circulatia pietonala se va asigura doar in incinta propusa pentru reglementare, zona in care
nu exista cai de legatura pietonala intre localitate si zona studiata.

2.3.3.Reguli cu privire la echiparea edilitara

Art. 3. Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente

(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de
noi consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile de canalizare si de energie electrica,sau
realizarea de solutii de echipare in sistem individual care sa respecte normele sanitare si de protectie
a mediului, conform conditiilor impuse de avizatori.

(2) Pentru categoriile de constructii propuse se poate deroga de la prevederile alin.1) cu avizul
organelor administratiei publice competente, daca beneficiarul se obliga sa prelungeasca reteaua
existenta , atunci cand aceasta are capacitatea necesara, sau se obliga fie sa mareasca capacitatea
retelelor publice existente, fie sa construiasca noi retele.

(4) Prevederile alin. 2) se aplica, Tn mod corespunzator, autorizarii executarii constructiilor in
localitatile sau zonele unde nu exista retele publice de apa si de canalizare.

Art. 4. Realizarea de retele edilitare

(1) Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de
catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile contractelor incheiate
cu consiliile locale.

(2) Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de
investitor sau de beneficiar.

(3) Extinderea sau marirea capacitatilor retelelor edilitare publice apartin domeniului public si se
administreaza potrivit legii.

(4) Cheltuielile pentru lucrdrile de racordare si bransare care se realizeaza pe terenurile
proprietate privata ale persoanelor fizice sau juridice sunt suportate in intregime de investitorul sau
beneficiarul interesat.

Art. 5. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

(1) Retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate la serviciul public sunt
proprietatea publica a municipiului Arad, daca legea nu dispune altfel.
(2) Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietatea
publica a statului, daca legea nu dispune altfel.
(3) Lucrarile prevazute la alin.1) si 2), indiferent de modul de finantare, intra in proprietate
publica.
Beneficiarii constructiilor pot fi obligati, pe baza de contract, dupa obtinerea avizului
organelor administratiei publice specializate, sa prelungeasca retelele existente (daca acestea
au capacitatea necesara), sa mareasca daca e necesar, capacitatea retelelor publice existente
sau sa construiasca noi retele.
(4) Indiferent de modul de finantare lucrarile prevazute mai sus intra in proprietatea publica.
(5) Lucrarile de racordare si de bransare la retelele edilitare publice se suporta in intregime de
investitor sau beneficiar si se executa in urma obtinerii avizului autoritatii administratiei
publice specializate.

2.3.4.Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

Art. 6. Parcelarea

Operatiunile de parcelare care se vor efectua pe terenurile nou introduse in intravilan vor
respecta prevederile art. 28 din Regulamentul General de Urbanism.

PUZ SI RLU AFERENT-
ZONA ADMINISTRARE DESEURI — FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L. ARAD Pag. 27



Proiectant general Proiectant
S.C. BAUPLANING S.R.L. S.C. SIMPLU CADD S.R.L.

Caracteristicile parcelelor — forma, dimensiuni, pozitia fatd de caile de comunicatie si
echiparea tehnico-edilitara, trebuie sa fie in concordanta cu folosinta lor.

Pentru a fi construibile, terenurile dintr-o zona parcelata trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:

e Asigurarea accesului la un drum public (direct sau prin servitute)

e Asigurarea echiparii tehnico-edilitare necesare

e Forme si dimensiuni ale loturilor care sa permita amplasarea unor constructii pe
suprafata lor, cu respectarea regulilor de amplasare si conformare din prezentul
regulament.

(1) Parcelarea este operatiunea de divizare a unei suprafete de teren in minimum 2 loturi
alaturate, in vederea realizarii de noi constructii, cu conditia adoptarii de solutii de echipare colectiva
care sa respecte normele legate de igiena si de protectia mediului.

(2) Autorizarea executarii parceldrilor, in baza prezentului RLU, este permisa numai daca
pentru fiecare lot in parte se respecta cumulativ toate regulile RLU si conditiile minimale prevazute
in Regulamentul general de urbanism:

Art. 7. Iniltimea constructiilor

e H maxim constructii Parter+2Etaje= +15,00m (125,82 NMN) fata de cota +0,00
(110,82 NMN)
e H inaltime depozit deseuri + 30,00m (140,00NMN) fata de cota terenului sistematizat
(110,00 NMN)
e CTN = variaza intre106,70NMN si108,55NMN
¢ CTS =110,00 NMN
Regimul maxim de inaltime propus pentru constructii este de Parter+2Etaje:
e Max. 15,00m fata de cota + 0,00
Regimul maxim de Tnaltime maxim propus pentru zona de depozitare propriu-zisa este de
maxim 30,00m fata de cota terenului sistematizat.
e Birouri administrative,— regim de inaltime P+2 Etaje;
e Constructii pentru ateliere de mentenanta si reparatii curente vehicule si utilaje
industriale— regim de inaltime Parter inalt;
e Constructii pentru procesarea si sortarea deseurilor solide nepericuloase- regim de
inaltime Parter inalt;
e Constructii pentru tratarea namolurilor si perimetru de desecare- regim de indltime Parter
inalt;
e Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din deseurile solide nepericuloase -
regim de indltime Parter nalt;
e Constructii pentru procesarea si maruntirea fractiei uscate din deseurilor solide
nepericuloase - regim de inaltime Parter inalt;
e Platforme pentru depozitarea temporara deseuri —
a) depozitarea deseurilor solide nepericuloase -regim de indltime maxim 30,00m;
b) depozit de deseuri inerte -regim de indltime maxim 30,00m;
Stabilirea inaltimii constructiilor va tine cont de :
e Protejarea si punerea in valoare a mediului natural si construit existent.
e Respectarea regulilor de compozitie arhitectural — urbanistica a zonei sau ansamblului urban.
e Respectarea cerintelor tehnice de asigurare a securitatii, stabilitatii si sigurantei in
exploatare.
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Art. 8. Aspectul exterior al constructiilor

(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu
contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Cladirile propuse vor fi
proiectate cu respectarea principiilor de estetica arhitecturalda: compozitie, volumetrie, conformare,
amplasare goluri, materiale de constructie, finisaje, culori etc.

(2) Orice cladire va fi tratata sau conceputa ca un element care trebuie sa participe la
compozitia de ansamblu in care se integreaza. Ea trebuie sa contribuie la punerea in valoare a acelei
zone, recomandandu-se ca arhitectura si plastica sa se armonizeze cu caracterul zonei protejate.

(3) Fatadele laterale si posterioare ale cladirilor se vor tratat in mod obligatoriu la acelasi
nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea.

(4) Lucrarile tehnice (retele, conducte, cutii de bransament, etc.) trebuie integrate in volumul
constructiilor si /sau al imprejmuirilor. Instalatiile de alimentare cu energie electrica, gaze naturale si
CATV, precum si punctele de racord vor fi concepute in asa fel incat sa nu aduca prejudicii aspectului
arhitectural al constructiilor sau al zonei inconjuratoare.

(5) Cladirile propuse vor fi constructii de tip hal3, realizate din stalpi si grinzi de beton armat,
structura metalicd, cu inchideri vitrate combinate cu inchideri opace, din caramizi cu goluri
verticale/BCA si/sau panouri metalice termoizolante, in functie de destinatia cladirii. Fatadele
laterale si posterioare ale cladirilor vor fi tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si n
armonie cu acestea. Invelitorile constructiilor vor fi de tip terasa sau sarpanta.

(6) Se recomanda structuri de protectie si ecranare la nivelul fatadelor cladirilor unde fsi
desfasoara activitatea pesonalului administrativ, ce pot fi preluate si in zonele tehnologice, pentru a
creste nivelul de confort al personalului.

2.3.5.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

Art. 9. Parcaje

Suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatia si de capacitatea constructiei,
conform anexei 5 din Regulamentul general de urbanism.

Amplasarea parcajelor fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea
distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.

Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta
si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

Pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pietonale si
carosabile, si parcaje.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051/2000 aprobat prin Ordinul 649/2001
prinvind numarul de locuri pentru persoane cu deficienta locomotorie.

Pentru constructii administrative vor fi prevazute cate un loc de parcare pentru 10-30
salariati plus un spor de 20% pentru invitati.

Pentru constructii ce Tnglobeaza spatii cu destinatii diferite, pentru care exista norme diferite
de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare cele care prevad un numar mai mare de
locuri de parcare.

Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se
asigurd accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei. Accesele pietonale vor fi
conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace
specifice de deplasare.

Suprafetele parcajelor se determina conform ,,Normativului pentru proiectarea parcajelor de
autoturisme in localitdti urbane (P 132-93)” aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 17/N din 23.04.1993, in
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functie de destinatia zonei si constructiilor.

Art. 10. Spatii verzi si plantate

Se vor amenaja spatii verzi si plantate in incinta studiata, respectiv minim 20% din suprafata
incintei.

Se vor amenaja Perdele verzi de protectie.

Perimetral se impune realizarea unei perdele forestiere de protectie impenetrabild, in jurul
depozitului, realizata conform legislatiei in vigoare si care sa aiba inaltimea minima de 10 m.

Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate,
in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform anexei nr. 6 la prezentul regulament.

Art. 11. Tmprejmuiri

Categorii de imprejmuiri

Tmprejmuiri transparente, cu o naltime minima de 2,00m.

Tmprejmuiri opace, cu o inaltime minim& de 2,00m.

Se recomanda ca Tmprejmuirile cu caracter temporar sa fie realizate din materiale rezistente
bine ancorate, prevazute cu dispozitive de semnalizare si protectie a circulatiei auto si pietonale si
vopsite Tn culori distincte

Toate tipurile de Tmprejmuiri pot purta panouri de reclama comerciala, in conditiile legii.

Pentru ambele categorii, aspectul imprejmuirilor noi se vor supune acelorasi exigente ca si in
cazul aspectului exterior al constructiei.

2.4. Dispozitii Finale

Art. 12. Litigiile

Litigiile dintre solicitantii de autorizatii si autoritatile administratiei publice sunt de
competenta instantelor judecatoresti, in conditiile Legii contenciosului administrativ.

3.  Zonificarea functionala

Art. 1. Unitati si subunitati functionale

Unitati si subunitati functionale conform Reglementari urbanistice zonificare, plansa 02 A.

Mobilarea finald se va realiza conform prevederilor PUZ si RLU, in functie de destinatia
constructiilor admise pentru autorizare directa, si se va concretiza la faza de autorizatie de
construire.

Functiunea dominanta a unitatii este Zona de administrare, procesare si depozitare deseuri
solide nepericuloase si deseuri inerte (municipale si asimilabile, deseuri din sfera comerciala si
industrial, deseuri din constructii si demolari)

Unitati functionale

ID Depozitare

Subunitati functionale

IDd - depozitarea propriu-zisa de deseuri

IDs —constructii pentru administrare, procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase si
deseuri inerte

TE — tehnico-edilitare (constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare incintei studiate).
edilitare

PRed — zona de protectie de tranport gaze Dn 700 Pecica-Horia+fibra optica

Cp — Cai de comunicatie carosabila din domeniul public

PUZ SI RLU AFERENT-
ZONA ADMINISTRARE DESEURI — FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L. ARAD Pag. 30



Proiectant general Proiectant
S.C. BAUPLANING S.R.L. S.C. SIMPLU CADD S.R.L.

Ccs— Cai de comunicatie carosabila de servitute

Cci — Cai de comunicatie carosabila de incinta, circulatie auto si pietonale, parcari,
platforme

Pd- Platforme pentru depozitare

SP — Zone verzi amenajate si zone verzi de aliniament

Cn- canale

Profil functional interzis de ocupare si utilizare a terenului pentru zona ID — administrare si
depozitare deseuri: -sunt interzise orice alte categorii functionale altele decat cele enumerate la
functiuni permise;

Functiunile complementare admise ale unitatii sunt:
1).Cai de comunicatii
2). Spatii verzi amenajate
3). Platforme circulatii auto si pietonale in incinta, parcari, platforme pentru depozitare
4). Constructii si instalatii tehnico edilitare necesare incintei studiate
5). Canale

Art. 2. Obiective si modalitati de operare

Solutia urbanistica a P.U.Z. modificator fost elaborata tindnd cont de urmatoarele obiective:

e Utilizarea functionala a terenului in conformitate cu legislatia in vigoare

e Asigurarea accesului la teren, in contextul zonei si a legaturii acesteia cu celelalte zone
functionale din vecinatate;

e Stabilirea functiunilor permise in cadrul acestei zone, stabilirea de reglementari specifice
zonei de administrare deseuri ;

e Reglementarea gradului de construibilitate a terenului;

e Rezolvarea circulatiei si a acceselor carosabile pe teren, stabilirea de reglementari privind
parcarile si spatiile verzi;

e Modernizarea circulatiei si realizarea cailor de comunicatie, privind accesul auto din drumul
public pe parceld, in raport cu amenajarile la infrastructura existenta;

e Realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare asigurarii unei infrastructuri
adecvate.

Art. 3. Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul unitatiilor si subunitatiilor

Functiunea dominanta a unitatii este de constructii pentru administrare, procesare si
depozitare deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte (municipale si asimilabile, deseuri din sfera
comerciala si industriala, deseuri din constructii si demolari)

Se permit amplasarea urmatoarelor functiuni:

Utilizari permise

e Cladiri administrative

e Constructii pentru ateliere de mentenantaa si reparatii curente vehicule si utilaje industriale

e Constructii pentru procesarea si sortarea deseurilor solide nepericuloase

e Constructii pentru tratarea namolurilor si perimetru de desecare

e Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din deseurile solide nepericuloase

e Constructii pentru procesarea si maruntirea fractiei uscate din deseurilor solide
nepericuloase
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Platforme pentru depozitarea temporara a deseurilor —
- depozitarea deseurilor solide nepericuloase;
- depozit de deseuri inerte;
Dotari ale incintei propuse - spatii de protectie si aliniament in incinta, platforme circulatii
auto si pietonale in incintd, parcdri, lucrdri edilitare specifice (subterane si aeriene),
constructii si instalatii tehnico-edilitare- bransamente la reteaua de apa, gospodarie de apa,
racorduri la canalizarea publica, statii de pompare, alimentare cu energie electrica,
alimentare cu gaz, telefonizare, retea de drumuri interioare, spatii verzi si plantate,
imprejmuiri, canale de desecare.
Dotari, instalatii si spatii de depozitare a materialelor necesare desfasurarii activitatilor
conexe celei de depozitare propriu zisa, precum si instalatii de protectie si de monitorizare a
calitatii factorilor de mediu.
Utilizari premise cu conditii
Nu este cazul.
Utilizari temporare de construire
Nu este cazul.
Interdictii definitive (permanente) de construire
Interdictia de construire in aria zonei de protectie a canalelor si conductei de de transport
gaza naturale.
Utilizari interzise
Dotari industriale, altele decéat cele prevazute
Constructii administrative, altele decat cele prevazute
Constructii financiar bancare
Constructii comerciale
constructii de cultura
Constructi de cult
Constructii de Tnvatamant prescolar, scolar si gimnazial, etc.
Constructii de sanatate
Constructii si amenajari sportive
Constructii de agrement
Constructii de turism
Constructii de locuinte
constructii pentru cresterea animalelor, ferme agro-zootehnice, abatoare, adapostirea
animalelor mari
Constructiile in interiorul perimetrelor de protectie dupa caz.
Se interzice depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau
toxice
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4. Prevederi la nivelul unitatiilor si subunitatiilor functionale

Functiunea dominanta a unitatii este de constructii pentru administrare, procesare si
depozitare deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte (municipale si asimilabile, deseuri din sfera
comerciala si industrial, deseuri din constructii si demolari)

Unitati functionale

ID Depozitare

Subunitati functionale

IDd — depozitarea propriu-zisa de deseuri

IDs —constructii pentru administrare, procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase si
deseuri inerte

TE — tehnico-edilitare (constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare incintei studiate).
edilitare

PRed - zona de protectie de tranport gaze Dn 700 Pecica-Horia+fibra optica

Cp — Cai de comunicatie carosabila din domeniul public

Ccs— Cai de comunicatie carosabila de servitute

Cci — Cai de comunicatie carosabila de incinta, circulatie auto si pietonale, parcari,
platforme
Pd- Platforme pentru depozitare

SP — Zone verzi amenajate si zone verzi de aliniament
Cn- canale

Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural
construit:

Terenul in suprafatda de 255.515,00mp se afla in extravilanul municipiului Arad. Acesta
urmeaza sa isi schimbe destinatia conform plansei de “Reglementdri urbanistice- zonificare”.
Autorizarea si executia constructiilor va avea in vedere pastrarea calitatii mediului si echilibrului
ecologic.

n vederea executdrii lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri

e masuri de sistematizare verticald a terenului pentru scurgerea rapida si dirijarea apelor

meteorice de pe parceld, alei carosabile si pietonale,

e masuri de etanseizare a instalatiilor, bransamentelor si a retelelor, pentru eliminarea

pierderilor de apa potabila si ape uzate menajere din conducte;

e masuri pentru prevenirea infiltratilor de hidrocarburi in sol prin impermeabilizarea

spatiilor de parcare si dotarea acestora cu separatoare de hidrocarburi;

e masuri pentru infiltrarea levigatului la sol

e Datorita sistemului de impermeabilizare a bazei si a taluzurilor depozitului, va fi prevenita

infiltrarea levigatului in sol. Prin sistemul propus de conducte de drenaj si colectare a
levigatului din depozit, se va asigura evacuarea controlata a levigatului din depozit si
transportul acestuia la statia de epurare.

e masuri pentru depozitarea controlata si colectarea deseurilor;

e masuri pentru prevenirea producerii riscurilor naturale, dupa caz;

e masuri pentru organizarea sistemelor de spatii verzi decorative.

Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii cu privire la
distanta intre cladirile invecinate care au fatade cu goluri si la asigurarea insorii lor, fata de locuinte,
etc. Se vor respecta normativele de proiectare referitoare la spatiile destinate pentru accese, zone
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verzi, parcaje. Se vor respecta prevederile Codului Civil referitoare la amplasarea constructiilor, si a
scrugerii apelor pluviale.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin extinderea retelei care alimenteaza zona
vecinatate, prin intermediul unui post de transformare in anvelopa 20KV/04 KV.

n ceea ce priveste absenta utilititilor publice apa potabil3, canalizare menajers si pluvial3, au
fost propuse prin proiect solutii care sa asigure eliminarea posibilitatii poluarii in zona: puturi forate
si bazin vidanjabil, respectiv separator de hidrocarburi pentru apele pluviale care vor fi deversate ca
ape conventional curate in Canalele de desecare, etc..

La executarea de sapaturi, proprietarii amplasamentelor pe care se sesizeaza artefacte sau
oseminte vor sesiza DJC Arad in vederea cercetarii acestora.

Autorizarea executarii lucrarilor se va face cu respectarea prezentului regulament si a
legislatiei nationale Tn vigoare, cu obtinerea tuturor avizelor necesare, pe baza proiectelor ce respect
prevederile legii nr. 10 privind calitatea in constructii: rezistenta si stabilitate, siguranta in
exploatare, siguranta la foc, igiena, sanatatea populatiei, refacerea si protectia mediului, izolatie
termica, hidrofuga si economie de energie si protectia impotriva zgomotului.

Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public:

Se vor respecta toate normele de proiectare si executie in vigoare privind noile constructii
amplasate pe teren prin planul de reglementari urbanistice.

Se vor respecta conditiile impuse prin avizele de amplasament obtinute conform
Certificatului de Urbanism nr. 2367/ 07nov. 2018, eliberat de Primaria Mun. Arad.

Asigurarea echiparii edilitare — constructiile se vor amplasa cu conditia stabilirii obligatiei de a
se efectua, partial sau total, lucrari de echipare edilitara.

Asigurarea compatibilitatii functiunilor — constructiile se pot amplasa cu conditia asigurarii
compatibilitatii cu celelalte functiuni ( cdi de comunicatie, spatii plantate, echipare edilitara).

n cazul in care pe viitor se va face extinderea retelei publice de ap3 si canalizare menajers,
imobilul se va racorda la utilitati, pe cheltuiala beneficiarului, pe baza unui aviz de la autoritatile
competente.

Procentul de ocupare a terenului —procent de ocupare a terenului pentru constructii si dotari,
va fi de maxim 20 % si un coeficient de utilizare a terenului de maxim 0,23.

Lucrdri de utilitate publica — constructiile se vor amplasa pe terenuri care nu sunt rezervate
pentru amplasarea unor lucrdri de utilitate publica (drumuri interioare, sisteme de alimentare cu
apa, canalizare, energie electrica, gaz, telecomunicatii, etc)

Reguli de amplasare si retragerile minime obligatorii:

Orientarea fata de punctele cardinale —se vor amplasa cu respectarea orientarii corecte fata
de punctele cardinale (insorire, iluminat natural, confort psihologic).

Retragerile minime obligatorii:

e Regimul de aliniere este limita conventionala stabilita prin regulamentul local de urbanism, ce
reglementeaza modul de amplasare a constructiilor, prin fixarea unei distante intre fronturile
construite si un reper existent (aliniamentul stradal, axul strazii, limita trotuarului, alinierea
fatadelor existente, imprejmuiri, etc).

e in prezentul regulament de urbanism, prin aliniament se intelege limita dintre domeniul
privat si domenniul public.

e in prezentul regulament de urbanism, prin aliniament se intelege limita dintre domeniul
privat si domeniul public.
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Datorita contextului urban, nu este determinat un aliniament clar reperabil, astfel se va tine
cont de alinierea fata de drumurile de exploatare, canalele de desecare, de laturile parcelei si
de UTA Arad-Zimandu-Nou.

Se va respecta o retragere de minim 2,00m fata de canale.

Aliniamente minime obligatorii ale limitei edificabile pentru depozitarea propriu zisa de

deseuri fata de limitele de proprietate sunt:

pe latura nordica a parcelei, aliniamentul fata de limita de proprietate va fi de min. 12,00 m ;
pe latura nord-estica a parcelei, aliniamentul fata de limita de proprietate va fi de min.
20,00m ;

pe latura sud-vestica a parcelei, aliniamentul fata de limita de proprietate va fi de min. 10,00m
pe latura sud-estica a parcelei, inspre canalul CN 1688 propus pentru deviere, aliniamentul
fata de limita de proprietate va fi de minim 0,00.

Aliniamente minime obligatorii ale limitei edificabile pentru constructii administrare,

procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte fata de limitele de proprietate

sunt:
°
°
°

nord 10,00 m;

sud: 5,00 m;

vest: 10,00 m;

est: 0,00.

Aceste aliniamente fatda de limitele de proprietate ale incintei studiate nu includ

imprejmuirile, constructiile tehnico-edilitare, platforme, drumuri, si mijloacele de publicitate.

Distanta minima obligatorie intre cladirile administrative si servicii, si depozitul de deseuri
propriu zis va fi de minim 15,00 m.

Distanta minima dintre constructii si depozitele de deseuri propriu-zise, se admite sa fie
egald cu jumatatea inadltimii constructiei, dar nu mai putin de 6,00m.

distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii
teritoriale de pompieri.

distanta minima intre constructiile de pe aceiasi parcela se admite sa fie egala cu jumatatea
inaltimii constructiei cele mai inalte. Distanta se masoara perpendicular intre cele mai
apropiate puncte ale constructiilor inclusiv cornisa, balcon, loggie, in ambele cazuri in care
constructiile sunt paralele si neparalele intre ele.

accesul usor al mijloacelor si fortelor de interventie, la cel putin o suprafata vitrata precum si
accesul autocisternelor la intrdrile existente spre domeniul public (neblocarea cu obstacole:
copertine mari, piloni Tnalti, parcaje auto). In cazul in care accesul mijloacelor de interventie
la a doua fatada nu este posibil, se asigura trecerea fortelor (personalului de interventie prin
treceri pietonale cu latime minima de 1,50 m siindltime de 1,90 m).

se vor respecta conditiile privind amplasarea si retragerile minime obligatorii impuse de
distribuitorii de retele edilitare.

Distanta minima pe orizontala dintre conducta de transport gaze Dn 700 Pecica-Horia+fibra
optica si constructiile propuse si depozite este de minim 20,00m, respectiv 6,00m fata de
parcari, drumuri de incinta si retele edilitare.

Se va respecta o retragere de minim 2,00m fata de canale.
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Mobilarea finala a incintei se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ si RLU, in
functie de destinatia constructiilor admise pentru autorizare directa, si se va concretiza la faza de
autorizatie de construire.

Se vor respecta conditiile privind amplasarea si retragerile minime obligatorii impuse de
distribuitorii de retele edilitare.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii:

Accese carosabile —trebuie sa beneficieze de accese carosabile directe sau prin servitute la
drumurile publice, in conditiile avizului administratorului drumului.

Accese pietonale —

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se
asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu
handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Reguli cu privire la echiparea edilitara:

Racordarea la retele publice de echipare edilitara va fi asigurata cu racorduri la retele publice
de echipare cu retele electrice si telefonie.

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii

de noi consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile de canalizare si de energie

electrica,sau realizarea de solutii de echipare in sistem individual care sa respecte normele
sanitare si de protectie a mediului, conform conditiilor impuse de avizatori.

(2) Pentru categoriile de constructii propuse se poate deroga de la prevederile alin.1) cu avizul
organelor administratiei publice competente, daca beneficiarul se obliga sa prelungeasca
reteaua existenta , atunci cand aceasta are capacitatea necesara, sau se obliga fie sa
mareasca capacitatea retelelor publice existente, fie sa construiasca noi retele.

(4) Prevederile alin. 2) se aplica, Tn mod corespunzator, autorizarii executarii constructiilor in
localitatile sau zonele unde nu exista retele publice de apa si de canalizare.

n cazul in care pe viitor se va face extinderea retelei publice de ap3 si canalizare menajers,
imobilul se va racorda la utilitati, pe cheltuiala beneficiarului, pe baza unui aviz de la autoritatile
competente.

Proprietatea publica asupra retelelor edilitare — constructiile se vor amplasa cu respectarea
dreptului de proprietate asupra retelelor edilitare, publica sau privata, dupa caz.

Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor:

Pentru a fi construibile, terenurile dintr-o zona parcelata trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:

e Asigurarea accesului la un drum public (direct sau prin servitute)

e Asigurarea echiparii tehnico-edilitare necesare

e Forme si dimensiuni ale loturilor care sa permita amplasarea unor constructii pe
suprafata lor, cu respectarea regulilor de amplasare si conformare din prezentul
regulament.

(1) Parcelarea este operatiunea de divizare a unei suprafete de teren in minimum 2 loturi
alaturate, in vederea realizarii de noi constructii, cu conditia adoptarii de solutii de echipare colectiva
care sa respecte normele legate de igiena si de protectia mediului.

(2) Autorizarea executarii parcelarilor, in baza prezentului RLU, este permisa numai daca
pentru fiecare lot Tn parte se respecta cumulativ toate regulile RLU si conditiile minimale prevazute
in Regulamentul general de urbanism:
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Tnaltimea constructiilor

Regimul maxim de indltime propus pentru constructii este de Parter+2Etaje:
e Max. 12,00m la cornisa fata de cota + 0,00
e Max. 15,00m la coama fata de cota + 0,00

Regimul maxim de inaltime maxim propus pentru zona de depozitare propriu-zisa este de
maxim 30,00m.

e Birouri administrative,— regim de Tnaltime P+2 Etaje;

e Constructii pentru ateliere de mentenanta si reparatii curente vehicule si utilaje

industriale— regim de inaltime Parter inalt;

e Constructii pentru procesarea si sortarea deseurilor solide nepericuloase- regim de

inaltime Parter inalt;

e Constructii pentru tratarea namolurilor si perimetru de desecare- regim de indltime Parter

inalt;

e Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din deseurile solide nepericuloase -

regim de inaltime Parter nalt;

e Constructii pentru procesarea si maruntirea fractiei uscate din deseurilor solide

nepericuloase - regim de inaltime Parter inalt;

e Platforme pentru depozitarea temporara deseuri —

c) depozitarea deseurilor solide nepericuloase -regim de indltime maxim 30,00m;
d) depozit de deseuriinerte -regim de Thaltime maxim 30,00m;

Aspectul exterior al constructiilor

(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu
contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Cladirile propuse vor fi
proiectate cu respectarea principiilor de estetica arhitecturalda: compozitie, volumetrie, conformare,
amplasare goluri, materiale de constructie, finisaje, culori etc.

(2) Orice cladire va fi tratata sau conceputa ca un element care trebuie sa participe la
compozitia de ansamblu in care se integreaza. Ea trebuie sa contribuie la punerea in valoare a acelei
zone, recomandandu-se ca arhitectura si plastica sa se armonizeze cu caracterul zonei protejate.

(3) Fatadele laterale si posterioare ale cladirilor se vor tratat in mod obligatoriu la acelasi
nivel calitativ cu cele principale siin armonie cu acestea.

(4) Lucrarile tehnice (retele, conducte, cutii de bransament, etc.) trebuie integrate in volumul
constructiilor si /sau al imprejmuirilor. Instalatiile de alimentare cu energie electrica, gaze naturale si
CATV, precum si punctele de racord vor fi concepute in asa fel incat sa nu aduca prejudicii aspectului
arhitectural al constructiilor sau al zonei inconjuratoare.

(5) Cladirile propuse vor fi constructii de tip hal3, realizate din stalpi si grinzi de beton armat,
structura metalicd, cu inchideri vitrate combinate cu inchideri opace, din caramizi cu goluri
verticale/BCA si/sau panouri metalice termoizolante, in functie de destinatia cladirii. Fatadele
laterale si posterioare ale cladirilor vor fi tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si n
armonie cu acestea. Invelitorile constructiilor vor fi de tip terasa sau sarpanta.

(6) Se recomanda structuri de protectie si ecranare la nivelul fatadelor cladirilor unde fsi
desfasoara activitatea pesonalului administrativ, ce pot fi preluate si in zonele tehnologice, pentru a
creste nivelul de confort al personalului.

Parcaje — constructiile vor beneficia de spatii de parcare si garare, in functie de destinatia
constructiilor si de numarul de utilizatori, in garaje sau pe platforme, in interiorul incintei studiate.

Spatii verzi si plantate -

Se vor amenaja spatii verzi si plantate in incinta studiata.
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Suprafata totalda de zone verzi amenajate va fi de min. 20,00% din suprafata incintei studiate.

Autorizatia de construire va contine obligatia crearii de perdele forestiere de protectie in
jurul depozitului.

Autorizatia de construire va contine obligatia creadrii de spatii verzi si plantate, perdele verzi
de protectie, in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform anexei nr. 6 la prezentul
regulament.

Imprejmuiri —

Categorii de imprejmuiri

Tmprejmuiri transparente, cu o indltime minim& de 2,00m.

Tmprejmuiri opace, cu o inaltime minim& de 2,00m.

Se recomanda ca Tmprejmuirile cu caracter temporar sa fie realizate din materiale rezistente
bine ancorate, prevazute cu dispozitive de semnalizare si protectie a circulatiei auto si pietonale si
vopsite Tn culori distincte.

Toate tipurile de Tmprejmuiri pot purta panouri de reclama comerciala, in conditiile legii.

Pentru ambele categorii, aspectul imprejmuirilor noi se vor supune acelorasi exigente ca si in
cazul aspectului exterior al constructiei.

5.  Unitati teritoriale de referinta

Solutia urbanistica adoptata reglementeaza din punct de vedere urbanistic zona studiata Tn
prezenta documentatie.

Certificatul de Urbanism care se va elibera pentru faza Autorizatie de Construire va cuprinde
elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomanda centralizarea informatiilor referitoare la operatiile ce vor urma aprobarii
Planului Urbanistic Zonal si introducerea lor in baza de date existenta, in scopul corelarii si mentinerii
la zi a situatiei din zona.

Intocmit: arh. Alexandra CORNEA

Urbanism: arh. Gheorghe SECULICI
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PLAN DE ACTIUNE
IMPLEMENTARE INVESTITII PROPUSE PRIN PUZ

1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

NUME PROIECT PLAN URBANISTIC ZONAL SI RLU AFERENT-
ZONA ADMINISTRARE DESEURI -
FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L. ARAD
Amplasament
Extravilan Arad, identificat prin extras CF nr. 346391, Jud. Arad

INVESTITOR S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L.
PROPRIETAR S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L.

PROIECTANT GENERAL  S.C. BAUPLANING S.R.L.

PROIECTANT S.C. SIMPLU CADD S.R.L.
URBANISM Arh. Gheorghe SECULICI
COORDONARE

NUMAR PROIECT 04/ 2019

DATA ELABORARII lunie 2020

FAZA Plan Urbanistic Zonal

2. CATEGORII DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORI PRIVATI ‘

Investitia va fi finantata din fonduri private, acestea vor fi alocate pentru amenajarea

de accese carosabile la incinta, realizarea investitiei propriu-zise, asigurarea utilitatilor si
cheltuieli de exploatare.

3. ETAPIZARE INVESTITII PROPUSE PRIN P.U.Z.

Dupa aprobarea in Consiliul Local al Mun. Arad a prezentului P.U.Z,, se vor obtine Certificate de
Urbanism si se vor elabora proiectele tehnice pentru categoriile de lucrari necesare investitiei.
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Categoriile de lucrari necesare investitiei vor fi:
a) Constructii noi:

e Birouri administrative si cladire sanitara (vestiare, grupuri sanitare),— regim de inaltime
P+2 Etaje;

e Constructii pentru atelier de mentenanta si reparatii curente vehicule si utilaje
industrial, si statie de spalare autospeciale si containere— regim de inaltime Parter inalt;

e Constructii pentru procesarea si sortarea deseurilor solide nepericuloase- regim de
inaltime Parter inalt - TMB TRATAMENT MECANIC - INSTALATIE DE DESPICARE/TOCARE ;

e Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din  deseurile solide
nepericuloase - regim de inaltime Parter inalt, TMB- TRATAMENT BIOLOGIC - FAZA
INTENSIVA,;

e Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din deseurile solide
nepericuloase - regim de inaltime Parter inalt, TMB-TRATAMENT BIOLOGIC - FAZA DE
MATURATIE ;

e Constructii aferente perimetrului de desecare- regim de inaltime Parter inalt;

e Constructii pentru presortarea si balotarea fractiei uscate din deseurilor solide
nepericuloase - regim de inaltime Parter inalt,- STATIA DE PRESORTARE;.

e Constructii pentru procesarea si maruntirea fractiei uscate din deseurilor solide
nepericuloase - regim de inaltime Parter inalt RDF PLANT - COMBUSTIBIL PRODUS DIN
DESEURI;

e Platforme pentru depozitarea temporara deseuri —

b) Depozitul de deseuri solide nepericuloase (LB2) -regim de inaltime
maxim 30,00 m, reprezinta depozitul propriu-zis;

C) Depozit de deseuri din constructii si demolari(LB3)-regim de finaltime
maxim 30,00 m;

d) dotari, instalatii si spatii de depozitare a materialelor necesare
desfasurarii activitatilor conexe celei de depozitare propriu zisa, regim de inaltime
parter inalt;

€) Instalatii de protectie si de monitorizare a calitatii factorilor de mediu

( cuprind forajele de observatie a apelor subterane, camera de monitorizare video,
portal idetificare radiatii.).

f) Constructii tehnico edilitare necesare punerii in functiune a constructiilor
propuse si a zonei de depozitare deseuri (cuprind instalatiile si retelele de apa si

canalizare);
2) Racorduri la retelele tehnico-edilitare si retele de incinta;
h) Amenajarea incintei cu circulatii carosabile, alei pietonale, platforme;
i) lluminat architectural si elemente publicitare;
J) Amenajare a doua drumuri de legatura care se vor racorda cu drumul Dc

1697/3 acesta facand legatura cu Soseua de Centura Nord si realizare acces din
drumul de exploatare DE1692 (drum care se racordeaza la De 1702/2- Dc 1697/3)
k) Deviere si amenajare canal de desecare Cn 1688.

Categoriile de lucrari necesare investitiei se vor realiza conform urmatoarelor cerinte:
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e Respectarea si rezolvarea elementelor expuse in tema de proiectare

e Asigurarea amplasementelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele
solicitate prin tema de proiectare: Zona Administrare Deseuri.

e Interventiile prioritare sunt rezolvarile echiparii edilitare, precum si stabilirea
noilor cai de comunicatie in raport cu amenajarile la infrastructura existenta.

Aceste functiuni sunt amplasate distinct in zona, permit o corecta grupare functionala
si 0 etapizare corespunzatoare a lucrarilor cu minima afectare a vecinatatilor. Enumerarea
prezentata nu este obligatorie si ca prioritati de interventie - ele fiind dictate evident de
sursele de finantare pentru diversele lucrari, dar obligatorie este in toate situatiile asigurarea
cu utilitati a obiectivelor inainte de punerea lor in functiune.

Prevederile din prezentul PUZ, cat si regulamentul de urbanism local aferent vor fi
preluate si integrate in PUG Arad.

Etapizarea si finantarea lucrarilor se gaseste in tabelul urmator:

PERIOADA ESTIMATA INVESTITOR/

LUCRARE
EXECUTIE FINANTATOR

- Spatii administrative, atelier de mentenata vehicule si utilaje proprii, spatii de spalare autospeciale
si containere, spatii de depozitare materiale, constructii tehnico-edilitare (foraje de apa, retele de
apa, canalizare proprie cu bazine vidanjabile, statie de epurare levigat, separator de produse
petroliere), platforme, alei pietonale, drumuri de legatura, iluminat, deviere canal de desecare.
-realizare acces la incinta

- LB 2 - (corp de depozitare deseuri 2) fiind destinat depozitarii deseurilor municipal si asimilabile,
deseuri din sfera comerciala si industriala

- LB 3— Depozitul de deseuri din constructii si demolari

. oge S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA
Obtinere Certificate de |\ e 2021-Aprilie 2021- S.R.L.
Urbanism
Obtinere Autorizatii de Aprilie 2021 - August S.C. FCC ENVIR?';TENT ROMANIA
Construire 2022 o
incepere lucriri conform
Autorizatiilor de . S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA
; August 2022- lanuarie
Constructie pentru S.R.L.
. . . 2024
categoriile de lucrari
necesare investitiei
incheiere lucrari conform
Autorizatiilor de S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA
Constructie pentru Februarie 2024 S.R.L.
categoriile de lucrari
necesare investitiei
Receptie lucrari construire " . . S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA
AN n Cu incepere din Martie
si intabulare in Cartea S.R.L.
’ - 2024
Funciara
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Nota - LB 2, destinat depozitarii deseurilor municipal si asimilabile, deseuri din sfera
comerciala si industriala, se va executa etapizat si va fi structurat pe mai multe celule pe o perioada
de aproximativ 10 ani, incepand cu 2023 .

Dupa ce prima celula va fi construita si atinge aproximativ 75% din capacitate se va
trece la construirea urmatoarei celule.

Investitia va fi finantata din fonduri private, acestea vor fi alocate pentru amenajarea
de accese carosabile la incinta, realizarea investitiei propriu-zise si asigurarea utilitatilor.

Beneficiar: intocmit:
S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA S.R.L. Arh. Alexandra CORNEA
Urbanism:

Arh. Gheorghe SECULICI - R.U.R. DE
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2192 532957.668 218221.555 9.366
2193 532954.675 218230.430 3.405
2194 532953.587 218233.657 38.602
2195 532941.252 218270.235 79.968
2196 532916.391 218346.240 69.621
S(CF346391)=255515.06mp P=2422.635m
= V
Nr. EXISTENT
/ BILANT TERITORIAL
Crt. mp %
01. | TEREN ARABIL 251.507,79 98,44
, 02. | ZONA DE ADMINISTRARE, PROCESARE SI 0,00 0,00
DEPOZITARE DESEURI SOLIDE
NEPERICULOASE SI DESEURI INERTE
02.1 | Constructii, dotdri 0,00 0,00
o e
T 02.2 | Depozit de deseuri 0,00 0,00
LB 2 (depozitul de deseuri municipale si
> asimilabile)
L : LB 3 (depozitul de deseuri din constructii si
= e - demolari)
= = e , 02.3 | Depozit zona rezervata
7 02.4 | Cai de comunicatie, alei pietonale, platforme 0,00 0,00
10720 2 . .
Ao betonate si parcaje
= 02.5 | Zone verzi amenajate 0,00 0,00
03. | DRUMURI DE EXPLOATARE 1.744,12 0,68
04. | CANALE 2.263,09 0,88
oo - =
$ ~ 04.1 Canale de desecare 2.263,09 0,88
foc . Q 04.2 canal relocate 0,00 0,00
TOTAL GENERAL | 255.515,00 100
&"Q
o, PROIECTANT GENERAL SUBPROIECTANT ARHITECTURA | Beneficiar: Proiect Nr.:
S.C. BAUPLANING S.R.L. | SIMPLU CADD s.r.l. S.C. FCC ENVIRONMENT 04 /2019
Arad, str. Piersicilor, nr.29, jud. Arad Arhitectura - Urbanism - Consultanta
ARAD. wtr-Crasna, nr34, tot0770227787 ROMANIA ARAD S.R.L.
Scara Titlu proiect: Faza:
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA 1:2000 |PUZ SIRLU AFERENT
i ZONA ADMINISTRARE DESEURI P.UZ
COORDONATOR |1, 61eorghe SECULICH Data: |FCC_ ENVIRONMENT ~ ROMANIA
URBANISM ARAD S.R.L.
Amplasament: Pl K
INTOCMIT arh.Alexandra CORNEA lunie. 2020 | Extravilan  Municipiul ~ Arad, conform extras ansa nr..
C.F.346391, Jud. Arad
A0 Denumire plansa:
DESENAT arh.Alexandra CORNEA
841*841 | SITUATIA EXISTENTA 01A
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532400/5 LEGENDA: 532400/5 532400[% 532400/
LIMITA UAT ‘
= L|MITA ZONA STUDIATA S=924.049,00mp
01 CANTAR PENTRU CAMIOANE
=——0— LIMITA INCINTA PROPUNERI §= 255.515,00 mp 02 REZERVOR DE LEVIGARE - MSW DEPOZIT DESEURI NEPERICULASE
[ —  LIMITA MAXIMA DE CONSTRUIBILITATE CU EXCEPTIA 02.1 STATIE DE EPURARE LEVIGAT LB2 329316

Hll

R

OTARILOR TEHNICO EDILITARE
IMITA PROPRIETATE DEPOZIT ECOLOGIC
ESEURI EXISTENT

EREN ARABIL
ZONA DE DEPOZITARE SI INDUSTRIE

ZONA DE DEPOZITARE DESEURI - EXISTENTA - LB 1

DEPOZITARE DESEURI PROPUSE
LB 2 (MSW + Cl deseuri) si LB 3 (CD deseuri)

ZONA DEPOZITARE _
dezvoltare ulterioara

CONSTRUCTII PROPUSE: cladire administrativa,

grupuri sanitare, depozitare,constructii pentru
administrare, procesare si depozitare deseuri solide
nepericuloase si deseuri inerte

CAI DE COMUNICATIE PROPUSE - Drumuri de incinta, platforme
betonate pentru depozitare temporara, alei pietonale, parcari

DRUMURI EXISTENTE

DRUMURI PROPUSE PENTRU AMENAJARE

DRUMURI DE EXPLOATARE

DRUM COMUNAL

CANALE EXISTENTE

CANAL EXISTENT PROPUS PENTRU DEVIERE

CANAL RELOCAT

ZONE VERZI

CIRCULATIE FEROVIARA LINIE CFR ARAD-ORADEA
LINIE ELECTRICA AERIANA DE INALTA TENSIUNE
CONDUCTA DE GAZ

ZONA DE SIGURANTA CFR DIN AX 20M FATA DE LINIA FERATA
ZONA DE PROTECTIE LEA 400 kv- 37,50m din axul stalpului

ZONA DE PROTECTIE CONDUCTA DE GAZ FATA PENTRU ZONA
DE DEPOZITARE- 20,0m de la conducta

ONA DE PROTECTIE CANAL- 2,0m fata de canal

03 BAZIN DE DEZINFECTIE ROTI

04 REZERVOR COLETARE APA DE PLOAIE, VOLUM 2180 M3

05 MBT TRATAMENT MECANIC - INSTALATIE DE DESPICARE

06 MBT TRATAMENT BIOLOGIC - FAZA INTENSIVA

07 MBT TRATAMENT BIOLOGIC - FAZA DE MATURATIE

08 CONSTRUCTII AFERENTE PERIMETRULUI DE DESECARE

09 SPATIU DE DEPOZITARE RECICLABILE, CONTAINERE S| ZONA INCARCARE RECICLABILE
10 CLADIRE ADMINISTRATIVA

11 PARCARE MASINII ANGAJATI

12 PLATFORME S| PARTI CAROSABILE

13 REZERVOR LEVIGAT - DEPOZIT DE DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI

14 MBT TRATAMENT BIOLOGIC - EXTINDEREA FAZEI INTENSIVE DE TRATAMENT

15 RDF PLANT - COMBUSTIBIL PRODUS DIN DESEURI

16 STATIE DE PRESORTAE DESEURI RECICLABILE

17 CLADIRE SANITARA

18 ZONA COMPACTATA - ETAPA FINALA

19 ZONA REZERVATA APROXIMATIV 10000 MP

20 ATELIER DE MENTENANTA SI REPARATII, SI STATIE DE SPALARE AUTO SI CONTAINERE, SUPRAFATA 800 MP

INSTALATII EDILITARE

PT - Post trafo

BR - Bazin de retentie pentru preluare si acumulare ape pluviale, deschis, de tip iaz, Vutil apa = 2200 m? - propus
BV1 - Bazin vidanjabil canalizare menajera cu volumul util de 100 mc - propus,

BV?2 - Bazin vidanjabil canalizare menajera cu volumul util de 50 mc - propus,

BV3 - Bazin vidanjabil canalizare menajera cu volumul util de .... mc - propus,

SPP - Statie de pompare ape pluviale.

SH - Separator de hidrocarburi si produse petroliere cu debitul nominal de 100 I/s, cu filtru coalescent
(Concentratia de hidrocarburi la iesire: clasa 1 < 5mg/l) conform NTPA 001/2002 - propus,

Acces exis
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ZONA ADMINISTRARE DESEURI

FCC ENVIRONMENT ROMANIAARAD S.R.L.

Amplasament: Extravilan Municipiul Arad, conform extras C.F. nr. 346931, jud. Arad
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LEGENDA INSTALATII DE ELECTRICE:
B POST TRAFO PROPUS

L= FDCi- FIRIDA DE DISTRIBUTIE S| COMANDA ILUMINAT

== FIRIDA/TABLOU DE DISTRIBUTIE 0,4kV
LES 20kV PROPUSA

LES 0,4kV PROPUSA
LES ILUMINAT PROPUSA

O STALP ILUMINAT PROPUS

LEGENDA INSTALATII EDILITARE
Conducta de apa rece din polietilena de inalta densitate PEHD - propusa,
Conducta de canalizare menajera din PVC-SN4 - propusa,
Conducta de canalizare pluviala conventional curata din PVC-SN4,
Conducta de canalizare pluviala infestata cu hidrocarburi din PVC-SN4,
Conducta de evacuare levigat,
CM - Camin de canalizare menajera - propus,
CP - Camin de canalizare pluviala conventional curata - propus,
CPH - Camin de canalizare pluviala infestata cu hidrocarburi - propus,
GS - Gura de scurgere,
SH1 - Separator de hidrocarburi si produse petroliere cu debitul nominal de 100
I/s, cu filtru coalescent (Concentratia de hidrocarburi la iesire: clasa 1 < 5mg/l)
conform NTPA 001/2005 - propus,
SH2 - Separator de hidrocarburi si produse petroliere cu debitul nominal de 3 I/s,
cu filtru coalescent (Concentratia de hidrocarburi la iesire: clasa 1 < 5mg/l)
conform NTPA 001/2005 - propus,
BR - Bazin de retentie pentru preluare si acumulare ape pluviale, deschis, de tip
iaz, Vutil apa = 2200 m? - propus,
BV1 - Bazin vidanjabil canalizare menajera cu volumul util de 100 mc - propus,
BV2 - Bazin vidanjabil canalizare menajera cu volumul util de 50 mc - propus,
BV3 - Bazin vidanjabil canalizare menajera cu volumul util de 100 mc - propus,
SPP - Statie de pompare ape pluviale,

218800

800

Lo PF1, PF2 - Puturi forate.

AN LEGENDA INSTALATII DE STINGERE:
HE_01-27_DN 100_SUPRATERAN SAU SUBTERAN
CONDUCTA PEHD DE 160-180, PN 16

““““

anal

218800
219000

532600

025

o
S
S
>
532400|&

Nr. BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS
Crt. mp % mp %
01. | TEREN ARABIL 251.507,79 98,44 0,00 0,00
02. | ZONA DE ADMINISTRARE, PROCESARE SI 0,00 0,00 248.355,00 97,20
DEPOZITARE DESEURI SOLIDE
NEPERICULOASE SI DESEURI INERTE
02.1 | Constructii, dotari 0,00 0,00 51.103,00 20,00
02.2 | Depozit de deseuri 0,00 0,00 108.000,00 42,27
LB 2 (depozitul de deseuri municipale si
asimilabile)
LB 3 (depozitul de deseuri din constructii si
demolari)
02.3 | Depozit zona rezervata 10.000,00 3,91
02.4 | Cai de comunicatie, alei pietonale, platforme 0,00 0,00 28.149,00 11,02
betonate si parcaje
02.5 | Zone verzi amenajate 0,00 0,00 51.103,00 20,00
03. | DRUMURI DE EXPLOATARE 1.744,12 0,68 0,00 0,00
04. | CANALE 2.263,09 0,88 7.160,00 2,80
04.1 Canale de desecare 2.263,09 0,88 2.260,00 0,88
04.2 canal relocate 0,00 0,00 4.900,00 1,92
TOTAL GENERAL | 255.515,00 100 255.515,00 100

INDICATORI URBANISTICI PROPUSI PENTRU INCINTA STUDIATA:

Unitatea principala are destinatia de Zona de administrare, procesare si depozitare
deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte

MAXIM | EXISTENT PROPUS
1.| PO.T. 0,00 % 20,00 %
2.| CUT. 0,00 0,23

H maxim constructii Parter+2Etaje
Max. 12,00m la cornisa
Max. 15,00m la coama
H inaltime depozit deseuri - 30,00m
Spatiu verde: min.20%
Mobilarea finald a incintei se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ si RLU, in functie de destinatia constructiilor admise
pentru autorizare directd, si se va concretiza la faza de autorizatie de construire.

PROIECTANT GENERAL SUBPROIECTANT ARHITECTURA | Beneficiar: Proiect Nr.:
S.C. BAUPLANING S.R.L. | SIMPLU CADD s.r.l. S.C. FCC ENVIRONMENT 04 /2019
e SIS I, ROMANIA ARAD S.R.L.
Scara Titlu proiect: Faza:
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA 1:2000 PUZ SI RLU AFERENT
: ZONA ADMINISTRARE DESEURI P.UZ
COORDONATOR . |FCC ENVIRONMENT ROMANIA T
URBANISM _|2rh-Gheorghe SECULICI Data: ARAD SR.L.
- Amplasament:
ing. Petru TATARU i Extravilan ~ Municipiul ~ Arad, conform extras Plansa nr.:
EDILITARE ing. Ovidiu DOCTOR lunie. 2020 C.F.346391, Jud. ArF;d
A0 Denumire plansa:
INTOCMIT arh.Alexandra CORNEA 841°841 | REGLEMENTARI URBANISTICE EDILITARE ED1
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LEGENDA:
e L[MITA UAT

IMITA ZONA STUDIATA S=924.049,00mp

IMITA INCINTA PROPUNERI S= 255.515,00 mp

IMITA MAXIMA DE CONSTRUIBILITATE CU EXCEPTIA
OTARILOR TEHNICO EDILITARE

IMITA PROPRIETATE DEPOZIT ECOLOGIC

ESEURI EXISTENT

EREN ARABIL
ZONA DE DEPOZITARE SI INDUSTRIE

|

!

ZONA DE DEPOZITARE DESEURI - EXISTENTA - LB 1

ZONA DE DEPOZITARE DESEURI PROPUSE
LB 2 (MSW + CI deseuri) si LB 3 (CD deseuri)
ZONA DEPOZITARE _

dezvoltare ulterioara

ZONA DE CONSTRUCTII PROPUSE: cladire

administrativa, grupuri sanitare, depozitare,constructii
pentru administrare, procesare si depozitare deseuri
solide nepericuloase si deseuri inerte

CONSTRUCTII PROPUSE_ POSIBILA MOBILARE

CAI DE COMUNICATIE PROPUSE - Drumuri de incinta, platforme
betonate pentru depozitare temporara, alei pietonale, parcari

DRUMURI EXISTENTE
DRUMURI PROPUSE PENTRU AMENAJARE

HIil

DRUMURI DE EXPLOATARE

DRUM COMUNAL

CANALE EXISTENTE

CANAL EXISTENT PROPUS PENTRU DEVIERE
CANAL RELOCAT

ZONE VERZI

CIRCULATIE FEROVIARA LINIE CFR ARAD-ORADEA
LINIE ELECTRICA AERIANA DE INALTA TENSIUNE

CONDUCTA DE GAZ
ZONA DE SIGURANTA CFR DIN AX 20M FATA DE LINIA FERATA

ONA DE PROTECTIE LEA 400 kv- 37,50m din axul stalpului

ZONA DE PROTECTIE CONDUCTA DE GAZ FATA PENTRU ZONA
DE\DEPOZITARE- 20,0m de la conducta

ZONA DE PROTECTIE CANAL- 2,0m fata de canal

Prevederi la nivelul unitatiilor si subunitatiilor functionale

Functiunea dominanta a unitatii este de administrare, procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase

si deseuri inerte
Unitati functionale
ID Depozitare
Subunitati functionale
IDd - depozitarea propriu-zisa de deseuri

IDs -constructii pentru administrare, procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte

TE - tehnico-edilitare (constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare incintei studiate).

PRed - zona de protectie de tranport gaze Dn 700 Pecica-Horia+fibra optica

Cp - Cai de comunicatie carosabila din domeniul public

Ccs- Cai de comunicatie carosabila de servitute de trecere

Cci - Cai de comunicatie carosabila de incinta , circulatie auto si pietonale, parcari, platforme
Pd - Platforme betonate pentru depozitare temporara

SP - Zone verzi amenajate si zone verzi de aliniament

Cn- canale
Functiunea dominanta a unitatii este
e Zona de administrare, procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte

(municipale si asimilabile, deseuri din sfera comerciala si industriala, deseuri din constructii si demolari)

Utilizari permise
¢ Cladiri administrative
e Constructii pentru ateliere de mentenanta si reparatii curente vehicule si utilaje industriale
e Constructii pentru procesarea si sortarea deseurilor solide nepericuloase
e Constructii pentru tratarea namolurilor si perimetru de desecare
¢ Constructii pentru tratarea biologica a fractiei umede din deseurile solide nepericuloase
e Constructii pentru procesarea si maruntirea fractiei uscate din deseurilor solide nepericuloase
¢ Platforme pentru depozitarea temporara a deseurilor -
- depozitarea deseurilor solide nepericuloase;
- depozit de deseuri inerte;

o Dotari ale incintei propuse - spatii de protectie si aliniament in incinta, platforme circulatii auto si pietonale
in incinta, parcari3%detéri edilitare specifice (subterane si aeriene), constructii si instalatii tehnico-edilitare-
bransamente la reteaua de apa, gospodarie de apa, racorduri la canalizarea publica, statii de pompare,

alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaz, telefonizare, retea de drumuri interioare, spatii
plantate, imprejmuiri, canale de desecare.

¢ Dotari, instalatii si spatii de depozitare a materialelor necesare desfasurarii activitatilor conexe celei
depozitare propriu zisa, precum si instalatii de protectie si de monitorizare a calitatii factorilor de mediu.
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PLAN URBANISTIC ZONAL
PUZ SIRLU AFERENT
ZONA ADMINISTRARE DESEURI
FCC ENVIRONMENT ROMANIAARAD S.R.L.

Amplasament: Extravilan Municipiul Arad, conform extras C.F. nr. 346931, jud. Arad
REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE

Parcela (CF346391)

Nr Coordonate pct.de contur Lungimi
Pct laturi
’ X[m] Y [m] D(i,i+1)
2115 532894.115 218412.201 96.112
2116 532863.294 218503.237 273.538
2117 532775.577 218762.329 67.278
2118 532715.195 218732.659 14.552
2119 532703.068 218724.616 20.823
2120 532686.828 218711.583 23.643
2121 532672.754 218692.585 30.153
- - 2122 532661.212 218664.729 41.539
3 3 2123 532647.858 218625.395 45.713
= 533200 |N 2124 532635.948 218581.261 19.420
2125 532630.255 218562.694 27.227
2126 532620.938 218537.111 38.375
2127 532597.814 218506.486 38.699
2128 532580.612 218471.820 5.524
2129 532578.157 218466.872 20.010
2130 532569.041 218449.059 39.514
2131 532545.297 218417.475 58.555
2132 532588.788 218378.267 11.166
2133 532595.592 218369.414 16.997
2134 532603.164 218354.197 51.498
2135 532623.085 218306.708 24.767
2136 532633.189 218284.096 54.891
2137 532639.776 218229.602 22.957
2138 532642.384 218206.794 10.716
2139 532645.192 218196.452 1.229
2140 532645.574 218195.284 6.561
2141 532647.616 218189.049 6.316
2142 532649.891 218183.157 4.097
2143 532651.136 218179.254 20.419
2144 532658.578 218160.240 8.476
2145 532662.374 218152.661 23.906
2146 532673.282 218131.389 9.108
2147 532682.332 218132.418 22.347
2148 532692.357 218112.446 46.114
2149 532705.076 218068.121 9.174
2150 532706.183 218059.014 9.457
2151 532696.787 218057.946 23.535
2152 532702.565 218035.131 2.869
2153 532703.269 218032.350 22.194
g o 3 2154 532710.210 218011.269 10.285
b £ S 2155 532713.705 218001.596 11.753
ey S 533000 | 2156 532719.706 217991.490 5.641
ST NN 2157 532723.427 217987.250 9.407
S 2158 532729.821 217980.350 36.579
N 2159 532738.877 217944.910 28.090
SN 2160 532746.468 217917.865 2.142
N 2161 532747.047 217915.803 24.942
B 2162 532752.983 217891.578 20.359
AN 2163 532754.593 217871.283 50.664
N\ 2164 532758.157 217820.745 0.123
S N 2165 532758.161 217820.622 66.244
A 2166 532760.419 217754.416 3.901
Qe 2167 532760.552 217750.517 202.833
< N 2168 532962.086 217773.432 3.862
< 2169 532961.394 217777.231 7.837
NS 2170 532959.989 217784.941 28.579
AR 2171 532961.817 217813.461 30.698
RN 2172 532967.382 217843.650 5.876
A 2173 532969.302 217849.203 44.832
A < 2174 532983.951 217891.574 58.634
SN 2175 533008.846 217944.661 4.029
S 30298 N 2176 533011.158 217947.961 4595
3 - 2177 533013.795 217951.724 40.960
2178 533037.300 217985.269 13.081
2179 533033.164 217997.679 28.680
2180 533024.000 218024.855 3.191
2181 533022.981 218027.879 20.634
2182 533016.387 218047.431 3.049
N 2183 533015.413 218050.320 20.717
i 2184 533008.793 218069.951 2.918
> 533007.860 218072.716 20.938
533001.170 218092.556 2.786
533000.279 218095.196 74.575
532976.450 218165.861 2.458
532975.664 218168.190 28.325
532966.613 218195.030 24.534
218218.278 3.458
218221.555 9.366
218230.430 3.405
218233.657 38.602
. 218270.235 79.968
; ; 218346.240 69.621
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Nr. EXISTENT PROPUS
BILANT TERITORIAL
Crt. mp % mp %
01. | TEREN ARABIL 251.507,79 98,44 0,00 0,00
02. | ZONA DE ADMINISTRARE, PROCESARE SI 0,00 0,00 248.355,00 97,20
DEPOZITARE DESEURI SOLIDE
NEPERICULOASE SI DESEURI INERTE
02.1 | Constructii, dotari 0,00 0,00 51.103,00 20,00
02.2 | Depozit de deseuri 0,00 0,00 108.000,00 42,27
LB 2 (depozitul de deseuri municipale si
asimilabile)
LB 3 (depozitul de deseuri din constructii si
demolari)
02.3 | Depozit zona rezervata 10.000,00 3,91
02.4 | Cai de comunicatie, alei pietonale, platforme 0,00 0,00 28.149,00 11,02
betonate si parcaje
02.5 | Zone verzi amenajate 0,00 0,00 51.103,00 20,00
03. DRUMURI DE EXPLOATARE 1.744,12 0,68 0,00 0,00
04. CANALE 2.263,09 0,88 7.160,00 2,80
04.1 Canale de desecare 2.263,09 0,88 2.260,00 0,88
04.2 canal relocate 0,00 0,00 4.900,00 1,92
TOTAL GENERAL | 255.515,00 100 255.515,00 100
INDICATORI URBANISTICI PROPUSI PENTRU INCINTA STUDIATA:
Unitatea principala are destinatia de Zona de administrare, procesare si
depozitare deseuri solide nepericuloase i deseuri inerte
MAXIM | EXISTENT | PROPUS
0,
1.| P.O.T. 0,00 % 20,00 %
2.| CU.T. 0,00 0,23
H maxim constructii Parter+2Etaje
Max. 12,00m la cornisa
Max. 15,00m la coama
H inaltime depozit deseuri - 30,00m
Spatiu verde: min.20%
Mobilarea finald a incintei se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ si RLU, in functie de destinatia constructiilor admise
pentru autorizare directd, si se va concretiza la faza de autorizatie de construire.
PROIECTANT GENERAL SUBPROIECTANT ARHITECTURA | Beneficiar: Proiect Nr.:
S.C. BAUPLANING S.R.L. [SIMPLU CADD s.r.l. S.C. FCC ENVIRONMENT 04 /2019
e Preron 20 v S ROMANIA ARAD S.R.L.
Scara Titlu proiect: Faza:
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA 1:2000 PUZ SI RLU AFERENT
: ZONA ADMINISTRARE DESEURI P.UZ
COORDONATOR . |FCC ENVIRONMENT ROMANIA T
URBANISM _|2rh-Gheorghe SECULICI Data: ARAD SR.L.
Amplasament: PI K
INTOCMIT arh.Alexandra CORNEA lunie. 2020 | Extravilan  Municipiul ~ Arad, conform extras ansa nr.:
C.F.346391, Jud. Arad
DESENAT arh.Alexandra CORNEA £, | Denumire plansa:
’ 8417841 REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE 02 A
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Nr. cadastral Suprafata masurata (mp) Adresa imobilulul PUZ Sl RLU AFERENT
346391 255515 extravilan mun. Arad EggAEGSIMRIONINSMTERNATRggﬁiENli]ARIARAD S R L
Cartea F : 34939 UAT Arad N . L A .
artes Tuneiara e Amplasament: Extravilan Municipiul Arad, conform extras C.F. nr. 346931, jud. Arad
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LIMITA UAT ‘ A cerEs) ‘
= L|MITA ZONA STUDIATA S=924.049,00mp ] |
01 CANTAR PENTRU CAMIOANE 900
=——0— LIMITA INCINTA PROPUNERI §= 255.515,00 mp 02 REZERVOR DE LEVIGARE - MSW DEPOZIT DESEURI NEPERICULASE 7
[ —  LIMITA MAXIMA DE CONSTRUIBILITATE CU EXCEPTIA 02.1 STATIE DE EPURARE LEVIGAT LB2 522316
OTARILOR TEHNICO EDILITARE 03 BAZIN DE DEZINFECTIE ROTI
IMITA PROPRIETATE DEPOZIT ECOLOGIC 04 REZERVOR COLETARE APA DE PLOAIE, VOLUM 2180 M3
ESEURI EXISTENT 05 MBT TRATAMENT MECANIC - INSTALATIE DE DESPICARE B
ERIMETRU MAXIM DE CONSTRUIBILITATE DEPOZITARE 06 MBT TRATAMENT BIOLOGIC - FAZA INTENSIVA ‘
ESEURILB2, LB3 SI DEZVOLTARE ULTERIOARA 07 MBT TRATAMENT BIOLOGIC - FAZA DE MATURATIE BILANT TERITORIAL IN INCINTA CU PROPUNERI
TEREN ARABIL 08 CONSTRUCTII AFERENTE PERIMETRULUI DE DESECARE / . NI SILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS
09 SPATIU DE DEPOZITARE RECICLABILE, CONTAINERE S| ZONA INCARCARE RECICLABILE k! Crt. mp % mp %
- I [ZONA DE DEPOZITARE SI INDUSTRIE 10 CLADIRE ADMINISTRATIVA - 01. | TEREN ARABIL 251.507,79 | 98,44 0,00 0,00
- 11 PARCARE MASINII ANGAJATI b ” -
ZONA DE DEPOZITARE DESEURI - EXISTENTA - LB 1 12 PLATFORME S| PART] CAROSABILE / 02. | ZONA DE ADMINISTRARE, PROCESARE SI 0,00 0,00 | 24835500 | 97,20
DEPOZITARE DESEURI SOLIDE
13 REZERVOR LEVIGAT - DEPOZIT DE DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI ’
- DEPOZlTARE DESEUR' PROPUSE ) N NEPERICULOASE SI DESEURI INERTE
LB 2 (MSW + Cl deseuri) si LB 3 (CD deseuri) ) 02.1 | Constructii, dotsri 0,00 0,00 51.103,00 20,00
14 MBT TRATAMENT BIOLOGIC - EXTINDEREA FAZEI INTENSIVE DE TRATAMENT Y
m ZONA DEPOZITARE - iy 02.2 | Depozit de deseuri 0,00 0,00 108.000,00 42,27
dezvoltare ulterioara 15 RDF PLANT - COMBUSTIBIL PRODUS DIN DESEURI 4
oo LB 2 (depozitul de deseuri municipale si
. - . 16 STATIE DE PRESORTAE DESEURI RECICLABILE
CONSTRUCTII  PROPUSE: cladire  administrativa, asimilabile)
17 CLADIRE SANITARA
grupuri  sanitare,  depozitare,constructii  pentru 4 § LB 3 (depozitul de deseuri din constructi si
administrare, procesare si depozitare deseuri solide 18 ZONA COMPACTATA - ETAPA FINALA /. dermoldr)
nepericuloase si deseuri inerte 19 ZONA REZERVATA APROXIMATIV 10000 MP £ Z 02.3 | Depozit zona rezervata 10.000,00 3,91
C A A $
CAI DE COMUNICATIE PROPUSE - Drumuri de incinta, platforme 20 ATELIER DE MENTENANTA SI REPARATII, I STATIE DE SPALARE AUTO SI CONTAINERE, SUPRAFATA 800 MP < 024 | Cii de comunicatie, alei pietonale, platforme 0,00 0,00 28.149,00 11,02
betonate pentru depozitare temporara, alei pietonale, parcari % ) betonate si parcaje
DRUMUR| EX|STENTE INSTALATII EDILITARE - 02.5 | Zone verzi amenajate 0,00 0,00 51.103,00 20,00
PT - Post trafo
i e 03. | DRUMURI DE EXPLOATARE 1.744,12 0,68 0,00 0,00
‘ DRUMURI PROPUSE PENTRU AMENAJARE BR - Bazin de retentie pentru preluare si acumulare ape pluviale, deschis, de tip iaz, Vutil apa = 2200 m? - propus = mfl
BV1 - Bazin vidanjabil canalizare menajera cu volumul util de 100 mc - propus, 04. | CANALE 2.263,09 0,88 7.160,00 2,80
DRUMURI DE EXPLOATARE
] BV?2 - Bazin vidanjabil canalizare menajera cu volumul util de 50 mc - propus, 4 04.1 | Canale de desecare 2.263.09 0.88 2.260.00 0.88
BV3 - Bazin vidanjabil canalizare menajera cu volumul util de .... mc - propus, -
DRUM COMUNAL ] ) P 04.2 canal relocate 0,00 0,00 4.900,00 1,92
SPP - Statie de pompare ape pluviale.
CANALE EXISTENTE SH - Separator de hidrocarburi si produse petroliere cu debitul nominal de 100 I/s, cu filtru coalescent S s TOTAL GENERAL | 255.515,00 100 255.515,00 100
/ CANAL EXISTENT PROPUS PENTRU DEVIERE (Concentratia de hidrocarburi la iesire: clasa 1 < 5mg/l) conform NTPA 001/2002 - propus, ‘ INDICATORI URBANISTICI PROPUSI PENTRU INCINTA STUDIATA:
e I Unitatea principala are destinatia de Zona de administrare, procesare si depozitare
deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte
CANAL RELOCAT >
Y B MAXIM | EXISTENT PROPUS
ZONE VERZI N 1.| P.O.T. 0,00 % 20,00 %
CIRCULATIE FEROVIARA LINIE CFR ARAD-ORADEA 2] CcUT. | 000 0.23
. - - H maxim constructii Parter+2Etaje
LINIE ELECTRICA AERIANA DE INALTA TENSIUNE Acces exist Max. 12,00m la cornisa
- Max. 15,00m la coama
— ] b H inaltime depozit deseuri - 30,00m
= = A‘i = CONDUCTA DE GAZ Spatiu verde: min.20%
. Mobilarea finald a incintei se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ si RLU, in functie de destinatia constructiilor admise
ZONA DE SIGURANTA CFR DIN AX 20M FATA DE LINIA FERATA pentru autorizare directd, si se va concretiza la faza de autorizatie de construire.
<y
ZONA DE PROTECTIE LEA 400 kv- 37,50m din axul StalpU|U| 4 PROIECTANT GENERAL SUBPROIECTANT ARHITECTURA | Beneficiar: Proiect Nr.:
S.C. BAUPLANING S.R.L. | SIMPLU CADD s.r.l. S.C. FCC ENVIRONMENT 04 /2019
W ZONA DE PROTECTIE CONDUCTA DE GAZ FATA PENTRU ZONA A s irseler 20, . Arac frhitectura - Urbaniem - Consuttants ROMANIA ARAD S.R.L.
DE DEPOZITARE- 20,0m de la conducta E———. —
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | 5988 | o0 e  RLU AFERENT Az
ZONA DE PROTECTIE CANAL- 2,0m fata de canal 1:2000 ZONA ADMINISTRARE DESEURI o7
COORDONATOR . |FCC ENVIRONMENT ROMANIA o
URBANISM _|2rh-Gheorghe SECULICI Data: ARAD SR.L.
Amplasament: PI K
INTOCMIT arh.Alexandra CORNEA lunie. 2020 | Extravilan  Municipiul ~ Arad, conform extras ansanr.:
C.F.346391, Jud. Arad
A0 Denumire plansa:
DESENAT arh.Alexandra CORNEA 841841 | PROPUNERE MOBILARE 03 A




PLAN URBANISTIC ZONAL
PUZ SIRLU AFERENT

| Arad, conform extras C.F. nr. 346931, jud. Arad
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TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

DOMENIUL PUBLIC

A.

TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUIDE INTERES NATIONAL
TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI DE INTERES JUDETEAN
TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPALITATIIDE INTERES LOCAL

B. PROPRIETATE PRIVATA

TERENURI DIN DOMENIUL PRIVATAL STATULUIDE INTERES NATIONAL
TERENURI PRORIETATE PRIVATAA PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

TERENURI DIN DOMENIUL PRIVATAL MUNICIPIULUI ARAD

C. TERENURI IN LITIGIU

TERENURI IN LITIGIU

CIRCULATIA TERENURILOR

Proiect Nr.

04 /2019

Faza

P.U.Z.

Plansa nr.

04 A

S.C. FCC ENVIRONMENT

ROMANIA ARAD S.R.L.

Titlu proiect:

ENVIRONMENT ROMANIA

PUZ S| RLU AFERENT
ZONA ADMINISTRARE DESEURI

FCC
ARAD S.R.L.

Amplasament:

Municipiul  Arad, conform extras

C.F.346391, Jud. Arad
Denumire plansa:

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
CIRCULATIA JURIDICA A TERENURILOR

SUBPROIECTANT ARHITECTURA | Beneficiar:

SIMPLU CADD s.r.l.

Arhitectura - Urbanism - Consultanta

tel.0770227787

ARAD, str.Crasna, nr.34,

Scara
1:2000

Data

lunie. 2020 | Extravilan

AO
841*841

SEMNATURA

TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A Fl TRECUTE IN DOMENIUL PRIVATAL

UNITATIIADMINISTRATIV TERITORIALE
TERENURI AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT (ANIF) DESTINATE SCHIMBULUI

TRECERE IN FAVOAREAIMOBILULUI INSCRIS IN CF346391 IN VEDEREA

TERENURI AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT DESTINATE CONCESIONARII
ASIGURARII ACCESULUI CAROSABIL SI ADOTARII CU UTILITATI

SE PROPUNE INSCRIEREA IN CF338881 SI CF 338901 A SERVITUTII DE
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// TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A Fl TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC (ANIF)

PROIECTANT GENERAL

BAUPLANING S.R.L.

sS.C.

Arad, str. Piersicilor, nr.29, jud. Arad

NUME
arh.Gheorghe SECULICI

arh.Alexandra CORNEA

arh.Alexandra CORNEA

SPECIFICATIE
COORDONATOR
URBANISM
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INDICATORI URBANISTICI PROPUSI PENTRU INCINTA STUDIATA

Unitatea principala are destinatia de Zona de administrare, procesare si depozitare

deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte
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vInaltime Maxima +30,00 (140,00 NMN) Inaltime maxima +30,00 (140,00 NMN)

Limita de proprietate

e
J + 15,00 (11582 NMN)

+ CTN (106,70 NMN - 108,55 NNM) + CTN (106,70 NMN - 108,55 NNM) ) + CTN (106,70 NMN - 108,55 NNM)

SECTIUNE

Mobilarea finald a incintei se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ si RLU, n functie de destinatia constructiilor admise pentru
autorizare directd, si se va concretiza la faza de autorizatie de construire.

Inaltime maxima +30,00 (140,00 NMN)

+ CTN (106,70 NMN - 108,55 NNM)

PLAN URBANISTIC ZONAL
PUZ SIRLU AFERENT
ZONA ADMINISTRARE DESEURI

FCC ENVIRONMENT ROMANIAARAD S.R.L.

Amplasament: Extravilan Municipiul Arad, conform extras C.F. nr. 346931, jud. Arad
ILUSTRARE URBANISTICA

PROIECTANT GENERAL SUBPROIECTANT ARHITECTURA | Beneficiar: Proiect Nr.:
S.C. BAUPLANING S.R.L. |SIMPLU CADD s.r.l. S.C. FCC ENVIRONMENT 04 /2019
ST ROMANIA ARAD SR.L.
Scara Titlu proiect: Faza:
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA ) PUZ S| RLU AFERENT
ZONA ADMINISTRARE DESEURI P.UZ
COORDONATOR . |FCC ENVIRONMENT ROMANIA T
fritegyiivivg arh.Gheorghe SECULICI Data: ARAD SR.L.
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INTOCMIT arh.Alexandra CORNEA lunie 2019 | Extravilan ~ Municipiul  Arad, conform extras Plansa nr.:
C.F.346391, Jud. Arad
Denumire plansa:
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CONSTRUCTII PROPUSE: cladire administrativa, grupuri sanitare, depozitare
,constructii pentru administrare, procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte

Depozit de deseuri din constructii si demolari(LB3)

Depozitul de deseuri solide nepericuloase (LB2)

Acces propus Acces propus

Acces propus

Depozitul de deseuri Existent (LB1)

CONSTRUCTII EXISTENTE: cladire administrativa, grupuri sanitare, depozitare
,constructii pentru administrare, procesare si depozitare deseuri solide nepericuloase si deseuri inerte

PLAN URBANISTIC ZONAL

PUZ SIRLU AFERENT
ZONA ADMINISTRARE DESEURI
FCC ENVIRONMENT ROMANIAARAD S.R.L.

Amplasament: Extravilan Municipiul Arad,
conform extras C.F. nr. 346931, jud. Arad

05 | ILUSTRARE URBANISTICA

Mobilarea finald a incintei se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ si RLU, in functie de destinatia constructiilor admise pentru

autorizare directd, si se va concretiza la faza de autorizatie de construire.
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PLAN URBANISTIC ZONAL
PUZ SIRLU AFERENT
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Mobilarea finald a incintei se va realiza conform prevederilor prezentului PUZ si RLU, in functie de destinatia constructiilor admise pentru
autorizare directd, si se va concretiza la faza de autorizatie de construire.
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